

Sortimentskästen

ab Seite 5/2


Wagen

ab Seite 5/19


Saugheber

ab Seite 5/54


Fahrradständer

ab Seite 5/79


Leuchten

ab Seite 5/101


Regalsysteme

ab Seite 5/9


Gummi-Steckmatten

ab Seite 5/39


Leitern

ab Seite 5/55


Zurrgurte

ab Seite 5/81


Rettungsschilder

ab Seite 5/113


Schränke

ab Seite 5/16


Transportkarren

ab Seite 5/43


Gerüste

ab Seite 5/70


Flaschenzüge

ab Seite 5/86


Kabeltrommeln

ab Seite 5/93


Rollen

ab Seite 5/122


Räder

ab Seite 5/132  


Werkbänke

ab Seite 5/18


Hubwagen

ab Seite 5/48


Parkplatzbügel

ab Seite 5/73

Alle Preise in € 
ohne MwSt.

1 E/D/E5 INHALT BETRIEBSEINRICHTUNGEN
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​Fächer ​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
25 423 x 334 x 52 66 0400 0226 ​​ ​​​ 28,20​

​ ​ (657F)

•	�Kunststoff
•	�Transparenter Deckel
•	�Spezielle Bauweise fixiert  

bei geschlossenem Deckel  
die Boxen beim Transport

•	�25 tiefe Fächer in 3 verschiedenen  
Größen

Lieferung: Ohne Inhalt.

Sortimentskasten Organizer Profi

​Bestückung ​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
12 Einsätze 

 (108 x 108 mm)
440 x 330 x 66 66 0400 0295 ​​ ​​​ 44,90​

24 Einsätze 
 (54 x 108 mm)

440 x 330 x 66 66 0400 0298 ​​ ​​​ 49,10​

48 Einsätze 
 (54 x 54 mm)

440 x 330 x 66 66 0400 0301 ​​ ​​​ 53,50​

​ ​ (668H)

•	�Aus Stahlblech in schwerer Ausführung
•	�Mit selbstständig schließender Zwangs­

verriegelung und zwei zusätzlichen 
Spannschlössern

•	�Mit Schaumstoffpolsterung im Deckel
•	�Universell einsetzbar
•	�Für Werkstatt und Betrieb
•	�Besonders auch für Fahrzeugeinrichtungen
•	�Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Sortimentskasten Stahlblech,  
Höhe 66 mm

12 Einsätze

24 Einsätze 48 Einsätze

​Farbe ​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
rot   54 x   54 x 63 66 0400 0307 ​​ ​​​ 0,65​

gelb   54 x 108 x 63 66 0400 0310 ​​ ​​​ 0,80​

blau 108 x 108 x 63 66 0400 0313 ​​ ​​​ 1,20​

grün 108 x 162 x 63 66 0400 0316 ​​ ​​​ 1,50​

​ ​ (668H)

•	�Passend zu  
Stahlblech-Sortimentskästen

Abbildung zeigt alle  
Farbvarianten.

Kunststoff-Einsatz für Höhe 66 mm

​Bestückung ​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
16 Boxen 330 x 220 x   50 66 0400 0322 ​​ ​​​ 38,80​

23 Boxen 440 x 330 x   50 66 0400 0325 ​​ ​​​ 44,50​

48 Boxen 440 x 330 x 100 66 0400 0328 ​​ ​​​ 62,70​

​ ​ (668H)

•	�Stahlblech
•	�Selbstständig schließende Zwangsverriegelung
•	�2 zusätzliche Spannschlösser
•	�Presspolsterung im Deckel

Inhalt: 16-teilig
8 Kunststoffboxen 54 x 54 x 45 mm
8 Kunststoffboxen 54 x 108 x 45 mm

Inhalt: 23-teilig
12 Kunststoffboxen 54 x 54 x 45 mm
6 Kunststoffboxen 54 x 108 x 45 mm
3 Kunststoffboxen 108 x 108 x 45 mm
2 Kunststoffboxen 108 x 162 x 45 mm

Inhalt: 48-teilig
24 Kunststoffboxen 54 x 54 x 45 mm (rot)
18 Kunststoffboxen 54 x 108 x 45 mm (gelb)
6 Kunststoffboxen 108 x 108 x 45 mm (grün)

Metall-Sortimentskasten

23 Boxen

48 Boxen

​Farbe ​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
rot   54 x   54 x 45 66 0400 0334 ​​ ​​​ 0,65​

gelb   54 x 108 x 45 66 0400 0337 ​​ ​​​ 0,65​

grün 108 x 162 x 45 66 0400 0340 ​​ ​​​ 1,65​

blau 108 x 108 x 45 66 0400 0343 ​​ ​​​ 1,35​

​ ​ (668H)

•	�Passend zu  
Stahlblech-Sortimentskästen

Abbildung zeigt alle  
Farbvarianten.

Kunststoff-Einsatz für Höhe 50/95 mm

16 Boxen

E/D/E

5/2
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

mm
430 x 200 x 200 66 0400 0349 ​​ ​​​ 26,70​

530 x 200 x 200 66 0400 0352 ​​ ​​​ 28,60​

600 x 200 x 200 66 0400 0355 ​​ ​​​ 33,56​

​ (659F)

•	�5-teilig
•	�Stahlblech
•	�Tragebügel umlegbar
•	�Automatischer Verschluss beim Hochziehen des Tragebügels
•	�Verschließbar mit Vorhängeschloss

Werkzeugkasten

​Abmessungen 
außen

​Abmessungen 
innen

​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

mm mm kg
690 x 360 x 312 678 x 350 x 247 15 66 0400 0361 ​x ​​​ 123,50​

833 x 440 x 343 822 x 432 x 278 20 66 0400 0364 ​x ​​​ 156,00​

910 x 532 x 432 900 x 520 x 368 25 66 0400 0367 ​x ​​​ 179,90​

985 x 360 x 302 975 x 347 x 236 19 66 0400 0370 ​x ​​​ 147,50​

​ ​ ​ (659F)

•	�Stahlblech
•	�Spritzwasserdicht
•	�Groß dimensionierte Griffe
•	�Perforierte Zeichnungstasche im Deckel
•	�Herausnehmbarer, unterteilter Kleinteileeinsatz
•	�Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet
•	�Verschließbar mit Vorhängeschloss

Werkzeugkasten

​Typ ​Tiefe ​Höhe ​Nutzmaß Breite ​Nutzmaß Tiefe ​Nutzmaß Höhe ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm mm mm
412 300 120 365 265 115 66 0400 9300 ​​ ​​​ 11,70​

417 300 170 365 265 165 66 0400 9303 ​​ ​​​ 14,00​

422 300 220 365 265 215 66 0400 9306 ​​ ​​​ 16,05​

432 300 320 365 265 315 66 0400 9309 ​​ ​​​ 20,80​

612 400 120 565 365 115 66 0400 9312 ​​ ​​​ 16,95​

617 400 170 565 365 165 66 0400 9315 ​​ ​​​ 20,30​

622 400 220 565 365 215 66 0400 9318 ​​ ​​​ 25,20​

632 400 320 565 365 315 66 0400 9321 ​​ ​​​ 33,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (652F)

•	�Schwerlast-Transport-Stapelkästen in Industriequaliät
•	�Erhältlich in 400 x 300 mm und 600 x 400 mm sowie jeweils in vier Höhen
•	�Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt
•	�Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
•	�Auf Anfrage mit Mengenbezug sind die Griffvarianten in Ihrer individuellen Farbe 

möglich
•	�Durch glatte Innenwände optimale Reinigung möglich
•	�Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
•	�Rippenverstärkte, robuste Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
•	�Aufgrund von Aussparrungen im Deckel kann die Box mit einem Zurrgurt gesichert 

werden
•	�Scharnierbeschläge lassen sich komplett um 270° öffnen und brechen nicht aus
•	�Durch ergonomisch geformte Griffmulden auch bei schweren Belastungen sehr gut zu 

tragen
•	�Deckel durch automatisch rückführende Schiebeschnappverschlüsse verschließbar

Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / Lieferung ohne Muster

ProfiPlus EuroBox, Griff geschlossen, grau/rot

Robust! Sicher! Praktisch! Deckel gegen Aufpreis! Ergonomisch! Clever!

E/D/E

5/3
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
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​Typ ​Tiefe ​Höhe ​Nutzmaß Breite ​Nutzmaß Tiefe ​Nutzmaß Höhe ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm mm mm
412 300 120 365 265 115 66 0400 9324 ​​ ​​​ 11,70​

417 300 170 365 265 165 66 0400 9327 ​​ ​​​ 14,00​

422 300 220 365 265 215 66 0400 9330 ​​ ​​​ 16,05​

432 300 320 365 265 315 66 0400 9333 ​​ ​​​ 20,80​

612 400 120 565 365 115 66 0400 9336 ​​ ​​​ 16,95​

617 400 170 565 365 165 66 0400 9339 ​​ ​​​ 20,30​

622 400 220 565 365 215 66 0400 9342 ​​ ​​​ 25,20​

632 400 320 565 365 315 66 0400 9345 ​​ ​​​ 33,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (652F)

•	�Schwerlast-Transport-Stapelkästen in Industriequaliät
•	�Erhältlich in 400 x 300 mm und 600 x 400 mm sowie jeweils in vier Höhen
•	�Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt
•	�Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
•	�Auf Anfrage mit Mengenbezug sind die Griffvarianten in Ihrer individuellen Farbe möglich
•	�Durch glatte Innenwände optimale Reinigung möglich
•	�Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
•	�Rippenverstärkte, robuste Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
•	�Aufgrund von Aussparrungen im Deckel kann die Box mit einem Zurrgurt gesichert werden
•	�Scharnierbeschläge lassen sich komplett um 270° öffnen und brechen nicht aus
•	�Durch ergonomisch geformte Griffmulden auch bei schweren Belastungen sehr gut zu tragen
•	�Deckel durch automatisch rückführende Schiebeschnappverschlüsse verschließbar

Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / Lieferung ohne Muster

ProfiPlus EuroBox, Griff offen, grau/blau

Sicher! Praktisch! Deckel gegen Aufpreis! Ergonomisch!Clever!

​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

​
Stülpdeckel, grau für EuroBox 400 66 0400 9400 ​​ ​​​ 7,60​

Scharnierdeckel, grau für EuroBox 400 66 0400 9403 ​​ ​​​ 7,60​

Stülpdeckel, grau für EuroBox 600 66 0400 9406 ​​ ​​​ 10,15​

Scharnierdeckel, grau für EuroBox 600 66 0400 9409 ​​ ​​​ 10,15​

Schiebeschnappverschluss blau 66 0400 9412 ​​ ​​​ 3,99​

Schiebeschnappverschluss rot 66 0400 9415 ​​ ​​​ 3,99​

Schiebescharnierverschluss blau/grau 66 0400 9418 ​​ ​​​ 3,99​

Schiebescharnierverschluss rot/grau 66 0400 9421 ​​ ​​​ 3,99​

​ (652F)

•	�Für ProfiPlus EuroBox
•	�Durch Aussparungen im Deckel kann die Box mit einem Zurrgurt gesichert werden

Deckel und Verschlüsse für ProfiPlus EuroBox

Schiebeschnappverschluss blau Schiebescharnierverschluss rot Stülpdeckel

Scharnierdeckel

E/D/E

5/4
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Ausführung ​Außenmaß L x B x H ​Innenmaß L x B x H ​Inhalt ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm l kg
Griff am Deckel   400 x 300 x 340   350 x 250 x 310   27   3,0 66 0400 0376 ​​​​ 122,00​

3 Griffe   600 x 400 x 250   550 x 350 x 220   42   4,7 66 0400 0379 ​​​​ 152,00​

1 Griff je Stirnseite   600 x 400 x 340   550 x 350 x 310   60   4,9 66 0400 0382 ​​​​ 165,00​

1 Griff je Stirnseite   600 x 400 x 410   550 x 350 x 380   73   5,2 66 0400 0385 ​​​​ 166,50​

1 Griff je Stirnseite   800 x 400 x 340   750 x 350 x 310   81   6,1 66 0400 0388 ​​​​ 226,00​

1 Griff je Stirnseite   800 x 600 x 410   750 x 550 x 380 157   7,5 66 0400 0391 ​​​​ 252,00​

1 Griff je Stirnseite   800 x 600 x 610   750 x 550 x 580 239   8,9 66 0400 0394 ​​​​ 289,00​

2 Griffe je Stirnseite 1200 x 800 x 510 1150 x 750 x 480 414 13,0 66 0400 0397 ​​​​ 444,00​

3 Griffe 1200 x 300 x 250 1150 x 250 x 220   63   6,3 66 0400 0400 ​​​​ 253,00​

​ ​ ​ ​ ​ (614H)

Stapelbare Universalbox mit ausgeklügeltem Systemzubehör zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

•	�Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
•	�Hohe Stabilität durch Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofil
•	�Mit Kunststoffecken zum sicheren Stapeln
•	�Vollverschweißte Profilstöße und Ecksicken für zusätzliche Stabilität
•	�Selbsthaltender Deckel mit Edelstahlscharnieren
•	�Kein Ausreißen der Scharniere durch zwei Fangbänder am Klappdeckel
•	�Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe
•	�Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben (Bügelstärke max. 6 mm)
•	�Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung

•	�Material:
	 Box: Aluminium
	 Stapelecken: Kunststoff
•	�Schließung: Zylinderschloss (optional)

Abbildung zeigt alle Varianten im Größenvergleich.

ZARGES-Alu-Transportbox

​Ausführung ​Nr. ​Außenmaß  
L x B x H

​Innenmaß  
LxBxH

​Inhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm mm l
Mini-Box XS 40860* 500 x 340 x 200 450 x290 x 160   24 66 0400 0406 ​​​​ 100,00​

Mini-Box 40861* 600 x 400 x 200 550 x 350 x 220   42 66 0400 0409 ​​​​ 120,00​

Mini-Box Plus 40877 600 x 400 x 330 550 x 350 x 310   60 66 0400 0412 ​​​​ 160,00​

Midi-Box 40862 800 x 400 x 330 750 x 350 x 310   81 66 0400 0415 ​​​​ 219,00​

Maxi Box 40863 900 x 500 x 370 850 x 450 x 350 135 66 0400 0418 ​​​​ 284,00​

​ ​ ​ ​ ​ (614H)

•	�Sicher, sauber und geschützt verstauen
•	�Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung
•	�Staub- und spritzwassergeschützt
•	�Edelstahlscharniere
•	�Umlaufende Deckeldichtung
•	�Abschließbar durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
•	�Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung  

(Ausnahme: Mod. Mini-Box XS und Mini-Box mit einem Griff an der Vorderseite)
•	�Deckel selbsthaltend

Abbildung zeigt alle Varianten im Größenvergleich.

* Mit Koffergriff an der Vorderseite.

ZARGES-Box Stabile Leichtmetallbox

​Abmessungen ​passend für ​​Bestell-Nr. €/Set

mm ​
346 x 215 40568, 40701, 40861 66 0400 0424 ​ ​​​ 16,20​

346 x 305 40678, 40564, 40702-40704, 40877, 40862 66 0400 0427 ​ ​​​ 21,90​

446 x 345 40567, 40863 66 0400 0430 ​ ​​​ 24,60​

​ ​ (614H)

•	�Bestehend aus einer Alu-Trennwand
•	�2 Kunststoff-Rasterleisten

Trennwand-Set, verstellbar

Wichtiger Hinweis:
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

E/D/E
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​Typ ​Außenmaß L x B x H ​Innenmaß LxBxH ​Inhalt ​Lastfähigkeit ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm l kg
B 29 430 x 330 x 275 400 x 300 x 245   29 20 66 0400 0436 ​x​​​ 64,90​

B 47 580 x 380 x 275 550 x 350 x 245   47 30 66 0400 0439 ​x​​​ 81,00​

B 70 595 x 390 x 380 565 x 360 x 350   70 40 66 0400 0442 ​x​​​ 94,90​

B 90 780 x 380 x 380 750 x 350 x 350   90 50 66 0400 0445 ​x​​​ 108,50​

  B 140 900 x 490 x 380 870 x 460 x 350 140 60 66 0400 0448 ​x​​​ 127,50​

​ ​ ​ ​ ​ (645H)

•	�Aluminium
•	�Verstärkt durch profilierte Sicken
•	�Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
•	�Geringes Eigengewicht durch Spezialprofile und 0,8 mm Wandstärke
•	�Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt
•	�Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern
•	�Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
•	�Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil
•	�Zwei Fangbänder am Klappdeckel
•	�Für den mobilen Einsatz bei Reisen, Umzügen und zur Bevorratung

Vorteil: 	Serienmäßig mit Zylinderschlössern.

Aluminiumbox Serie B

​Typ ​Abmessungen außen ​Abmessungen innen ​Inhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm l
C 29 432 x 335 x 277 400 x 300 x 277   29 66 0400 0454 ​x ​​​ 76,50​

C 47 582 x 385 x 277 550 x 350 x 245   47 66 0400 0457 ​x ​​​ 103,90​

C 76 592 x 385 x 409 560 x 350 x 380   76 66 0400 0460 ​x ​​​ 163,50​

C 91 782 x 385 x 379 750 x 350 x 350   91 66 0400 0463 ​x ​​​ 178,00​

  C 140 902 x 495 x 379 870 x 460 x 350 140 66 0400 0466 ​x ​​​ 233,20​

​ ​ ​ ​ (645H)

•	�Sehr stabil durch Verwendung großdimensionierter Aluminiumprofile und 1,0 mm Alublech
•	�Durch die Verwendung großdimensionierter Aluminiumprofile bieten sie empfindlichen Inhalten, 

wie Fotogerät, Elektronik, Glas oder Werkzeug, sicheren Schutz
•	�Die idealen Boxen für den professionellen Einsatz im Handwerk etc.
•	�Stabile Aluminiumboxen, korrosions-, witterungs- und 

temperaturbeständig
•	�5 Größen in den bevorzugten Abmessungen
•	�Komfortable, kunststoffummantelte Sicherheits­

handgriffe für den bequemen Transport
•	�Stabile Hebelverschlüsse mit Bohrungen  

für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
•	�Zylinderschloss optional als Zubehör bestellbar 

(inklusive 2 Schlüsseln, gleichschließend)
•	�Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt 

den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
•	�Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein 

Ausreißen der Scharniere

Hinweis: Wichtig ist eine gleichmäßige Belastung/
Bestückung der Boxen. Keine punktuelle Belastung.  
Bei punktueller Belastung kann keine Garantie 
übernommen werden.

Abbildung zeigt alle Varianten im Größenvergleich.

Aluminiumbox Serie C

​​Bestell-Nr. €​

66 0400 0472 ​​​​​ 8,30​

​ (645H)

•	�Gleichschließend
•	�Mit 2 Schlüsseln

Zylinderschloss

E/D/E

5/6
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0478 ​​ ​​​ 12,50​

gelb 66 0400 0481 ​​ ​​​ 12,50​

grau 66 0400 0484 ​​ ​​​ 12,50​

grün 66 0400 0487 ​​ ​​​ 12,50​

rot 66 0400 0490 ​​ ​​​ 12,50​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Abmessungen außen: 500/450 x 300 x 180 mm
•	�Abmessungen innen: 418x 275 x 168 mm

Sichtlagerkasten LK 1

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0496 ​​ ​​​ 17,50​

gelb 66 0400 0499 ​​ ​​​ 17,50​

grau 66 0400 0502 ​​ ​​​ 17,50​

grün 66 0400 0505 ​​ ​​​ 17,50​

rot 66 0400 0508 ​​ ​​​ 17,50​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Mit Verstärkungsstab
•	�Abmessung außen: 500/450 x 300 x 230 mm
•	�Abmessung innen: 418 x 275 x 212 mm

Sichtlagerkasten LK 1 A

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0514 ​​ ​​​ 13,40​

gelb 66 0400 0517 ​​ ​​​ 13,40​

grau 66 0400 0520 ​​ ​​​ 13,40​

grün 66 0400 0523 ​​ ​​​ 13,40​

rot 66 0400 0526 ​​ ​​​ 13,40​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Abmessungen außen: 500/450 x 300 x 200 mm
•	�Abmessungen innen: 418 x 275 x 186 mm

Sichtlagerkasten LK 1 B

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0532 ​​ ​​​ 10,15​

gelb 66 0400 0535 ​​ ​​​ 10,15​

grau 66 0400 0538 ​​ ​​​ 10,15​

grün 66 0400 0541 ​​ ​​​ 10,15​

rot 66 0400 0544 ​​ ​​​ 10,15​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Abmessung außen: 500/450 x 300 x 145 mm
•	�Abmessung innen: 418 x 275 x 130 mm

Sichtlagerkasten LK 1 C

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0550 ​​ ​​​ 6,75​

gelb 66 0400 0553 ​​ ​​​ 6,75​

grau 66 0400 0556 ​​ ​​​ 6,75​

grün 66 0400 0559 ​​ ​​​ 6,75​

rot 66 0400 0562 ​​ ​​​ 6,75​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Abmessung außen: 350/300 x 200 x 150 mm
•	�Abmessung innen: 288 x 188 x 138 mm

Sichtlagerkasten LK 2

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0568 ​​ ​​​ 9,55​

gelb 66 0400 0571 ​​ ​​​ 9,55​

grau 66 0400 0574 ​​ ​​​ 9,55​

grün 66 0400 0577 ​​ ​​​ 9,55​

rot 66 0400 0580 ​​ ​​​ 9,55​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Mit Verstärkungsstab
•	�Abmessung außen: 350/300 x 200 x 200 mm
•	�Abmessung innen: 288 x 188 x 182 mm

Sichtlagerkasten LK 2 A

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0586 ​​ ​​​ 3,40​

gelb 66 0400 0589 ​​ ​​​ 3,40​

grau 66 0400 0592 ​​ ​​​ 3,40​

grün 66 0400 0595 ​​ ​​​ 3,40​

rot 66 0400 0598 ​​ ​​​ 3,40​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Abmessung außen: 230/200 x 140 x 130 mm
•	�Abmessung innen: 195 x 125 x 113 mm

Sichtlagerkasten LK 3

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0604 ​​ ​​​ 4,55​

gelb 66 0400 0607 ​​ ​​​ 4,55​

grau 66 0400 0610 ​​ ​​​ 4,55​

grün 66 0400 0613 ​​ ​​​ 4,55​

rot 66 0400 0616 ​​ ​​​ 4,55​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Abmessung außen: 290/266 x 140 x 130 mm
•	�Abmessung innen: 258 x 125 x 113 mm

Sichtlagerkasten LK 3 A

E/D/E

5/7
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0622 ​​ ​​​ 1,60​

gelb 66 0400 0625 ​​ ​​​ 1,60​

grau 66 0400 0628 ​​ ​​​ 1,60​

grün 66 0400 0631 ​​ ​​​ 1,60​

rot 66 0400 0634 ​​ ​​​ 1,60​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Abmessung außen: 160/140 x 105 x 75 mm
•	�Abmessung innen: 135 x 87 x 62 mm

Sichtlagerkasten LK 4

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​
blau 66 0400 0640 ​​ ​​​ 0,85​

gelb 66 0400 0643 ​​ ​​​ 0,85​

grau 66 0400 0646 ​​ ​​​ 0,85​

grün 66 0400 0649 ​​ ​​​ 0,85​

rot 66 0400 0652 ​​ ​​​ 0,85​

​ (637G)

•	�Aus hochschlagfestem Polystyrol
•	�Stapelbar
•	�Maßangaben sind Cirka-Angaben
•	�Abmessung außen: 85/65 x 105 x 45 mm
•	�Abmessung innen: 58 x 87 x 43 mm

Sichtlagerkasten LK 5

​Größe ​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
1 500/465 x 315 x 200 66 0400 0658 ​​ ​​​ 12,60​

1 500/465 x 315 x 200 66 0400 0661 ​​ ​​​ 12,60​

1 500/465 x 315 x 200 66 0400 0664 ​​ ​​​ 12,60​

1 500/465 x 315 x 200 66 0400 0667 ​​ ​​​ 12,60​

1 500/465 x 315 x 200 66 0400 0670 ​​ ​​​ 12,60​

1C 500/465 x 315 x 150 66 0400 0676 ​​ ​​​ 10,75​

1C 500/465 x 315 x 150 66 0400 0679 ​​ ​​​ 10,75​

1C 500/465 x 315 x 150 66 0400 0682 ​​ ​​​ 10,75​

1C 500/465 x 315 x 150 66 0400 0685 ​​ ​​​ 10,75​

1C 500/465 x 315 x 150 66 0400 0688 ​​ ​​​ 10,75​

2 330/301 x 213 x 150 66 0400 0694 ​​ ​​​ 6,30​

2 330/301 x 213 x 150 66 0400 0697 ​​ ​​​ 6,30​

2 330/301 x 213 x 150 66 0400 0700 ​​ ​​​ 6,30​

2 330/301 x 213 x 150 66 0400 0703 ​​ ​​​ 6,30​

2 330/301 x 213 x 150 66 0400 0706 ​​ ​​​ 6,30​

2A 330/297 x 213 x 200 66 0400 0712 ​​ ​​​ 7,40​

2A 330/297 x 213 x 200 66 0400 0715 ​​ ​​​ 7,40​

2A 330/297 x 213 x 200 66 0400 0718 ​​ ​​​ 7,40​

2A 330/297 x 213 x 200 66 0400 0721 ​​ ​​​ 7,40​

2A 330/297 x 213 x 200 66 0400 0724 ​​ ​​​ 7,40​

​ ​ (637G)

​Größe ​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
3 230/205 x 150 x 125 66 0400 0730 ​​ ​​​ 3,35​

3 230/205 x 150 x 125 66 0400 0733 ​​ ​​​ 3,35​

3 230/205 x 150 x 125 66 0400 0736 ​​ ​​​ 3,35​

3 230/205 x 150 x 125 66 0400 0739 ​​ ​​​ 3,35​

3 230/205 x 150 x 125 66 0400 0742 ​​ ​​​ 3,35​

3A 290/265 x 150 x 125 66 0400 0748 ​​ ​​​ 4,60​

3A 290/265 x 150 x 125 66 0400 0751 ​​ ​​​ 4,60​

3A 290/265 x 150 x 125 66 0400 0754 ​​ ​​​ 4,60​

3A 290/265 x 150 x 125 66 0400 0757 ​​ ​​​ 4,60​

3A 290/265 x 150 x 125 66 0400 0760 ​​ ​​​ 4,60​

4 164/150 x 105 x   75 66 0400 0766 ​​ ​​​ 1,70​

4 164/150 x 105 x   75 66 0400 0769 ​​ ​​​ 1,70​

4 164/150 x 105 x   75 66 0400 0772 ​​ ​​​ 1,70​

4 164/150 x 105 x   75 66 0400 0775 ​​ ​​​ 1,70​

4 164/150 x 105 x   75 66 0400 0778 ​​ ​​​ 1,70​

5   89/  76 x 102 x   50 66 0400 0784 ​​ ​​​ 0,75​

5   89/  76 x 102 x   50 66 0400 0787 ​​ ​​​ 0,75​

5   89/  76 x 102 x   50 66 0400 0790 ​​ ​​​ 0,75​

5   89/  76 x 102 x   50 66 0400 0793 ​​ ​​​ 0,75​

5   89/  76 x 102 x   50 66 0400 0796 ​​ ​​​ 0,75​

​ ​ (637G)

•	�Kunststoff
•	�Polypropylen hochschlagfest
•	�Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
•	�Stapelbar

Sichtlagerkasten

Größe 1

Größe 1C

Größe 2

Größe 2A

Größe 3A

Größe 3

Größe 4

Größe 5

E/D/E

5/8
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Maße H x B x T ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
2000 x 1000 x 400 Grundregal 66 0402 0000 ​ ​​​ 107,60​

2000 x 1000 x 400 Anbauregal 66 0402 0003 ​ ​​​ 83,40​

2000 x 1000 x 500 Grundregal 66 0402 0006 ​ ​​​ 119,80​

2000 x 1000 x 500 Anbauregal 66 0402 0009 ​ ​​​ 94,25​

2000 x 1000 x 600 Grundregal 66 0402 0012 ​ ​​​ 129,10​

2000 x 1000 x 600 Anbauregal 66 0402 0015 ​ ​​​ 102,40​

2000 x 1000 x 400 Grundregal 66 0402 0018 ​ ​​​ 116,30​

2000 x 1000 x 400 Anbauregal 66 0402 0021 ​ ​​​ 92,10​

2000 x 1000 x 500 Grundregal 66 0402 0024 ​ ​​​ 125,70​

​ ​ (683G)

​Maße H x B x T ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
2000 x 1000 x 500 Anbauregal 66 0402 0027 ​ ​​​ 100,20​

2000 x 1000 x 600 Grundregal 66 0402 0030 ​ ​​​ 134,70​

2000 x 1000 x 600 Anbauregal 66 0402 0033 ​ ​​​ 108,10​

2000 x 1000 x 400 Grundregal 66 0402 0036 ​ ​​​ 125,00​

2000 x 1000 x 400 Anbauregal 66 0402 0039 ​ ​​​ 101,00​

2000 x 1000 x 500 Grundregal 66 0402 0042 ​ ​​​ 136,20​

2000 x 1000 x 500 Anbauregal 66 0402 0045 ​ ​​​ 110,60​

2000 x 1000 x 600 Grundregal 66 0402 0048 ​ ​​​ 148,00​

2000 x 1000 x 600 Anbauregal 66 0402 0051 ​ ​​​ 121,30​

​ ​ (683G)

•	�Leichte und schnelle Steckmontage
•	�Verzinkt
•	�Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	�Fachböden mit Systemlochung im 50 mm Raster
•	�Vorbereitet für den Einbau von Systemzubehör, wie z.B. Fachteiler,  

Trenngitter usw.
•	�Universell einsetzbar, in Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum,  

Büro, Keller, usw.
•	�1100 kg Feldlast
•	�Vollständig verpackte Regale - versandfertig für den Paketdienst

Grundregal
Nennlänge:	 + 56 mm
Nenntiefe:	 + 36 mm

Anbauregal
Nennlänge:	 + 6 mm
Nenntiefe:	 + 36 mm

Lieferumfang: 4 Fachböden, entsprechende Rahmen und Montage-Zubehör.

Hinweis:
1.	� Regal mit dem Höhen-/Tiefeinverhältnis > 5 : 1 müssen gegen Kippen  

gesichert werden (Wand- oder Fußverdübelung).
2.	Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
3.	Feldlastenangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / Lieferung ohne Muster.

Steckregal META CLIP S3, 1000 mm

100
kg

230
kg

​Maße H x B x T ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
2000 x 1000 x 400 Grundregal 66 0400 9600 ​ ​​​ 114,00​

2000 x 1000 x 400 Anbauregal 66 0400 9603 ​ ​​​ 84,45​

    40 x 1000 x 400 Zusatzboden 66 0400 9606 ​ ​​​ 27,00​

​ ​ (685G)

•	�Verzinkte Ausführung
•	�Schnelle schraubenlose Montage
•	�Mit 4 Fachböden, inklusive Fachbodenträgern
•	�Fix und fertig verpackte Einheiten (Grund- und Anbaueinheit)

Planmaße Grundregal: Nennlänge +56 mm, Nenntiefe +36 mm
Planmaße Anbauregal: Nennlänge +  6 mm, Nenntiefe +36 mm

Hinweis: Rahmen vormontiert.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / Lieferung ohne Muster.

Steckregal META CLIP SET 150, Nennmaß H x B x T: 2000 x 1000 x 500 mm

150
kg

E/D/E

5/9
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Maße H x B x T ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
2000 x 1000 x 500 Grundregal 66 0400 9609 ​ ​​​ 124,50​

2000 x 1000 x 500 Anbauregal 66 0400 9612 ​ ​​​ 90,75​

    40 x 1000 x 500 Zusatzboden 66 0400 9615 ​ ​​​ 29,65​

​ ​ (685G)

•	�Verzinkte Ausführung
•	�Schnelle schraubenlose Montage
•	�Mit 4 Fachböden, inklusive Fachbodenträgern
•	�Fix und fertig verpackte Einheiten (Grund- und Anbaueinheit)

Planmaße Grundregal: Nennlänge +56 mm,  
Nenntiefe +36 mm
Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm,  
Nenntiefe +36 mm

Hinweis: Rahmen vormontiert.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko /  
Lieferung ohne Muster.

Steckregal META CLIP SET 150, Nennmaß H x B x T: 2000 x 1000 x 600 mm

150
kg

​Maße H x B x T ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
2000 x 1000 x 600 Grundregal 66 0400 9618 ​ ​​​ 135,10​

2000 x 1000 x 600 Anbauregal 66 0400 9621 ​ ​​​ 98,10​

    40 x 1000 x 600 Zusatzboden 66 0400 9624 ​ ​​​ 32,30​

​ ​ (685G)

•	�Verzinkte Ausführung
•	�Schnelle schraubenlose Montage
•	�Mit 4 Fachböden, inklusive Fachbodenträgern
•	�Fix und fertig verpackte Einheiten (Grund- und Anbaueinheit)

Planmaße Grundregal: Nennlänge +56 mm,  
Nenntiefe +36 mm
Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm,  
Nenntiefe +36 mm

Hinweis: Rahmen vormontiert.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko /  
Lieferung ohne Muster.

Steckregal META CLIP SET 150, Nennmaß H x B x T: 2000 x 1000 x 600 mm

150
kg

E/D/E

5/10
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Maße H x B x T ​Feldlast max. ​​Bestell-Nr. €​

mm kg
2000 x 1700 x 400 1100 66 0400 9627 ​x ​​​ 200,50​

2000 x 1700 x 500 1100 66 0400 9633 ​x ​​​ 221,50​

2000 x 1700 x 600 1100 66 0400 9639 ​x ​​​ 234,00​

​ ​ (636G)

•	�Oberfläche verzinkt
•	�4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	�Fachlänge 1700 mm für großvolumiges Lagergut
•	�Liegendlagerung von langen und sperrigen Waren möglich
•	�Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
•	�Fachböden im Raster von 50 mm, gelocht zur Aufnahme 

von Zubehör

Planmaße: Breite +56 mm, Tiefe +36 mm

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko /  
Lieferung ohne Muster.

Steckregal META Clip S3 Großfach XXL, Grundregal

200
kg

​Maße H x B x T ​Feldlast max. ​​Bestell-Nr. €​

mm kg
2000 x 1700 x 400 1100 66 0400 9630 ​x ​​​ 160,00​

2000 x 1700 x 500 1100 66 0400 9636 ​x ​​​ 180,00​

2000 x 1700 x 600 1100 66 0400 9642 ​x ​​​ 191,50​

​ ​ (636G)

•	�Oberfläche verzinkt
•	�4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	�Fachlänge 1700 mm für großvolumiges Lagergut
•	�Liegendlagerung von langen und sperrigen Waren möglich
•	�Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
•	�Fachböden im Raster von 50 mm, gelocht zur Aufnahme 

von Zubehör

Planmaße: Breite +6 mm, Tiefe + 36 mm

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko /  
Lieferung ohne Muster.

Steckregal META Clip S3 Großfach XXL, Anbauregal

200
kg

E/D/E

5/11
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
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​Maße H x B x T ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
2000 x 1000 x 400 Grundregal 66 0400 1108 ​ ​​​ 157,00​

2000 x 1000 x 400 Anbauregal 66 0400 1111 ​ ​​​ 122,30​

2500 x 1000 x 400 Grundregal 66 0400 1117 ​ ​​​ 194,50​

2500 x 1000 x 400 Anbauregal 66 0400 1120 ​ ​​​ 149,90​

2000 x 1000 x 500 Grundregal 66 0400 1126 ​ ​​​ 170,60​

2000 x 1000 x 500 Anbauregal 66 0400 1129 ​ ​​​ 134,60​

2500 x 1000 x 500 Grundregal 66 0400 1135 ​ ​​​ 211,80​

2500 x 1000 x 500 Anbauregal 66 0400 1138 ​ ​​​ 165,00​

​ ​ (685G)

​Maße H x B x T ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
2000 x 1000 x 600 Grundregal 66 0400 1144 ​ ​​​ 185,20​

2000 x 1000 x 600 Anbauregal 66 0400 1147 ​ ​​​ 147,80​

2500 x 1000 x 600 Grundregal 66 0400 1153 ​ ​​​ 230,00​

2500 x 1000 x 600 Anbauregal 66 0400 1156 ​ ​​​ 181,20​

2000 x 1000 x 800 Grundregal 66 0400 1162 ​ ​​​ 235,00​

2000 x 1000 x 800 Anbauregal 66 0400 1165 ​ ​​​ 194,80​

2500 x 1000 x 800 Grundregal 66 0400 1171 ​ ​​​ 291,00​

2500 x 1000 x 800 Anbauregal 66 0400 1174 ​ ​​​ 238,20​

​ ​ (685G)

•	�Leichte und schnelle Steckmontage
•	�Verzinkt
•	�Fachlast 230 kg
•	�Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	�Fachböden mit Systemlochung im 50 mm Raster
•	�Vorbereitet für den Einbau von Systemzubehör, wie z.B. Fachteiler, 

Trenngitter usw.
•	�Allzweckfachbodenregal für Werkstatt, Lager, 

Magazin etc.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / 
Lieferung ohne Muster.

Steckregal CLIP S 230, verzinkt

230
kg

​Maße H x B x T ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
2000 x 1000 x 400 Grundregal 66 0400 1189 ​ ​​​ 172,20​

2000 x 1000 x 400 Anbauregal 66 0400 1192 ​ ​​​ 133,10​

2500 x 1000 x 400 Grundregal 66 0400 1195 ​ ​​​ 208,00​

2500 x 1000 x 400 Anbauregal 66 0400 1198 ​ ​​​ 160,40​

2000 x 1000 x 500 Grundregal 66 0400 1204 ​ ​​​ 187,40​

2000 x 1000 x 500 Anbauregal 66 0400 1207 ​ ​​​ 147,20​

2500 x 1000 x 500 Grundregal 66 0400 1210 ​ ​​​ 227,20​

2500 x 1000 x 500 Anbauregal 66 0400 1213 ​ ​​​ 177,80​

​ ​ (685G)

​Maße H x B x T ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
2000 x 1000 x 600 Grundregal 66 0400 1219 ​ ​​​ 212,80​

2000 x 1000 x 600 Anbauregal 66 0400 1222 ​ ​​​ 166,20​

2500 x 1000 x 600 Grundregal 66 0400 1225 ​ ​​​ 256,10​

2500 x 1000 x 600 Anbauregal 66 0400 1228 ​ ​​​ 199,70​

2000 x 1000 x 800 Grundregal 66 0400 1234 ​ ​​​ 266,80​

2000 x 1000 x 800 Anbauregal 66 0400 1237 ​ ​​​ 217,90​

2500 x 1000 x 800 Grundregal 66 0400 1240 ​ ​​​ 322,10​

2500 x 1000 x 800 Anbauregal 66 0400 1243 ​ ​​​ 262,50​

​ ​ (685G)

•	�Leichte und schnelle Steckmontage
•	�Lackiert RAL 7035 lichtgrau
•	�Fachlast 230 kg
•	�Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	�Fachböden mit Systemlochung im 50 mm Raster
•	�Vorbereitet für den Einbau von Systemzubehör, wie z.B. Fachteiler, Trenn­

gitter usw.
•	�Allzweckfachbodenregal für Werkstatt, Lager, Magazin etc.

Grundregal
Nennlänge:	 + 56 mm
Nenntiefe:	 + 36 mm

Anbauregal
Nennlänge:	 + 6 mm
Nenntiefe:	 + 36 mm

Hinweis:
1.	� Regal mit dem Höhen-/Tiefeinverhältnis > 5 : 1 müssen gegen Kippen 

gesichert werden (Wand- oder Fußverdübelung).
2.	Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
3.	Feldlastenangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / Lieferung ohne Muster.

Wandbefestigung und Fußverdübelung auf Anfrage lieferbar.

Steckregal CLIP S 230, RAL 7035

230
kg

E/D/E

5/12
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Maße H x B x T ​Ausführung ​Bodenanzahl  

mm ​ ​ Bestell-Nr. €​
2000 x 1000 x 300 Grundregal 5 66 0400 9800 ​ ​​​ 123,80​

2000 x 1000 x 300 Anbauregal 5 66 0400 9803 ​ ​​​ 101,00​

2000 x 1000 x 400 Grundregal 5 66 0400 9806 ​ ​​​ 136,10​

2000 x 1000 x 400 Anbauregal 5 66 0400 9809 ​ ​​​ 111,90​

2500 x 1000 x 400 Grundregal 6 66 0400 9812 ​ ​​​ 170,40​

2500 x 1000 x 400 Anbauregal 6 66 0400 9815 ​ ​​​ 137,80​

2000 x 1000 x 500 Grundregal 5 66 0400 9818 ​ ​​​ 149,40​

2000 x 1000 x 500 Anbauregal 5 66 0400 9821 ​ ​​​ 123,90​

2500 x 1000 x 500 Grundregal 6 66 0400 9824 ​ ​​​ 187,10​

2500x 1000 x 500 Anbauregal 6 66 0400 9827 ​ ​​​ 152,70​

2000 x 1000 x 600 Grundregal 5 66 0400 9830 ​ ​​​ 163,70​

2000 x 1000 x 600 Anbauregal 5 66 0400 9833 ​ ​​​ 137,00​

2500 x 1000 x 600 Grundregal 6 66 0400 9836 ​ ​​​ 205,00​

2500 x 1000 x 600 Anbauregal 6 66 0400 9839 ​ ​​​ 168,70​

2000 x 1000 x 800 Grundregal 5 66 0400 9842 ​ ​​​ 213,10​

2000 x 1000 x 800 Anbauregal 5 66 0400 9845 ​ ​​​ 183,90​

2500 x 1000 x 800 Grundregal 6 66 0400 9848 ​ ​​​ 265,90​

2500 x 1000 x 800 Anbauregal 6 66 0400 9851 ​ ​​​ 225,70​

​ ​ ​ (685G)

•	�Zerlegter Rahmen, schnelle Steckmontage
•	�RAL 7035, lichtgrau
•	�Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	�Fachböden mit Systemlochung im 50 mm Raster
•	�Universell einsetzbar, in Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, 

Büro, Keller, usw.

Lieferumfang: Fachböden, entsprechende Rahmen und Montage-Zubehör.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / Lieferung ohne Muster.

Steckregal CLIP S3, RAL 7035

230
kg

​Maße H x B x T ​Ausführung ​Bodenanzahl  

mm ​ ​ Bestell-Nr. €​
2000 x 1000 x 300 Grundregal 5 66 0400 9854 ​ ​​​ 138,70​

2000 x 1000 x 300 Anbauregal 5 66 0400 9857 ​ ​​​ 109,80​

2000 x 1000 x 400 Grundregal 5 66 0400 9860 ​ ​​​ 154,20​

2000 x 1000 x 400 Anbauregal 5 66 0400 9863 ​ ​​​ 124,10​

2500 x 1000 x 400 Grundregal 6 66 0400 9866 ​ ​​​ 194,70​

2500 x 1000 x 400 Anbauregal 6 66 0400 9869 ​ ​​​ 153,80​

2000 x 1000 x 500 Grundregal 5 66 0400 9872 ​ ​​​ 169,60​

2000 x 1000 x 500 Anbauregal 5 66 0400 9875 ​ ​​​ 138,30​

2500 x 1000 x 500 Grundregal 6 66 0400 9878 ​ ​​​ 214,00​

2500 x 1000 x 500 Anbauregal 6 66 0400 9881 ​ ​​​ 171,20​

2000 x 1000 x 600 Grundregal 5 66 0400 9884 ​ ​​​ 184,50​

2000 x 1000 x 600 Anbauregal 5 66 0400 9887 ​ ​​​ 152,00​

2500 x 1000 x 600 Grundregal 6 66 0400 9890 ​ ​​​ 232,70​

2500 x 1000 x 600 Anbauregal 6 66 0400 9893 ​ ​​​ 188,10​

2000 x 1000 x 800 Grundregal 5 66 0400 9896 ​ ​​​ 239,30​

2000 x 1000 x 800 Anbauregal 5 66 0400 9899 ​ ​​​ 204,00​

2500 x 1000 x 800 Grundregal 6 66 0400 9902 ​ ​​​ 299,90​

2500 x 1000 x 800 Anbauregal 6 66 0400 9905 ​ ​​​ 251,40​

​ ​ ​ (685G)

•	�Zerlegter Rahmen, schnelle Steckmontage
•	�Verzinkt
•	�Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	�Fachböden mit Systemlochung im 50 mm Raster
•	�Universell einsetzbar, in Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, 

Büro, Keller, usw.

Lieferumfang: Fachböden, entsprechende Rahmen und Montage-Zubehör.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / Lieferung ohne Muster.

Steckregal CLIP S3, verzinkt

230
kg

E/D/E

5/13
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice

5� BETRIEBSEINRICHTUNGEN / STECKREGALE
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​Rollenbreite ​Materialstärke ​Haftkraft ​Rollenlänge ​PE ​VE ​​Bestell-Nr. €​

mm mm ​ m ​ ​
15 0,6 30 qm2 30 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0100 ​!​​​ 21,30​

20 0,6 30 qm2 30 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0103 ​!​​​ 22,00​

25 0,6 30 qm2 30 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0106 ​!​​​ 28,60​

30 0,6 30 qm2 30 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0109 ​!​​​ 29,10​

35 0,6 30 qm2 30 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0112 ​!​​​ 33,90​

40 0,6 30 qm2 30 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0115 ​!​​​ 39,10​

50 0,6 30 qm2 30 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0118 ​!​​​ 46,90​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (643F)

•	�Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen
•	�Weiße PVC-Beschichtung

Magnetband, weiß beschichtet

​Rollenbreite ​Rollenlänge ​PE ​VE ​​Bestell-Nr. €​

mm m ​ ​
20 50 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0121 ​​​​​ 52,90​

25 50 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0124 ​​​​​ 65,10​

30 50 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0127 ​​​​​ 73,40​

40 50 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0130 ​​​​​ 86,80​

50 50 1 Rolle 1 Rolle 66 0401 0133 ​​​​​ 109,00​

​ ​ ​ ​ (643F)

•	�Alternative zu Magnetetiketten
•	�Magnetischer Etikettenhalter für Lagerkennzeichnungen (Codierungen)  

und Plantafeln
•	�Papieretiketten werden in das Profil eingeschoben und können bei Bedarf einfach und schnell 

ausgetauscht werden

C-Profil, magnetischer Etikettenhalter

​Breite ​Materialstärke ​Haftkraft ​Länge ​PE ​VE ​​Bestell-Nr. €​

mm mm ​ mm ​ ​
20 0,6 30 g/cm2 100 1 Stück 100 Stück 66 0401 0136 ​!​​​ 26,60​

30 0,6 30 g/cm2 100 1 Stück 100 Stück 66 0401 0139 ​!​​​ 29,90​

50 0,6 30 g/cm2 100 1 Stück 100 Stück 66 0401 0142 ​!​​​ 35,60​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (643F)

•	�Zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen

Magnetetikett, weiß beschichtet

E/D/E

5/14
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 REGALZUBEHÖR / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN
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​Ausführung ​Maße HxBxT ​Armlast ​Ständerlast ​​Bestell-Nr. €​

​ mm kg kg
Grundregal, einseitig 2000 x 1000 x 400 220 1750 66 0400 1549 ​​​​ 473,20​

Anbauregal, einseitig 2000 x 1000 x 400 220 1750 66 0400 1552 ​​​​ 245,40​

Grundregal, einseitig 2000 x 1000 x 500 175 1450 66 0400 1555 ​​​​ 491,00​

Anbauregal, einseitig 2000 x 1000 x 500 175 1450 66 0400 1558 ​​​​ 254,10​

Grundregal, einseitig 2000 x 1000 x 600 140 1300 66 0400 1561 ​​​​ 518,60​

Anbauregal, einseitig 2000 x 1000 x 600 140 1300 66 0400 1564 ​​​​ 268,10​

Grundregal, einseitig 2500 x 1000 x 400 220 1610 66 0400 1570 ​​​​ 525,20​

Anbauregal, einseitig 2500 x 1000 x 400 220 1610 66 0400 1573 ​​​​ 271,40​

Grundregal, einseitig 2500 x 1000 x 500 175 1300 66 0400 1576 ​​​​ 542,80​

Anbauregal, einseitig 2500 x 1000 x 600 175 1300 66 0400 1579 ​​​​ 280,20​

Grundregal, einseitig 2500 x 1000 x 600 140 1120 66 0400 1582 ​​​​ 571,00​

Anbauregal, einseitig 2500 x 1000 x 600 140 1120 66 0400 1585 ​​​​ 294,10​

Grundregal, doppelseitig 2000 x 1000/2 x 400 220 3500 66 0400 1591 ​​​​ 644,30​

Anbauregal, doppelseitig 2000 x 1000/2 x 400 220 3500 66 0400 1594 ​​​​ 331,00​

Grundregal, doppelseitig 2000 x 1000/2 x 500 175 2900 66 0400 1597 ​​​​ 688,50​

Anbauregal, doppelseitig 2000 x 1000/2 x 500 175 2900 66 0400 1600 ​​​​ 353,10​

Grundregal, doppelseitig 2000 x 1000/2 x 600 140 2600 66 0400 1603 ​​​​ 747,30​

Anbauregal, doppelseitig 2000 x 1000/2 x 600 140 2600 66 0400 1606 ​​​​ 382,40​

Grundregal, doppelseitig 2500 x 1000/2 x 400 220 3220 66 0400 1612 ​​​​ 696,40​

Anbauregal, doppelseitig 2500 x 1000/2 x 400 220 3220 66 0400 1615 ​​​​ 357,00​

Grundregal, doppelseitig 2500 x 1000/2 x 500 175 2600 66 0400 1618 ​​​​ 740,60​

Anbauregal, doppelseitig 2500 x 1000/2 x 500 175 2600 66 0400 1621 ​​​​ 379,10​

Grundregal, doppelseitig 2500 x 1000/2 x 600 140 2240 66 0400 1624 ​​​​ 799,40​

Anbauregal, doppelseitig 2500 x 1000/2 x 600 140 2240 66 0400 1627 ​​​​ 408,50​

​ ​ ​ ​ (683G)

•	�Regal für leichte Lastanforderungen
•	�Für stehende (Zubehör erforderlich) und liegende Langgutlagerung
•	�Lagerung von Tafel- und Plattenware
•	�Warmgewalzte Profile IPE 120, beidseitig gelocht
•	�Lackiert RAL 5010 enzianblau
•	�4 Kragarme im Raster von 100 mm verstellbar
•	�Achsmaß 1030 mm

Länge Grundregal: 	 Achsmaß + 64 mm
Tiefe einseitiges Regal: 	 Nenntiefe + 210 mm
Tiefe doppelseitiges Regal: 	 2 x Nenntiefe + 220 mm

Fußlast = 5-fache-Armlast

Hinweis: Wenn das Höhen/Tiefenverhältnis 5 : 1 ist oder der betrieblichen 
Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / Lieferung ohne Muster.

Kragarmregal MULTISTRONG Light

E/D/E

5/15
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Typ ​Ausführung ​Abmessungen (L 
x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
7FN-LF1950TD-

0194XRB
4 Fachböden   950 x 430 x 1950 66 0400 1855 ​ ​​​ 488,80​

7FN-NH2000TD-
0204XRB

4 Fachböden 1000 x 490 x 2000 66 0400 1858 ​ ​​​ 602,15​

​ ​ ​ (613F)

•	�Universalschrank in stabiler, werkstattgerechter Ausführung 
(≥ 1,00 mm Stahlblech)

•	�Kantungen und Verstärkungsprofile in Türen und Seitenwänden
•	�Außenliegende Scharniere für Türöffnung ≥ 180°
•	�4 verzinkte Fachböden mit Tragkraft 80 kg
•	�Fachbodenträger verstellbar 

um 20 mm

Flügeltürenschrank
richtet
Betriebe ein

​Typ ​Ausführung ​Abmessungen  
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
7FW-PP2000TD-

0001XPB
4 Fachböden 1110 x 655 x 2000 66 0400 1861 ​ ​​​ 1463,00​

​ ​ ​ (613F)

•	�Breiter, tiefer Schrank mit 1500 kg Belastbarkeit
•	�Korpus und Türen aus 1,25 mm Stahlblech
•	�4 verstellbare Fachböden verzinkt (je 200 kg Tragkraft)
•	�Verstärkungspfosten zum Einhängen der Fachböden und Schubladen
•	�Flügeltüren mit 3 Sicherheitsscharnieren
•	�Abschließbar mit KLW-Schließsystem

Schwerlastschrank

bis 1500 kg

richtet
Betriebe ein

​Typ ​Ausführung ​Abmessungen  
(L x T x H))

​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
08/82-SA 2 Abteile 600 x 500 x 1800 66 0400 1867 ​ ​​​ 309,90​

08/83-SA 3 Abteile 900 x 500 x 1800 66 0400 1870 ​ ​​​ 446,15​

​ ​ ​ (613F)

•	�Schrank mit Füßen in stabiler Stahlblechkonstruktion
•	�Türen rechts angeschlagen mit Drehriegelverschluss für 

Vorhängeschloss
•	�Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzen  

und eingeprägtem Etikettenrahmen
•	�Abteile jeweils mit Hutablage und Kleiderstange
•	�Lieferbar in verschiedenen Farben

Stahl-Kleiderschrank, mit Füßen
richtet
Betriebe ein

​Typ ​Abmessungen   
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ mm
1 1200 x 525 x 2000 66 0400 1876 ​ ​​​ 842,40​

2 2000 x 525 x 2000 66 0400 1879 ​ ​​​ 1159,60​

​ ​ (613F)

Typ 1 = 7SN-QL2000TB-2012XRB
•	�Ohne Mitteltrennwand
•	�Mit 4 verzinkten, verstellbaren Fachböden à 80 kg Tragkraft 

bei gleich verteilter Last

Typ 2 = 7SN-UL2000TB-2020MRB
•	�Links und rechts je 4 verzinkte, verstell­

bare Fachböden à 80 kg Tragkraft bei 
gleich verteilter Last

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne 
Deko / Lieferung ohne Muster.

Schiebetürenschrank

Typ 1

Typ 2

richtet
Betriebe ein

E/D/E

5/16
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 SCHRÄNKE / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN
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​Typ ​Ausführung ​Abmessungen  
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
07/PC-2-TFT 19"-TFT 700 x 830 x 1640 66 0400 1885 ​ ​​​ 1284,00​

​ ​ ​ (613F)

•	�Geräumiger Schrank für EDV-Geräte
•	�Großes Schrankfach unten mit Nutzhöhe 680 mm
•	�Mobil dank je 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm Ø mit Vollgummibereifung

Lieferung: Ohne Inhalt 
/ Lieferung ohne Deko / 
Lieferung ohne Muster.

Computerschrank Modell 07/PC-2-TFT
richtet
Betriebe ein

​Typ ​Ausführung ​Abmessungen   
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
SGB1000-06EP-001 6 Schubladen 1000 x 725 x 750 66 0400 1891 ​ ​​​ 737,35​

SGB1000-07EP-001 7 Schubladen 1000 x 725 x 750 66 0400 1894 ​ ​​​ 806,00​

SEA0800-05EP-001 5 Schubladen   800 x 572 x 605 66 0400 1897 ​ ​​​ 717,60​

SEA0800-07EP-001 7 Schubladen   800 x 572 x 605 66 0400 1900 ​ ​​​ 795,60​

​ ​ ​ (613F)

•	�Alle Schränke serienmäßig mit Zentralverschluss
•	�Mit Schubladenauszugsperre
•	�Schubladen 4-fach kugelgelagert bis 90 % ausziehbar
•	�100 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last
•	�Mit umlaufendem Schlitzraster und gelochtem Boden
•	�Mit Alu-Griffleisten, Papier- und Celluxstreifen

Schubladenschrank

SGB1000-06EP-001

richtet
Betriebe ein

​Typ ​Abmessungen  
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ mm
07/11-R-ST 710 x 600 x 1220 66 0400 1906 ​ ​​​ 539,75​

​ ​ (613F)

•	�Pult mit Schreibplatte aus Holz, 800 x 680 mm
•	�Abschließbarer Türenschrank mit verzinkten, verstell­

baren Fachböden
•	�Tür abschließbar, rechts angeschlagen
•	�Zwei Schlüssel je Zylinderschloss

Stehpult
richtet
Betriebe ein

​Typ ​Ladehöhe ​Abmessungen 
(L x T)

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm
11/6014-1 270/840 1000 x 700 66 0400 1909 ​ ​​​ 391,00​

​ ​ ​ (613F)

•	�Wagen mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz, 
1000 x 700 mm

•	�Ausführung komplett verschweißt
•	�500 kg Tragkraft
•	�Lenk- und Bockrollen Ø 200 mm, Vollgummibereifung

Tischwagen

bis 500 kg

richtet
Betriebe ein

E/D/E

5/17
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Typ ​Ausführung ​Abmessungen (L x T x H) ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
Typ 1 = WS118N-1500M40-E1681 1 Schublade und 1 Tür 1500 x 700 x 840 66 0400 1921 ​ ​​​ 620,85​

Typ 2 = WS117N-1500M40-E1650 2 Schubladen und 2 Türen 1500 x 700 x 840 66 0400 1924 ​ ​​​ 747,75​

Typ 3 = WS177N-1500M40-E1651 4 Schubladen und 1 Tür 1500 x 700 x 840 66 0400 1927 ​ ​​​ 1010,85​

​ ​ ​ (613F)

•	�Mit Buchen-Multiplexplatte, 1500 x 700 x 40 mm

Typ 1 = WS118N-1500M40-E1681
Ausführung:
Links: 1 Stahlblechablage 300 mm tief
Rechts: 1 Schublade 180 mm, Tür 330 mm

Typ 2 = WS177N-1500M40-E1650
Ausführung:
Links: 1 Schublade 180 mm, Tür 330 mm
Rechts: 1 Schublade 180 mm, Tür 330 mm

Typ 3 = WS177N-1500M40-E1651
Ausführung:
Links: 1 Schublade 180 mm, Tür 330 mm
Rechts: 3 Schubladen (1 x 150 mm, 2 x 180 mm)

Werkbank

Typ 1

Typ 2

Typ 3

richtet
Betriebe ein

​Typ ​Abmessungen   
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ mm
WS819N-1000M40-X0001 1000 x 700 x 840 66 0400 1912 ​ ​​​ 342,15​

​ ​ (613F)

•	�Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte 40 mm
•	�4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) 125 mm Ø, 

Vollgummibereifung
•	�Lackierung: Gestell RAL 7035 lichtgrau

Beistell-Werkbank, fahrbar
richtet
Betriebe ein

​Typ ​Ausführung ​Abmessungen 
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
WS052N-

0750M40-E1681
1 Schublade 
und 1 Tür

750 x 700 x 840 66 0400 1918 ​ ​​​ 529,35​

​ ​ ​ (613F)

•	�Mit Buchen-Multiplexplatte, 750 x 700 x 40 mm

Ausführung:
1 Schublade 150 mm, Tür 330 mm

Werkbank
richtet
Betriebe ein

E/D/E

5/18
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 WERKBÄNKE/-TISCHE / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN
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​Typ ​Ausführung ​Abmessungen (L x T x H) ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
Typ 1 = WS202N-2000M40-E2001 2 Schubladen und 2 Türen 2000 x 700 x 840 66 0400 1930 ​ ​​​ 852,80​

Typ 2 = WS247N-2000M40-E2074 3 Schubladen und 2 Türen 2000 x 700 x 840 66 0400 1933 ​ ​​​ 1024,00​

​ ​ ​ (613F)

•	�Mit Buchen-Multiplexplatte, 2000 x 700 x 40 mm.

Typ 1 = WS202N-2000M40-E2001
Ausführung:
Links: 1 Schublade 150 mm, Tür 350 mm
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief
Rechts: 1 Schublade 150 mm, Tür 350 mm

Typ 2 = WS247N-2000M40-E2074
Ausführung:
Links: Tür 500 mm
Mitte: 2 Schubladen 175 mm, 1 Schublade 150 mm
Rechts: Tür 500 mm

Werkbank

Typ 1

Typ 2

richtet
Betriebe ein

​Typ ​Ausführung ​Abmessung  (L x T x H) ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
Typ 1 = WS822N-1000M20-E1901 6 Schubladen 1000 x 620 x 830 66 0400 1939 ​ ​​​ 733,20​

Typ 2 = WS824N-1000M20-E1001 3 Schubladen und 1 Tür 1000 x 620 x 830 66 0400 1942 ​ ​​​ 730,10​

Typ 3 = WS824N-1000M20-E1903 6 Schubladen und 1 Tür 1000 x 620 x 830 66 0400 1945 ​ ​​​ 770,65​

Typ 4 = WP828N-1060M30-E0005 5 Schubladen 1060 x 620 x 830 66 0400 1948 ​ ​​​ 1415,00​

​ ​ ​ (613F)

•	�Mit Buchen-Multiplexplatte, 1000 x 620 x 830 mm.

Typ 1 = WS822N-1000M20-E1901
Mit Buchen-Multiplexplatte, 1000 x 620 x 20 mm 
Ausführung: 
Links: 6 Schubladen
Rechts: 2 offene Ablagefächer, mit Schiebebügel 
2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm)

Typ 2 = WS824N-1000M20-E1001
Mit Buchen-Multiplexplatte, 1000 x 620 x 20 mm 
Ausführung: 
Links: 3 Schubladen
Rechts: 1 Tür 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel
2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm)

Typ 3 = WS824N-1000M20-E1903
Mit Buchen-Multiplexplatte, 1000 x 620 x 20 mm
Ausführung: 
Links: 6 Schubladen
Rechts: 1 Tür 550 mm, mit Schiebebügel 
2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm)

Typ 4 = WP828N-1060M30-E0005
Mit Buchen-Multiplexplatte, 1060 x 620 x 30 mm
Ausführung: 
5 Schubladen, mit Schiebebügel sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm)

Werkbank, fahrbar

Typ 1

richtet
Betriebe ein

E/D/E

5/19
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Typ ​Abmessung  (L x T x H) ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
Typ 1 = WS500N-1500M40-X1581 1500 x 700 x 840 66 0400 1954 ​ ​​​ 269,35​

Typ 2 = WS500N-2000M40-X1581 2000 x 700 x 840 66 0400 1960 ​ ​​​ 293,25​

Typ 3 = WS503N-1500M40-X1580 1500 x 700 x 840 66 0400 1963 ​ ​​​ 321,35​

​ ​ (613F)

•	�Buchen-Multiplexplatte, 40 mm
•	�Werkbänke werden zerlegt geliefert
•	�Lackierung: Gestell RAL 7035 lichtgrau

Typ 1 = WS500N-1500M40-X1581
Mit Buchen-Multiplexplatte, 1500 x 700 x 40 mm

Typ 2 = WS500N-2000M40-X1581
Mit Buchen-Multiplexplatte, 2000 x 700 x 40 mm

Typ 3 = WS503N-1500M40-X1580
Mit Buchen-Multiplexplatte,  
1500 x 700 x 40 mm und einer Stahl­
blechablage 250 mm tief

Werkbank, zerlegt

Typ 1
Typ 2

Typ 3

richtet
Betriebe ein

​Typ ​Ausführung ​Abmessung  (L x T x H) ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
Typ 1 = WS515N-1500M40-E0804 4 Schubladen 1500 x 700 x 840 66 0400 1966 ​ ​​​ 768,55​

Typ 2 = WS515N-1500M40-E0805 5 Schubladen 1500 x 700 x 840 66 0400 1969 ​ ​​​ 818,45​

​ ​ ​ (613F)

•	�Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte 40 mm
•	�Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau /  

Front RAL 5010 enzianblau
•	�Werkbänke werden zerlegt geliefert.

Typ 1 = WS515N-1500M40-E0804
Mit Buchen-Multiplexplatte, 1500 x 700 x 40 mm  
und links 4 Schubladen

Typ 2 = WS515N-1500M40-E0805
Mit Buchen-Multiplexplatte,  
1500 x 700 x 40 mm und links  
5 Schubladen

Werkbank

Typ 1

Typ 2

richtet
Betriebe ein

​Plattenmaß ​Arbeitshöhe ​Tragkraft 
statisch

​​Bestell-Nr. €​

mm mm kg
  700 x 500 x 30 800 440 66 0104 6156 ​​ ​​​ 109,50​

1000 x 700 x 30 800 450 66 0104 6159 ​​ ​​​ 140,00​

1200 x 700 x 30 800 500 66 0104 6162 ​​ ​​​ 164,50​

​ ​ ​ (742G)

•	�Holzarbeitsplatte
•	�Plane Oberfläche, da von unten verschraubt
•	�Ringsumlaufender Metallkantenschutz
•	�Untergestell zusammenlegbar
•	�Pulverbeschichtet RAL 5002
•	�Für den mobilen und stationären Einsatz

Klappbare Werkbank

E/D/E
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​Typ ​Ausführung ​Abmessungen  
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
FEA0600-
03ESV-001

3 Schubladen 572 x 655 x 750 66 0400 1975 ​ ​​​ 694,70​

​ ​ ​ (613F)

•	�Manuell zu bedienender Wagen 
mit 2 stabilen Schiebegriffen

•	�Sicherheitsverriegelung
•	�Abmessungen L x T x H:  

572 x 655 x 750 mm

Werkzeugwagen
richtet
Betriebe ein

​Typ ​Ausführung ​Abmessung   
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
8613-6051K-

4C12
4 Ablageböden 1000 x 600 x 1800 66 0400 1978 ​ ​​​ 774,80​

​ ​ ​ (613F)

•	�Wagen mit 4 Ablageböden aus vergütetem Sperrholz, 
im Raster von 20 mm verstellbar

•	�Räder mit Ø 125 mm
•	�250 kg Tragkraft 

Lieferung: Ohne Inhalt /  
Lieferung ohne Deko /  
Lieferung ohne Muster.

Regalwagen
richtet
Betriebe ein

​Typ ​Abmessungen   
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ mm
WPS01N-0625-001 625 x 625 x 855 66 0400 1984 ​ ​​​ 556,40​

​ ​ (613F)

•	�Mit geteilter Arbeitsfläche
•	�Bereich 1: 625 x 300 mm als Rost
•	�Bereich 2: 625 x 310 mm  

mit Schamottesteinen
•	�Rosthöhe: 50 mm

Schweißtisch
richtet
Betriebe ein

​Typ ​Abmessungen   
(L x T x H)

​​Bestell-Nr. €​

​ mm
03/STW-2020-1 2000 x 600 x 2000 66 0400 1987 ​ ​​​ 512,70​

​ ​ (613F)

•	�Stellwand mit geteiltem PVC-Streifenvorhang  
nach DIN EN 1598

•	�Gefährdungsfaktor 0,05
•	�Gestell mit 4 Lenkrollen Ø 80 mm, mit Feststeller 

(Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial)

Schweißtrennwand, fahrbar
richtet
Betriebe ein

​Typ ​Abmessung (L x T) ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
10/HLA-0600-1500 600 x 1500 66 0400 1993 ​ ​​​ 123,75​

10/HLA-0600-2000 600 x 2000 66 0400 1996 ​ ​​​ 164,30​

10/HLA-0700-1500 700 x 1500 66 0400 1999 ​ ​​​ 136,20​

10/HLA-0800-1500 800 x 1500 66 0400 2002 ​ ​​​ 206,95​

10/HLA-0800-2000 800 x 2000 66 0400 2005 ​ ​​​ 279,75​

​ ​ (613F)

•	�Aufrollbarer Laufrost aus massivem Buchenholz  
für sicheren Stand am Arbeitsplatz

•	�Beidseitig eingefräste Rillen zur Rutschhemmung
•	�Latten verbunden durch kunststoffummanteltes Stahlseil
•	�Gelagert auf T-Gummipuffern 
•	�Statische und thermische Isolierung

Holzlaufrost
richtet
Betriebe ein

E/D/E

5/21
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​Einlegeboden ​Abmessungen  (L x T x H) ​Gesamt-Traglast ca. ​​Bestell-Nr. €​

​ mm kg
4 1085 x 400 x 1950 1200 66 0401 0212 ​​​​ 894,40​

4 1085 x 500 x 1950 1200 66 0401 0215 ​​​​ 977,40​

4 1085 x 600 x 1950 1200 66 0401 0200 ​​​​ 1081,10​

​ ​ ​ (688G)

Diese Schwerlastschränke haben eine Tragkraft von 1200 kg.

•	�Material: Stahlblech
•	�Verschluss: Drehgriff, verdeckte 3-Punkt-Verriegelung, Sicherheitsschloss
•	�Fachboden: verzinkt
•	�Pulverbeschichtung: auch 2-farbig, weitereFraben auf Anfrage lieferbar

Schwerlastschrank Leergehäuse, mit 4 Einlegeböden

Gehäusetraglast gesamtmax. Traglast Einlegeboden3-Riegel SicherheitszylinderschlossTüröffnungswinkel

​Einlegeboden ​Abmessungen (L x T x H) ​Gesamt-Traglast ca. ​​Bestell-Nr. €​

​ mm kg
3 1085 x 630 x 1950 1200 66 0401 0203 ​​​​ 1311,70​

​ ​ ​ (688G)

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

•	�Ohne Mittelwand, mit 2 Schubladen
•	�Gehäuse: Stahlblech
•	�Maße HxBxT: 1950x1085x630 und 690 mm
•	�Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit /ohne Sichtfenster
•	�Türenöffnungswinkel: 270°
•	�Einlegeböden: verzinkt, Tragkraft 160 kg
•	�Schubladen: Tragkraft T 630 mm 100 kg, T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
•	�Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Bodenverankerungen im Lieferumfang enthalten.

Schwerlastschrank ohne Mittelwand, mit 2 Schubladen

Gehäusetraglast gesamtmax. Traglast Einlegeboden3-Riegel SicherheitszylinderschlossTüröffnungswinkelSchubladeninnenmaß

Schrank­
tiefe  
630 mm

max. Traglast pro Schublade

100 kg

E/D/E
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​Einlegeboden ​Abmessungen (L x T x H) ​Gesamt-Traglast ca. ​​Bestell-Nr. €​

​ mm kg
3 1085 x 630 x 1950 1200 66 0401 0206 ​​​​ 1419,20​

​ ​ ​ (688G)

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

•	�Ohne Mittelwand, mit 3 Schubladen
•	�Gehäuse: Stahlblech
•	�Maße HxBxT: 1950x1085x630 und 690 mm
•	�Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit /ohne Sichtfenster
•	�Türenöffnungswinkel: 270°
•	�Einlegeböden: verzinkt, Tragkraft 160 kg
•	�Schubladen: Tragkraft T 630 mm 100 kg, T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
•	�Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Bodenverankerungen im Lieferumfang enthalten.

Schwerlastschrank ohne Mittelwand, mit 3 Schubladen

Gehäusetraglast gesamtmax. Traglast Einlegeboden3-Riegel SicherheitszylinderschlossTüröffnungswinkelSchubladeninnenmaß

Schrank­
tiefe  
630 mm

max. Traglast pro Schublade

100 kg

​Einlegeboden ​Abmessungen (L x T x H) ​Gesamt-Traglast ca. ​​Bestell-Nr. €​

​ mm kg
4 1485 x 400 x 1950 1200 66 0401 0218 ​​​​ 1100,20​

4 1485 x 630 x 1950 1200 66 0401 0209 ​​​​ 1316,60​

​ ​ ​ (688G)

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

•	�Mit 4 Einlegeböden, ohne Mittelwand
•	�Gehäuse: Stahlblech
•	�Maße HxBxT: 1950x1485x400, 500 oder 630 mm
•	�Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit /ohne Sichtfenster
•	�Türenöffnungswinkel: 270°
•	�Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt
•	�Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Bodenverankerungen im Lieferumfang vorhanden.

Schwerlastschrank Leergehäuse, ohne Mittelwand

Gehäusetraglast gesamtmax. Traglast Einlegeboden3-Riegel SicherheitszylinderschlossTüröffnungswinkel

E/D/E

5/23
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Alle Werkbänke auf den Seiten 5/25-5/38 sind serienmäßig ausgestattet mit:
•	�Die einzigartige ANKE Buche-Massiv-Platte in 40/50 mm Stärke
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Schubladen mit 100 % Vollauszug bei 100 kg Traglast
•	�Einzelauszugsperre
•	�4 Arbeitshöhen zur Auswahl: 840, 850, 890* und 900 mm*
	 (* auf Anfrage)
Ihr Nutzen:
•	�Einfacher Zugriff/, 100 % Nutzung
•	�Idealer Stauraum für große, sperrige Gegenstände
•	�Bequem, ergonomisch

Einfacher Zugriff, 100 % NutzungBequem, ergonomischIdealer Stauraum für große, sperrige Gegenstände

E/D/E
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​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 1500 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2203 ​​​​ 638,10​

7035/5012 2000 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2206 ​​​​ 705,60​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Tragkraftangaben bei gleichmäßig verteilter Last
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Stabile Scharniere mit Zuhaltung Türöffnungsweite 180°
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 1500 oder 2000 mm, 1 Schublade 170 mm, 1 Schrankfach 510 mm

bis 1000 kg

EA 90%

​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 1500 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2209 ​​​​ 815,50​

7035/5012 2000 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2212 ​​​​ 883,10​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Tragkraftangaben bei gleichmäßig flächenverteilter Last
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 1500 oder 2000 mm, 4 Schubladen 170 mm

bis 1000 kg

EA 90%

​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 1500 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2215 ​​​​ 866,20​

7035/5012 2000 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2218 ​​​​ 933,80​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Traglast bei gleichmäßig flächenverteilter Last max. 1000 kg
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 1500 oder 2000 mm, 5 Schubladen 85/170 mm

bis 1000 kg

EA 90%

E/D/E

5/25
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
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​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 1500 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2224 ​​​​ 641,40​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Stabile Scharniere mit Zuhaltung Türöffnungsweite 180°
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 1500 mm, 1 Schublade 170 mm, 1 Schrankfach 340 mm, mit Tür

1500 mm

700 mm

84
0 

m
m

bis 1200 kg

EA 90%

​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 2000 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2248 ​​​​ 975,70​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Tragkraftangaben bei gleichmäßig verteilter Last
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Stabile Scharniere mit Zuhaltung Türöffnungsweite 180°
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 2000 mm, 3 Schubladen 85/170/255 mm, 2 Schrankfächer 510 mm -  
davon 1 mit Tür

bis 1200 kg

EA 90%

​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 1500 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2227 ​​​​ 770,50​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Tragkraftangaben bei gleichmäßig verteilter Last
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Stabile Scharniere mit Zuhaltung Türöffnungsweite 180°
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 1500 mm, 2 Schubladen 170 mm, 2 Schrankfächer 340 mm, mit Tür

bis 1200 kg

EA 90%

E/D/E

5/26
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß 

B x T

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 2000 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2245 ​​​​ 1087,10​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Tragkraftangaben bei gleichmäßig verteilter Last
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Stabile Scharniere mit Zuhaltung Türöffnungsweite 180°
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 2000 mm, 3 Schubladen 170 mm, 3 Schrankfächer 340 mm, mit Tür

bis 1200 kg

EA 90%

​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 1500 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2230 ​​​​ 799,40​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Tragkraftangaben bei gleichmäßig verteilter Last
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Stabile Scharniere mit Zuhaltung Türöffnungsweite 180°
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 1500 mm, 3 Schubladen 170 mm, 1 Schrankfach 510 mm, mit Tür

bis 1200 kg

EA 90%

​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 1500 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2233 ​​​​ 849,80​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Tragkraftangaben bei gleichmäßig verteilter Last
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Stabile Scharniere mit Zuhaltung Türöffnungsweite 180°
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 1500 mm, 4 Schubladen 85/170 mm, 1 Schrankfach 510 mm, mit Tür

bis 1200 kg

EA 90%

E/D/E

5/27
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​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 1500 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2236 ​​​​ 976,90​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Tragkraftangaben bei gleichmäßig verteilter Last
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 1500 mm, 6 Schubladen 170 mm

bis 1200 kg

EA 90%

​Höhe ​​Bestell-Nr. €​

mm
50 66 0400 2254 ​​​​​ 22,90​

​ (687G)

Facheinsatz aus Kunststoff

​Fronthöhe ​Teilung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
90/120 1/4 66 0400 2257 ​​ ​​​ 52,30​

170 1/4 66 0400 2260 ​​ ​​​ 80,20​

​ ​ (687G)

Schubladeneinteilungsmaterial

1/4 Teilung

​​Bestell-Nr. €​

66 0400 2263 ​​​​​ 43,20​

​ (687G)

•	�Muldeneinsatz 5-muldig  
aus Kunststoff

•	�Mit 10 Fachteilern,  
passend zu Schubladen  
ab 90 mm Fronthöhe

Muldeneinsatz aus Kunststoff,  
5-muldig, mit 10 Fächern

​Abmessung ​​Bestell-Nr. €​

mm
525 x 590 66 0400 2266 ​ ​​​ 41,00​

​ (687G)

•	�Verzinkt

Einlegeboden

​Lackierung ​Abmessungen  
(B x T x H)

​Schubladen-
Innenmaß  

(B x T)

​Platten-
stärke

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
7035/5012 2000 x 700 x 840 500 x 540 40 66 0400 2242 ​​​​ 1041,50​

​ ​ ​ ​ (687G)

•	�Original ANKE Buche-Massiv-Platte
•	�Längsseits riegelartig zahnverleimt
•	�Tragkraftangaben bei gleichmäßig verteilter Last
•	�Einfachauszug
•	�Zentralverschluss
•	�Stabile Scharniere mit Zuhaltung Türöffnungsweite 180°
•	�Füße aus Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm
•	�Komplett montiert

Werkbank B 2000 mm, 3 Schubladen 170 mm, 2 Schrankfächer 510 mm, mit Tür

bis 1200 kg

EA 90%

E/D/E

5/28
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 WERKBÄNKE / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN

5 
�Be

tr
ie

bs


ei
nr

ic
ht

un
ge

n

 

FK_Handwerkstadt_2018_20_WG05_T1_000-070_METALL_druckreif.indd   28 06.12.18   14:11



​Modell ​Schubladen Anzahl ​Schubladen-Abmessungen ​Plattenmaße (B x T x H) ​Arbeitshöhen ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm mm mm
55 V 2 1 x 180, 1 x 360   800 x 700 x 40 840 66 0400 2272 ​​​​ 655,60​

55 V 2 1 x 180, 1 x 360   800 x 700 x 50 850 66 0400 2275 ​​​​ 691,90​

21 V 4 2 x   90, 2 x 180   800 x 700 x 40 840 66 0400 2281 ​​​​ 819,80​

21 V 4 2 x   90, 2 x 180   800 x 700 x 50 850 66 0400 2284 ​​​​ 856,30​

  209 V 2 1 x 180, 1 x 360 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2290 ​​​​ 840,10​

  209 V 2 1 x 180, 1 x 360 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2293 ​​​​ 901,20​

  232 V 2 1 x 180, 1 x 360, 1 Tür 540 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2299 ​​​​ 909,10​

  232 V 2 1 x 180, 1 x 360, 1 Tür 540 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2302 ​​​​ 970,00​

  205 V 4 2 x 180, 2 x 360 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2308 ​​​​ 1048,70​

  205 V 4 2 x 180, 2 x 360 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2311 ​​​​ 1109,80​

  216 V 6 2 x 90, 3 x 180, 1 x 360 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2335 ​​​​ 1212,90​

  216 V 6 2 x 90, 3 x 180, 1 x 360 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2338 ​​​​ 1274,10​

​ ​ ​ ​ ​ (687G)

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg. 

•	�Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegel­
artig zahnverleimt, Oberfläche geölt 

•	�Plattenstärken: 40, 50 mm
•	�Breiten: 800, 1500, 2000, 2800, 4050 mm  

(auf Anfrage)
•	�Arbeitshöhen: 840, 850 mm
•	�Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechsel­

zylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch 
Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE 
Werkbank in DOM® Schließanlage möglich

•	�Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm

•	�Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 
30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug  
100 %, Schlitzwände und Lochböden zur indivi­
duellen Unterteilung, Einzelauszugsperre

•	�Innenmaß BxT: 500x540 mm
•	�Schubladentraglast: 100 kg
•	�Türen: Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, 

Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
•	�Niveauausgleich: 1
•	�Komplett montiert
•	�Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/

Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Weitere Farben in Ein- 
oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar 
(gemäß Farbleiste).

Farbauswahl bei der Bestellung angeben.

Kastenwerkbank Serie V (Modelle 55 V, 21 V, 209 V, 232 V, 205 V, 216 V), Breite 800/1500 mm

800 mm

700 mm
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m

Modell 55 V Modell 21 V

1500 mm

700 mm
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Modell 209 V Modell 232 V

Modell 205 V Modell 216 V

MADE IN
GERMANY

E/D/E

5/29
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Modell ​Schubladen Anzahl ​Schubladen-Abmessungen ​Plattenmaße (B x T x H) ​Arbeitshöhe ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm mm mm
106 V 3 3 x 180, 1 Tür 540 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2317 ​​​​ 1000,10​

106 v 3 3 x 180, 1 Tür 540 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2320 ​​​​ 1061,30​

131 V 4 2 x 90, 2 x 180, 1 Tür 540 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2326 ​​​​ 1073,20​

131 V 4 2 x 90, 2 x 180, 1 Tür 540 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2329 ​​​​ 1134,40​

108 V 6 6 x 180 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2353 ​​​​ 1230,80​

108 V 6 6 x 180 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2356 ​​​​ 1292,00​

273 V 6 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 2 x 180, 1 x 360 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2344 ​​​​ 1208,90​

273 V 6 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 2 x 180, 1 x 360 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2347 ​​​​ 1270,00​

303 V 3 3 x 180 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2362 ​​​​ 938,20​

303 V 3 3 x 180 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2365 ​​​​ 999,20​

334 V 4 2 x 90, 2 x 180 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2371 ​​​​ 1011,40​

334 V 4 2 x 90, 2 x 180 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2374 ​​​​ 1072,50​

​ ​ ​ ​ ​ (687G)

Die Gesamttraglast der Werkbänke der Serie V 
beträgt 1500 kg. 

•	�Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegel­
artig zahnverleimt, Oberfläche geölt 

•	�Plattenstärken: 40, 50 mm
•	�Breiten: 800, 1500, 2000, 2800, 4050 mm	  

(auf Anfrage)
•	�Arbeitshöhen: 840, 850 mm
•	�Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechsel­

zylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch 
Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE 
Werkbank in DOM® Schließanlage möglich

•	�Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm

•	�Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 
30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug  
100 %, Schlitzwände und Lochböden zur indivi­
duellen Unterteilung, Einzelauszugsperre

•	�Innenmaß BxT: 500x540 mm
•	�Schubladentraglast: 100 kg
•	�Türen: Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, 

Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
•	�Niveauausgleich: 1
•	�Komplett montiert
•	�Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/

Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Weitere Farben in Ein- 
oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar 
(gemäß Farbleiste).

Farbauswahl bei der Bestellung angeben.

Kastenwerkbank Serie V (Modelle 106 V, 131 V, 108 V, 273 V, 303 V, 334 V), Breite 1500 mm

1500 mm

700 mm
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Modell 106 V Modell 131 V

Modell 108 V Modell 273 V

Modell 303 V Modell 334 V

MADE IN
GERMANY

E/D/E

5/30
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Modell ​Schubladen Anzahl ​Schubladen-Abmessungen ​Plattenmaße (B x T x H) ​Arbeitshöhen ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm mm mm
146 V 3 1 x 90, 1 x 180, 1 x 270, 1 Tür 540 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2380 ​​​​ 1209,50​

146 V 3 1 x 90, 1 x 180, 1 x 270, 1 Tür 540 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2383 ​​​​ 1291,40​

221 V 4 2 x 180, 2 x 360, 1 Tür 540 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2389 ​​​​ 1335,70​

221 V 4 2 x 180, 2 x 360, 1 Tür 540 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2392 ​​​​ 1417,40​

223 V 6 3 x 180, 3 x 360 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2398 ​​​​ 1475,40​

223 V 6 3 x 180, 3 x 360 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2401 ​​​​ 1557,20​

122 V 3 3 x 180, 2 Türen 540 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2407 ​​​​ 1287,10​

122 V 3 3 x 180, 2 Türen 540 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2410 ​​​​ 1368,90​

125 V 6 2 x 90, 2 x 180, 2 x 270, 1 Tür 540 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2416 ​​​​ 1500,90​

125 V 6 2 x 90, 2 x 180, 2 x 270, 1 Tür 540 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2419 ​​​​ 1582,60​

120 V 6 6 x 180 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2425 ​​​​ 1449,00​

120 V 6 6 x 180 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2428 ​​​​ 1530,70​

​ ​ ​ ​ ​ (687G)

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg. 

•	�Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegel­
artig zahnverleimt, Oberfläche geölt 

•	�Plattenstärken: 40, 50 mm
•	�Arbeitshöhen: 840, 850 mm
•	�Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechsel­

zylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch 
Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE 
Werkbank in DOM® Schließanlage möglich

•	�Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm

•	�Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 
30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug  
100 %, Schlitzwände und Lochböden zur indivi­
duellen Unterteilung, Einzelauszugsperre

•	�Innenmaß BxT: 500x540 mm
•	�Schubladentraglast: 100 kg
•	�Türen: Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, 

Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
•	�Niveauausgleich: 1
•	�Komplett montiert
•	�Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau,  

Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau 
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung  
ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Kastenwerkbank Serie V (Modelle 146 V, 221 V, 223 V, 122 V, 125 V, 120 V), Breite 2000 mm

2000 mm

700 mm
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Modell 146 V Modell 221 V

Modell 223 V Modell 122 V

Modell 125 V Modell 120 V

MADE IN
GERMANY

E/D/E

5/31
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Modell ​Schubladen Anzahl ​Schubladen-Abmessungen ​Plattenmaße (B x T x H) ​Arbeitshöhen ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm mm mm
419 V 4 2 x 180, 2 x 360 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2434 ​​​​ 1274,60​

419 V 4 2 x 180, 2 x 360 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2437 ​​​​ 1356,40​

320 V 6 6 x 180 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2443 ​​​​ 1456,80​

320 V 6 6 x 180 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2446 ​​​​ 1538,60​

327 V 8 1 x 60, 2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 180, 1 x 240 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2452 ​​​​ 1594,10​

327 V 8 1 x 60, 2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 180, 1 x 240 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2455 ​​​​ 1675,90​

351 V 4 2 x 90, 1 x 150, 1 x 210, 1 Tür 540 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2461 ​​​​ 1295,90​

351 V 4 2 x 90, 1 x 150, 1 x 210, 1 Tür 540 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2464 ​​​​ 1377,80​

452 V 6 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 2 x 180, 1 x 360 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2470 ​​​​ 1434,70​

452 V 6 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 2 x 180, 1 x 360 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2473 ​​​​ 1516,50​

454 V 6 4 x 90, 2 x 360 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2479 ​​​​ 1420,90​

454 V 6 4 x 90, 2 x 360 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2482 ​​​​ 1502,50​

​ ​ ​ ​ ​ (687G)

Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke beträgt 
1500 kg. 

•	�Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegel­
artig zahnverleimt, Oberfläche geölt 

•	�Arbeitshöhen: 840, 850 mm
•	�Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechsel­

zylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch 
Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE 
Werkbank

in DOM® Schließanlage möglich
•	�Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm

•	�Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 
30-mm-Raster von 60 bis 360 mm,

Schlitzwände und Lochböden zur individuellen 
Unterteilung, Einzelauszugsperre
•	�Türen: Versteifungsprofile,
Scharniere mit Zuhaltung
•	�Niveauausgleich: 1
•	�Komplett montiert
•	�Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau,  

Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung  
ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Kastenwerkbank Serie V (Modelle 419 V, 320 V, 327 V, 351 V, 452 V, 454 V), Breite 2000 mm

2000 mm

700 mm
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Modell 419 V Modell 320 V

Modell 327 V Modell 351 V

Modell 452 V Modell 454 V

MADE IN
GERMANY

RAL 
5023

E/D/E

5/32
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Modell ​Schubladen Anzahl ​Schubladen-Abmessungen ​Plattenmaße (B x T x H) ​Arbeitshöhe ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm mm mm
232 VS 3 1 x 180, 1 x 360, 1 Tür 540 1500 x 800 x 100 900 66 0400 2539 ​ ​​​ 1574,00​

131 VS 4 2 x   90, 2 x 180, 1 Tür 540 1500 x 800 x 100 900 66 0400 2542 ​ ​​​ 1738,10​

219 VS 4 2 x 180, 2 x 360 2250 x 800 x 100 900 66 0400 2548 ​ ​​​ 2219,20​

223 VS 6 3 x 180, 3 x 360 2250 x 800 x 100 900 66 0400 2551 ​ ​​​ 2427,70​

​ ​ ​ ​ ​ (687G)

Diese Schwerlastwerkbänke haben eine Gesamt­
traglast von 4200 kg.

•	�Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegel­
artig zahnverleimt, Oberfläche geölt 

•	�Plattenstärke: 100 mm
•	�Breite: 1500 mm, auf Anfrage auch 3000 mm
•	�Füße: Vierkantstahlrohr, 80/80/3 mm,
	 Laschen zur Verschraubung am Fußboden
•	�Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechsel­

zylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch 
Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE 
Werkbank in DOM® Schließanlage möglich

•	�Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 
30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug  
100 %, Schlitzwände und Lochböden zur indivi­
duellen Unterteilung, Einzelauszugsperre

•	�Maße innen BxT: 500x540 mm
•	�Schubladentraglast: 100 kg
•	�Türen: Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, 

Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
•	�Komplett montiert
•	�Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau,  

Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung  
ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Schwerlastwerkbank Serie VS (Modelle 232 VS, 131 VS, 219 VS, 223 VS)

Modell 232 VS Modell 131 VS

Modell 219 VS Modell 223 VS

E/D/E

5/33
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Plattenmaße (B x T x H) ​Arbeitshöhe ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
1500 x 700 x 40 840 66 0400 2590 ​ ​​​ 463,40​

1500 x 700 x 50 850 66 0400 2593 ​ ​​​ 525,10​

2000 x 700 x 40 840 66 0400 2596 ​ ​​​ 557,70​

2000 x 700 x 50 850 66 0400 2599 ​ ​​​ 640,20​

​ ​ (687G)

Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 800 kg mit Hänge-Unterbauschrank. 
Mit bodenstehendem Sockelschrank beträgt die Gesamttraglast 1000 kg.

•	�Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt 
•	�Plattenstärken: 40, 50 mm
•	�Breiten: 1500, 2000, 2800, auf Anfrage auch 4050 mm
•	�Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
•	�Komplett montiert
•	�Lackierung: Gestell RAL 7035 lichtgrau

Kombi-Werkbank Serie V 1500/2000 mm

​Plattenmaße (B x T x H) ​Arbeitshöhe ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
1500 x 700 x 40 840 66 0400 2578 ​ ​​​ 362,10​

1500 x 700 x 50 850 66 0400 2581 ​ ​​​ 423,80​

2000 x 700 x 40 840 66 0400 2584 ​ ​​​ 431,50​

2000 x 700 x 50 850 66 0400 2587 ​ ​​​ 514,20​

​ ​ (687G)

Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 800 kg mit Hänge-Unterbauschrank.  
Mit bodenstehendem Sockelschrank beträgt die Gesamttraglast 1000 kg.

•	�Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt 
•	�Plattenstärken: 40, 50 mm
•	�Breite: 1500/2000 mm, auf Anfrage auch 4050 mm
•	�Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
•	�Komplett montiert
•	�Lackierung: Gestell RAL 7035 lichtgrau

Kombiwerkbank Serie V, 1500/2000 mm, ohne Schublade

800
kg

E/D/E

5/34
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Modell ​Schubladen Anzahl ​Schubladen-Abmessungen ​Plattenmaße (B x T x H) ​Arbeitshöhe ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm mm mm
706 V 3 3 x 180 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2731 ​​​​ 942,10​

706 V 3 3 x 180 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2734 ​​​​ 1003,30​

707 V 4 2 x 90, 2 x 180 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2740 ​​​​ 1015,40​

707 V 4 2 x 90, 2 x 180 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2743 ​​​​ 1076,40​

703 V 5 1 x 60, 2 x 90, 2 x 150 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2749 ​​​​ 1088,90​

703 V 5 1 x 60, 2 x 90, 2 x 150 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2752 ​​​​ 1149,80​

723 V 5 1 x 60, 2 x 90, 2 x 150 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2758 ​​​​ 1157,20​

723 V 5 1 x 60, 2 x 90, 2 x 150 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2761 ​​​​ 1239,20​

802 V 2 2 x 90 mm, Tür 1 x 540 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2767 ​​​​ 893,30​

802 V 2 2 x 90 mm, Tür 1 x 540 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2770 ​​​​ 954,30​

822 V 2 2 x 90 mm, Tür 1 x 540 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2776 ​​​​ 961,80​

822 V 2 2 x 90 mm, Tür 1 x 540 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2779 ​​​​ 1043,70​

809 V 5 1 x 60, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180, 1 x 210 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2785 ​​​​ 1118,70​

809 V 5 1 x 60, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180, 1 x 210 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2788 ​​​​ 1179,80​

812 V 6 2 x 60, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 180 1500 x 700 x 40 840 66 0400 2791 ​​​​ 1195,40​

812 V 6 2 x 60, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 180 1500 x 700 x 50 850 66 0400 2794 ​​​​ 1256,20​

832 V 6 2 x 60, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 180 2000 x 700 x 40 840 66 0400 2800 ​​​​ 1264,00​

832 V 6 2 x 60, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 180 2000 x 700 x 50 850 66 0400 2803 ​​​​ 1345,70​

​ ​ ​ ​ ​ (687G)

Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 800 kg mit Hänge-Unterbauschrank. 

•	�Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt 
•	�Plattenstärken: 40, 50 mm
•	�Breiten: 1500, 2000, 2800, auf Anfrage auch 4050 mm
•	�Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
•	�Zentralverschluss
•	�Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm,  

Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung,  
Einzelauszugsperre

•	�Innenmaß BxT: 500x540 mm
•	�Schubladentraglast: 100 kg
•	�Türen: Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile,  

Scharniere mit Zuhaltung
•	�Niveauausgleich: 1
•	�Komplett montiert
•	�Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Kombi-Werkbank Serie V (Modelle 706 V, 707 V, 723 V, 802 V, 822 V, 809 V, 812 V, 832 V) 
mit Schubladen

706 V

707 V

802 V/822 V

703 V/723 V/809 V

812 V/832 V

E/D/E
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​Fronthöhe ​Teilung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
60 1/2 66 0400 2869 ​ ​​​ 27,40​

90/120 1/2 66 0400 2872 ​ ​​​ 29,20​

170 1/2 66 0400 2875 ​ ​​​ 46,30​

60 1/3 66 0400 2878 ​ ​​​ 38,80​

90/120 1/3 66 0400 2881 ​ ​​​ 41,90​

170 1/3 66 0400 2884 ​ ​​​ 64,00​

​ ​ (687G)

​Fronthöhe ​Teilung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
60 1/4 66 0400 2887 ​ ​​​ 49,20​

90/120 1/4 66 0400 2257 ​ ​​​ 52,30​

170 1/4 66 0400 2260 ​ ​​​ 80,20​

60 1/2–​1/4 66 0400 2890 ​ ​​​ 38,30​

90/120 1/2–​1/4 66 0400 2893 ​ ​​​ 40,70​

170 1/2–​1/4 66 0400 2896 ​ ​​​ 63,00​

​ ​ (687G)

•	�Einteilungsmaterial für Werkbankschubladen 
•	�Innenabmessung 500 x 540 mm

Schubladeneinteilungsmaterial

1/2 Teilung 1/3 Teilung 1/4 Teilung 1/2–1/4 Teilung

​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

​
Muldeneinsatz 5-muldig 66 0400 2263 ​ ​​​ 43,20​

​ (687G)

​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

​
Muldeneinsatz 6-muldig 66 0400 2899 ​ ​​​ 43,20​

​ (687G)

•	�Muldeneinsatz 5- und 6-muldig aus Kunststoff
•	�Mit 10 Fachteilern, passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe

Muldeneinsatz aus Kunststoff, mit 10 Fachteilern

5-muldig 6-muldig

​Abmessung ​​Bestell-Nr. €​

mm
508 x 540 x 48 66 0400 2254 ​​​​ 22,90​

​ (687G)

Facheinsatz aus Kunststoff

​Abmessung ​​Bestell-Nr. €​

mm
500 x 540 66 0400 2905 ​ ​​​ 22,70​

​ (687G)

•	�Schwarz
•	�Geräuschdämmend 

und materialschonend
•	�Für Schubladen  

500 x 540 mm

Antirutschmatte

E/D/E

5/36
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Modell ​Schubladen Anzahl ​Schubladen-Abmessungen ​Plattenmaße (B x T x H) ​Arbeitshöhe ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm mm mm
  16 VX 3 2 x 90, 1 x 360 1500 x 800 x 40 840 66 0400 3094 ​ ​​​ 1232,90​

  16 VX 3 2 x 90, 1 x 360 1500 x 800 x 50 850 66 0400 3097 ​ ​​​ 1295,00​

  21 VX 4 2 x 90, 2 x 180 1500 x 800 x 40 840 66 0400 3100 ​ ​​​ 1400,60​

  21 VX 4 2 x 90, 2 x 180 1500 x 800 x 50 850 66 0400 3103 ​ ​​​ 1424,30​

  29 VX 5 2 x 60, 2 x 120, 1 x 180 1500 x 800 x 40 840 66 0400 3106 ​ ​​​ 1496,00​

  29 VX 5 2 x 60, 2 x 120, 1 x 180 1500 x 800 x 50 850 66 0400 3109 ​ ​​​ 1565,40​

141 VX 8 2 x 60, 1 x 90,1 x 120, 1 x 150, 1 x 180, 2 x 210 2000 x 800 x 40 840 66 0400 3115 ​ ​​​ 1852,10​

141 VX 8 2 x 60, 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180, 2 x 210 2000 x 800 x 50 850 66 0400 3118 ​ ​​​ 1935,00​

205 VX 8 4 x 180, 4 x 360 2000 x 800 x 40 840 66 0400 3121 ​ ​​​ 1413,50​

205 VX 8 4 x 180, 4 x 360 2000 x 800 x 50 850 66 0400 3124 ​ ​​​ 1496,30​

237 VX 6 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 2 x 180, 1 x 360 2000 x 800 x 40 840 66 0400 3127 ​ ​​​ 1631,80​

237 VX 6 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 2 x 180, 1 x 360 2000 x 800 x 50 850 66 0400 3130 ​ ​​​ 1714,60​

​ ​ ​ ​ ​ (687G)

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg. 
Die Werkbänke der Serie VX verfügen über original 
ANKE-Platten. 

•	�Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegel­
artig zahnverleimt, Oberfläche geölt 

•	�Plattenstärken: 40, 50 mm
•	�Plattentiefe: 800 mm
•	�Breiten: 1500, 2000 mm
•	�Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechsel­

zylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch 
Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE 
Werkbank in DOM® Schließanlage möglich

•	�Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm

•	�Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 
30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug  
100 %, Schlitzwände und Lochböden zur indivi­
duellen Unterteilung auf Anfrage, Einzelauszug­
sperre, Beschriftungsleiste

•	�Schubladenmaße: 750x600 bzw. 1200x600 mm
•	�Schubladentraglast: 100 kg
•	�Niveauausgleich: 1
•	�Komplett montiert
•	�Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau,  

Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung  
ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Werkbänke Serie VX (Modelle 16 VX, 21 VX, 29 VX, 141 VX, 205 VX, 237 VX),  
extra große Schubladen

Modell 16 VX Modell 21 VX

Modell 29 VX Modell 141 VX

Modell 205 VX Modell 237 VX

E/D/E
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​Abmessungen (B x T x H) ​​Bestell-Nr. €​

mm
1140 x 650 x 790 66 0400 3136 ​ ​​​ 1033,10​

​ (689G)

•	�Gehäuse 2-teilig mit Mittelwand
•	�Links: 4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm FH
•	�Rechts: Offen mit 1 Einlegeboden KS

Werkstattwagen Modell 111 V

​Abmessungen (B x T x H) ​​Bestell-Nr. €​

mm
1140 x 650 x 850 66 0400 3142 ​ ​​​ 1092,20​

​ (689G)

•	�Gehäuse 2-teillg
•	�Links: 4 Schubladen KS 90, 120, 180, 210 mm FH
•	�Rechts: 1 Tür 600 mm FH

Werkstattwagen Modell 215 V

​Abmessungen (B x T x H) ​​Bestell-Nr. €​

mm
1140 x 650 x 790 66 0400 3139 ​ ​​​ 1100,40​

​ (689G)

•	�Gehäuse 1-teilig (hinten geschlossen)
•	�4 durchgehende Schubladen 90, 90, 180, 180 mm FH

Werkstattwagen Modell 154 V

​Abmessungen (B x T x H) ​​Bestell-Nr. €​

mm
1140 x 650 x 970 66 0400 3145 ​ ​​​ 1168,50​

​ (689G)

•	�Gehäuse 2-teilig 
•	�Oben mit durchgehender Schublade 150 mm FH
•	�Links: 3 Schubladen KS 90, 180, 270 mm FH
•	�Rechts: 1 Tür 540 mm FH

Werkstattwagen Modell 330 V

E/D/E

5/38
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 WERKSTATTWAGEN / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN

5 
�Be

tr
ie

bs


ei
nr

ic
ht

un
ge

n

 

FK_Handwerkstadt_2018_20_WG05_T1_000-070_METALL_druckreif.indd   38 06.12.18   14:12



​Abmessung ​​Bestell-Nr. €​

mm
1200 x 5000 66 0402 0250 ​​ ​​​ 198,30​

1200 x 2500 66 0402 0257 ​​ ​​​ 99,20​

1200 x 1000 66 0402 0264 ​​ ​​​ 43,65​

  600 x 1000 66 0402 0271 ​​ ​​​ 23,75​

​ (621G)

•	�Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für 
innen und außen

•	�Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag,  
nur 2,5 kg/m2 schwer

•	�Sichere Rutschhemmung auf glatten Oberflächen (ab 3 m2) – sonst 
Befestigung

•	�Robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite und nur 8 mm stark
•	�Durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-Wirkung
•	�Mit Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren bis 120 kg überfahrbar
•	�Leicht zu säubern: einfach ausschütteln oder mit Wasserstrahl reinigen
•	�Auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (evtl. Glatteis vor Auflage entfernen)
•	�Einsetzbar auf allen Holzarten, Beton, Stein, Fliesen, Marmor und PVC-Böden
•	�Geeignet für, glatte Oberflächen, z.B. Hauseingang, Vorplatz oder Eingangs-

hallen, Messe- und Verkaufs-Standflächen, Werkstatt- und Hallengänge, 
Großbaustellen, Gerüstbau und Winterbaustellen (gegen Rutschunfälle), 
Autowaschhallen sowie Camping- und Wohnmobilvorplätze, Balkone und 
Terrassen sowie für alle Wege im Innen- und Außenbereich, Brücken und Wege, 
z.B. in Ausstellung, Messe/Gartenschau, Krankenhaus, Physiotherapie, Pflege
bereich und Altenheim

Sicherheits-Bodenmatte  
Black-Cat Permagrip

​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
900 x 900 14,0 66 0400 3244 ​x​​​ 33,50​

​ ​ (397G)

•	�Mit abgeschrägte Kantenprofilen kombinierbar
•	�Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort 

verrichtet werden
•	�Rutschfest und ermüdungsfrei
•	�Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
•	�Elastisch
•	�Die Noppen unter der Matte gewährleistet einen Abfluss von Flüssigkeiten
•	�Verbindungsnoppen an zwei Seiten ermöglichen es, die gewünschte Fläche 

einfach zu verlegen
•	�Härte: 55 Shore A
•	�Temperaturbereich:  

–30 °C bis 70 °C
•	�Schwarz

Abbildung zeigt 2 Steckmatten.

Gummi-Steckmatte SBR

​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
900 x 900 14,0 66 0400 3247 ​x​​​ 36,90​

​ ​ (397G)

•	�Mit abgeschrägte Kantenprofilen kombinierbar
•	�Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort 

verrichtet werden
•	�Rutschfest und ermüdungsfrei
•	�Stoß- und schalldämpfende 

Eigenschaften
•	�Elastisch
•	�Die Noppen unter der Matte 

gewährleistet einen Abfluss von 
Flüssigkeiten

•	�Verbindungsnoppen an zwei Seiten 
ermöglichen es, die gewünschte 
Fläche einfach zu verlegen

•	�Härte: 55 Shore A
•	�Temperaturbereich: –30 °C bis 70 °C
•	�Schwarz

Abbildung zeigt Verlegemuster.

Gummi-Steckmatte NR

​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
900 x 900 13,0 66 0402 0300 ​x ​​​ 32,60​

​ ​ (397G)

•	�Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort 
verrichtet werden

•	�Rutschfest und ermüdungsfrei
•	�Stoß- und schalldämpfende 

Eigenschaften
•	�Verbindungsnoppen an zwei Seiten 

ermöglichen es, die gewünschte  
Fläche einfach zu verlegen

•	�Kein Kantenprofil erhältlich
•	�Überstehende Kanten einfach 

abschneiden
•	�Qualität: SBR/NR
•	�Härte: 55° Shore A ± 5
•	�Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C

Abbildung zeigt Verlegemuster.

Gummi-Steckmatte, Diamantprofil

​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
900 x 900 14,0 66 0402 0307 ​​ ​​​ 45,30​

​ ​ (397G)

•	�Mit abgeschrägte Kantenprofilen kombinierbar
•	�Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort 

verrichtet werden
•	�Rutschfest und ermüdungsfrei
•	�Stoß- und schalldämpfende 

Eigenschaften
•	�Elastisch
•	�Verbindungsnoppen an zwei Seiten 

ermöglichen es, die gewünschte  
Fläche einfach zu verlegen

•	�Nicht geeignet für aromatische Öle  
und Fette

•	�Qualität: NBR/SBR
•	�Materialhärte: 55 Shore A
•	�Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
•	�Rot

Abbildung zeigt Verlegemuster.

Gummi-Steckmatte, ölfeste Qualität

E/D/E

5/39
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
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​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
910 x 1520 13,0 66 0401 0400 ​x ​​​ 46,70​

​ ​ (397G)

•	�Ringmatte mit abgeschrägten Kanten
•	�Ideal für Bereiche, in denen stehende 

Arbeiten für längere Zeit an einem Ort 
verrichtet werden

•	�Rutschfest und ermüdungsfrei 
•	�Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
•	�Einsatzbereiche: ölige, fettige, industrielle 

Werkstattbereiche sowie Nassbereichen in 
Bars und Küchen

•	�Qualität: NBR/SBR
•	�Härte: 70° Shore A
•	�Schwarz

Arbeitsplatz-Ringmatte

​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
1200 x 900 11,0 66 0402 0400 ​​ ​​​ 71,20​

​ ​ (397G)

•	�Ringmatte mit abgeschrägten Kanten
•	�Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten 

für längere Zeit an einem Ort verrichtet 
werden

•	�Rutschfest und ermüdungsfrei
•	�Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
•	�Für industrielle Werkstattbereiche, Nassbe­

reiche in Bars und Küchen
•	�Qualität: SBR/NR
•	�Materialhärte: 70° Shore A
•	�Schwarz mit gelben Kanten

Arbeitsplatzmatte

​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
650 x 1200 13,0 66 0402 0407 ​​ ​​​ 129,50​

​ ​ (397G)

•	�Abgeschrägte Kanten
•	�Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort 

verrichtet werden
•	�Rutschfest und ermüdungsfrei
•	�Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
•	�Preventive Effekte gegen Krämpfe und Kreislaufprobleme
•	�Reduziert Anzeichen von Müdigkeit in Füßen, Beinen und Rücken
•	�Preventive gegen degenerative Veränderungen der Gelenke in den Füßen, Knie, 

Wirbelsäule und Hüften
•	�Der spezielle zellige PUR-Kern der Matte ist sehr widerstandsfähig gegen 

schwere Lasten

•	�Leicht zu reinigen
•	�Isoliert gegen Kälte, Hitze 

und Vibrationen
•	�Resistent gegen Öle, 

Lösungsmittel, Benzin, 
Fetten und vielen 
Chemikalien

•	�Schwarz

Arbeitsplatzmatte, antistatisch

​Ausführung ​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm
Diamantprofil 505 x 505 4,0 66 0401 0406 ​x ​​​ 16,90​

Hammerschlagprofil 516 x 516 7,0 66 0401 0409 ​x ​​​ 23,90​

​ ​ ​ (397G)

​Ausführung ​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm
Endstück 780 x 710 13,0 66 0402 0414 ​​ ​​​ 41,45​

Mittelstück 780 x 710 13,0 66 0402 0421 ​​ ​​​ 41,45​

​ ​ ​ (397G)

•	�Abgeschrägte Kanten
•	�Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort 

verrichtet werden
•	�Rutschfest und ermüdungsfrei
•	�Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
•	�Maximale Einsatztemperatur: 70 °C
•	�Materialhärte: 65° Shore A
•	�Schwarz

Puzzle Arbeitsplatzmatte SBR
•	�Durch das ineinander greifende Verbindungssystem ist eine schnelle und lose 
	� (schwimmende) Verlegung möglich
•	�Überstehende Ränder können mit einem 

Cuttermesser zugeschnitten werden
•	�Für den Einsatz im Lager, in Büros und 

Werkstätten
•	�Materialhärte: ca. 92 Shore A
•	�Brandschutzklasse: BFL S1
•	�Antirutschklasse: R10
•	�Dunkelgrau

Hinweis: Kantenprofile, weitere Farben 
und Individualisierungen mit Aufdrucken auf 
Anfrage.

PVC Bodenfliese

​Länge ​Breite ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

m mm mm
10 1,0 3,0 66 0400 3259 ​x​​​ 180,50​

10 1,2 3,0 66 0400 3262 ​x​​​ 216,70​

​ ​ ​ (675E)

•	�ElaQprem mit Qualitätsgarantie
•	�Aus hochwertigen Compounds, mit einem 

möglichst großen Anwendungsbereich
•	�Speziell geeignet für den Einsatz im 

Innenbereich (z. B. Ablage für Arbeitstische, 
Eingangsbereiche, Laufbahnen)

•	�Keine Geruchsbildung und Ausdünstung
•	�Materialhärte: 65 ± 5 Shore A
•	�Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C

Feinriefenmatte ElaQprem NR/SBR F515

konform

Anschnitte auf Anfrage.

​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

m mm
10 x 1 3,0 66 0400 3265 ​x ​​​ 489,90​

​ ​ (675E)

•	�ElaQprem® mit Qualitätsgarantie
•	�Aus hochwertigen Compounds, mit einem 

möglichst großen Anwendungsbereich
•	�Speziell geeignet für den Einsatz im 

Innenbereich (z. B. elektrische Schalträume)
•	�Dünstet nicht aus/keine Geruchsbildung
•	�Durchschlagfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft
•	�Durchschlagsfestigkeit 20.000 Volt
•	�Materialhärte: 70 ± 5 Shore A
•	�Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C

Isoliermatte ElaQprem® IS510

konform

Abbildung zeigt Verlegemuster.

E/D/E

5/40
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

m mm
10 x 1 4,5 66 0400 3415 ​x ​​​ 734,75​

​ ​ (675E)

•	�ElaQprem® mit Qualitätsgarantie
•	�Aus hochwertigen Compounds, mit einem 

möglichst großen Anwendungsbereich
•	�Speziell geeignet für den Einsatz im 

Innenbereich (z. B. elektrische Schalträume)
•	�Dünstet nicht aus/keine Geruchsbildung
•	�Durchschlagfestigkeit 50.000 Volt nach 0 

IEC EN 60243-1 geprüft
•	�Materialhärte: 75 ± 5 Shore A
•	�Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C

Anschnitte auf Anfrage.

Isoliermatte ElaQprem® IS500

konform

​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
150 x 150 4,5 66 0400 3208 ​​ ​​​ 6,90​

​ ​ (621G)

•	�Effiziente Helfer in der Ladungssicherung und passen sich  
flexibel jeder Ladekante an

•	�Hochreißfestes Antirutschpad
•	�Gurtgleitkörper aus robustem PP-Material
•	�Passt sich jeder Ladegutkante an – kann einfach  

auf dem Zurrgurt belassen werden
•	�Einfaches Handling durch geringes Gewicht
•	�Mehr Sicherheit durch Antirutschwirkung
•	�Geringer Verschleiß, keine Flüssigkeitsaufnahme
•	�Mit Gewebeinlage, daher hochreißfest – kein 

Brechen oder Zerbröseln möglich
•	�Getestete Gleitreibbeiwerte von μ 1,49 bei 500 kg/m2 

bis μ 0,94 bei 10 Tonnen/m2, mehrfach geprüft und 
zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML und DEKRA

•	�Vermindert nachweislich das Verlieren und Verrutschen 
von Ladung und reduziert daher Transportschäden

•	�Der Zurrgurt wird durch die Schlitze eingeführt und dann  
zwischen Ladegut und Gurt verspannt

•	�2 in einer Packung
Hinweis: Laut Gesetz ist jeder Kantenschutz paarweise einzusetzen

»Black-Cat«-Panther Kantenschutz-Pads

​Typ ​Abmessung ​Stärke ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm
MultiPad   200 x     240 4,5 66 0400 3211 ​​ ​​​ 3,70​

Kleinrolle   120 x   1250 4,5 66 0400 3214 ​​ ​​​ 5,95​

Rolle   120 x   2450 4,5 66 0400 3217 ​​ ​​​ 11,90​

Rolle   200 x   4000 4,5 66 0400 3220 ​​ ​​​ 36,25​

Rolle   800 x   4000 4,5 66 0400 3221 ​​ ​​​ 144,85​

Rolle 1000 x   4000 4,5 66 0400 3223 ​​ ​​​ 181,25​

Rolle 1200 x   4000 4,5 66 0400 3224 ​​ ​​​ 217,45​

Großrolle   120 x 13800 4,5 66 0400 3226 ​​ ​​​ 61,90​

Halbpalettenmatte   600 x     800 4,5 66 0400 3229 ​​ ​​​ 22,80​

Palettematte 1200 x     800 4,5 66 0400 3232 ​​ ​​​ 45,70​

​ ​ ​ (397G)

•	�Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung,  
mit geschlossener Oberfläche 

•	�Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage
•	�Nur 4,5 mm stark
•	�Universell einsetzbar für PKW, Transporter, LKW, Bahn-,  

Luft- und Seefracht
•	�Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender 

Bodenbelag
•	�Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk
•	�Erfüllt 100%ig die gesetzliche Ladungssicherung  

(§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15)
•	�Mehrfach geprüft und zertifiziert von Prüfinstitut FLog, Fraunhofer IML und 

DEKRA
•	�Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine 

Feuchtigkeitsaufnahme
•	�Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach 

Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat von 
Prüfinstitut Flog

•	�Extrem langlebig
•	�100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur 

minimalem Nachlassen der Gleitreibwerte
•	�Geeignet selbst für Schwertransporte  

bis 82,5 t/m2

•	�Unverwüstliche Kofferraum-Matte mit Zertifikat, 
als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als 
sicherste Palettenunterlage/-auflage

•	�Enthält Weichmacheranteile
•	�Einsatz bei Kälte bis –40 °C/Wärme bis +120 °C
•	�Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten 

Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
•	�Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG

Sicherheits-Antirutschmatten  
Black-Cat Panther

​Modell ​Länge ​​Bestell-Nr. €​

​ m
Mini-Tool 1,8 66 0400 3166 ​​​​​ 10,00​

Midi-Tool 1,8 66 0400 3169 ​​​​​ 14,90​

Maxi-Tool 2,4 66 0400 3172 ​​​​​ 25,00​

Car-Mate 1,2 66 0400 3175 ​​​​​ 16,50​

Uni-Car-Mate 0,6 66 0400 3178 ​​​​​ 6,00​

Handy-Mate 0,24 66 0400 3181 ​​​​​ 2,50​

Work-Mate 1,2 66 0400 3184 ​​​​​ 12,00​

Rollenware 10,0 66 0400 3190 ​​​​​ 38,30​

Rollenware 10,0 66 0400 3193 ​​​​​ 57,40​

Rollenware 10,0 66 0400 3196 ​​​​​ 95,70​

Rollenware 10,0 66 0400 3199 ​​​​​ 114,90​

Rollenware 10,0 66 0400 3202 ​​​​​ 191,40​

Rollenware 10,0 66 0400 3205 ​​​​​ 229,70​

​ ​ (621G)

•	�Unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60°
•	�Auf nahezu allen Materialien, ohne zu verkleben
•	�Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel
•	�Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
•	�Sehr gute biologische Beständigkeit
•	�Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel
•	�Stärke ca. 3,8 mm (± 0,3 mm)
•	�Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar
•	�Bereitstellung und Transport empfindlicher Teile
•	�Vereinfachung von Kommissionierungsvorgängen
•	�Zur Fixierung von Gegenständen bei automatischer oder 

halbautomatischer Werkstückhandhabung
•	�Rutschfester Transport auch empfindlicher Teile wie 

Spiegel, Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -taschen

Abbildung zeigt alle Größen.

Antirutsch-Matte Black Cat

E/D/E
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​Sitzhöhe� mm 420-550
​Sitzbreite� mm 460
​Sitztiefe� mm 420
​Lehnenhöhe� mm 300
​Lehnenbreite� mm 410
​Sitzzeitempfehlung​ 4 Std./Tag

​Bestell-Nr. 66 0401 0500 ​​​​​
​ €​ 152,50​

(638G)

•	�Mit Rollen
•	�Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Sicherheits-Gasfeder
•	�Stufenlose Rückenlehnen-Einstellung in Höhe und Tiefe
•	�Sitz- und Rückenpolster: schwarz, strapazierfähiger  

PU-Integral-Schaum, anatomisch gepolstert, besonders pflegeleicht
•	�Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig  

gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

Arbeitsstuhl TEC 20 mit Rollen

​Stift-Ø ​Rollen-Ø ​Anzahl Rollen ​​Bestell-Nr. €​

mm mm ​
10 50 Satz à 5 Rollen 66 0401 0503 ​​ ​​​ 15,05​

​ ​ ​ (638G)

•	�Für Holz, Parkett, Fliesen und Stein

Hartbodenrollen

3
JAHRE

​Sitzhöhe� mm 590-840
​Sitzbreite� mm 460
​Sitztiefe� mm 420
​Lehnenhöhe� mm 300
​Lehnenbreite� mm 410
​Sitzzeitempfehlung​ 4 Std./Tag

​Bestell-Nr. 66 0401 0506 ​​​​​
​ €​ 206,50​

(638G)

•	�Mit Gleitern und Fußring
•	�Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung  

mit Sicherheits-Gasfeder
•	�Stufenlose Rückenlehnen-Einstellung 

in Höhe und Tiefe
•	�Sitz- und Rückenpolster: schwarz, 

strapazierfähiger PU-Integral-Schaum, 
anatomisch gepolstert, besonders 
pflegeleicht

•	�Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
•	�Höhenverstellbarer Fußring

Arbeitsstuhl TEC 20  
mit Gleitern und Fußring

​Sitzhöhe ​Sitzbreite ​Sitztiefe ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm
590–840 350 230 66 0401 0509 ​​ ​​​ 183,50​

​ ​ ​ (638G)

•	�Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Sicherheits-
Gasfeder

•	�Sitzfläche: PU, ergonomisch geformt
•	�Sitzneigungs-Einstellung: per Handrad verstellbar
•	�Untergestell: schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz, 

Fußgleiter

Stehhilfe STANDSTAR, 550–810 mm

E/D/E

5/42
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​Traglast� kg 150 150
​Schaufel​ fix klappbar
​Schaufelmaß B x T� mm 305 x 203 305 x 293
​Rad-Ø� mm 260 x 85 260 x 85

​Bestell-Nr. 66 0400 3425 ​​​​​ 66 0400 3434 ​​​​​
​ €​ 129,50​ 138,50​

(686H) (686H)

•	�Verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion mit Kunststoff-Schrägkufen
•	�Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
•	�Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kisten, Kartons etc. 
•	�Luftbereifung mit Stollenprofil
•	�Mit Stahlblechfelge und Kugellager

Alu-Stapelkarre 150 kg

Schaufel fix
Schaufel klappbar

​Traglast� kg 150
​Abmessungen� mm 1170 x 500 x 475
​Schaufelmaß B x T� mm 305 x 203
​Rad-Ø� mm 260 x 85

​Bestell-Nr. 66 0400 3428 ​​​​​
​ €​ 104,50​

(686H)

•	�Verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion
•	�Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
•	�Luftbereifung mit Stollenprofil
•	�Vielseitig einsetzbar
•	�Mit Stahlblechfelge und Kugellager

Alu-Transportkarre 150 kg

​Traglast� kg 200
​Schaufelmaß B x T� mm 320 x 250
​Rad-Ø� mm 260 x 85

​Bestell-Nr. 66 0400 3430 ​x​​​
​ €​ 171,50​

(686H)

•	�Einfache und funktionsgerechte Konstruktion
•	�Aluminium-Rahmen-Konstruktion
•	�Konische Schaufel, angefast
•	�Luftbereifung
•	�Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff mit Hand-Einfassung
•	�RAL 9006 weißaluminium, pulverbeschichtet

Alu-Transportkarre 200 kg PROFI

12
JAHRE

​Traglast Klapprahmen� kg 150
​Traglast Schaufel� kg 250
​Abmessungen� mm 1080 x 520 x 500
​Schaufelmaß BxT� mm 420 x 180
​Klapprahmen BxT� mm 540 x 320
​Rad-Ø� mm 260 x 85

​Bestell-Nr. 66 0400 3440 ​​​​​
​ €​ 103,00​

(679G)

•	�Verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion
•	�Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
•	�Vielseitig einsetzbar
•	�Ideale Transporthilfe für Getränkekisten,  

Kartons etc. 
•	�Mit Schutzblechen vor den Lufträdern
•	�Luftbereifung mit Stollenprofil
•	�Mit Stahlblechfelge und Kugellager

Stahlrohr-Transportkarre 250/150 kg 
mit Klapprahmen

E/D/E

5/43
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice

5� BETRIEBSEINRICHTUNGEN / TRANSPORTKARREN

5 
�Be

tr
ie

bs


ei
nr

ic
ht

un
ge

n

 

FK_Handwerkstadt_2018_20_WG05_T1_000-070_METALL_druckreif.indd   43 06.12.18   14:12



​Modell​ 1 2 3 4
​Traglast� kg 200 200 200 200
​Abmessungen� mm 1125 x 560 x 455 1175 x 480 x 460 1310 x 540 x 570 1185 x 490 x 520
​Schaufelmaß BxT� mm 400 x 185 310 x 200 300 x 300 305 x 210
​Rad-Ø� mm 260 x 85 260 x 85 260 x 85 260 x 85

​Bestell-Nr. 66 0400 3446 ​​​​​ 66 0400 3449 ​​​​​ 66 0400 3452 ​​​​​ 66 0400 3455 ​​​​​
​ €​ 89,80​ 79,50​ 91,50​ 92,50​

(679G) (679G) (679G) (679G)

•	�Verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion
•	�Luftbereifung mit Stollenprofil
•	�Mit Stahlblechfelge und Kugellager
•	�RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet

Stahlrohrkarre 200 kg

​Modell​ 1 2 3
​Ausführung​ ohne Kufen ohne Kufen mit Kufen
​Traglast� kg 250 200 250
​Abmessungen� mm 1100 x 620 x 455 1100 x 570 x 455 1305 x 570 x 455
​Schaufelmaß B x T� mm 400 x 150 320 x 250 320 x 250
​Rad-Ø� mm 260 x 85 260 x 85 260 x 85

​Bestell-Nr. 66 0400 3460 ​x​​​ 66 0400 3466 ​x​​​ 66 0400 3469 ​x​​​
​ €​ 103,00​ 99,50​ 138,00​

(679G) (679G) (679G)

•	�Luftbereifung mit Rillenprofil
•	�Mit Stahlblechfelge und Kugellager
•	�RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet

Stahlrohrkarre 200/250 kg

12
JAHRE

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Modell 4

Modell 1 Modell 2

Modell 3

E/D/E
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​Traglast� kg 200
​Abmessungen� mm 1135 x 490 x 530
​Abmessungen (zusammenge-
klappt)� mm

780 x 490 x 280

​Schaufelmaß� mm 290 x 290
​Rad-Ø� mm 260 x 85

​Bestell-Nr. 66 0400 3458 ​​​​​
​ €​ 106,00​

(679G)

•	�Verschweißte, robuste Stahlrohrkonstruktion
•	�Platzsparend zusammenschiebbar und 

Schaufel klappbar
•	�Sicherheitsgriffe und Schutzbleche
•	�Luftbereifung mit Stollenprofil
•	�Mit Stahlblechfelge und Kugellager

Stahlrohr-Transportkarre 200 kg, 
klapp- und zusammenschiebbar

​Traglast� kg 200
​Abmessungen� mm 1310 x 610 x 570
​Schaufelmaß B x T� mm 300 x 255
​Rad-Ø� mm 160 x 40

​Bestell-Nr. 66 0400 3472 ​x​​​
​ €​ 299,50​

(679G)

•	�RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet

Stahlrohr-Treppenkarre 200 kg

12
JAHRE

​Tragkraft� kg 125
​Ausgeklappt� mm 1090 x 488 x 490
​Eingeklappt� mm 765 x 488 x 64
​Schaufel� mm 480 x 320
​Rad-Ø� mm 170 x 35

​Bestell-Nr. 66 0400 3478 ​x​​​
​ €​ 106,50​

(649H)

•	�Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion 
•	�Aluminiumschaufel
•	�Rutschfester Griff
•	�Griffholm einschiebbar
•	�Schaufel und Räder mit 

einem Handgriff ein- und 
ausklappbar

•	�Räder mit Polymerberei­
fung, spurlos

•	�Rollengelagerte Felgenn­
aben

•	�Elastisches Spannband 
und Spannleiste zur Siche­
rung des Transportgutes

Paketroller 125 kg

​Modell​ 1 2
​Ausführung​ ohne Kufen mit Kufen
​Traglast� kg 200 300
​Abmessung� mm 1150 x 570 1300 x 580
​Schaufel� mm 320 x 250 480 x 300
​Schaufelmaß B x T� mm 320 x 250 480 x 300
​Rad-Ø� mm 260 x 85 260 x 85

​Bestell-Nr. 66 0400 3481 ​x​​​ 66 0400 3484 ​x​​​
​ €​ 110,00​ 149,95​

(649H) (649H)

•	�Sack- und Stapelkarre
•	�Stabile Schweißkonstruktion
•	�Bügel oben und Querstreben durchgebogen für den sicheren  

Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
•	�Sicherheitsgriffe
•	�Räder mit Luftbereifung auf Kunststofffelgen
•	�Naben mit Rollenlagerung
•	�Gebrauchsmuster 20 2004 010 071.1
•	�RAL 5007 brillantblau, 

pulverbeschichtet

Lieferung:  
Erfolgt zerlegt.

Stahlrohrkarre 200/300 kg

Modell 1

Modell 2

10
JAHRE

E/D/E
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​Traglast ​Außenmaße 
LxB

​Höhe ​Durchmesser 
Rad

​​Bestell-Nr. €​

kg mm mm mm
150 740 x 470 235/820 100 66 0400 3492 ​​​​​ 51,20​

250 920 x 610 280/860 125 66 0400 3495 ​​​​​ 84,50​

​ ​ ​ ​ (679G)

•	�Robuste Stahlkonstruktion
•	�Ladefläche mit Antirutsch-Belag und umlaufendem Stoßschutz
•	�Platzsparend dank umklappbarer Schiebebügel
•	�2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Kunststoffrädern (PP)

Plattformwagen mit Klappbügel

​Traglast ​Rollenausführung ​Rollen-Ø ​Ladefläche ​Höhe ​​Bestell-Nr. €​

kg ​ mm mm mm
250 Gummi 100 350 x 600 145 66 0400 3499 ​​ ​​​ 40,65​

350 Gummi 125 500 x 600 165 66 0400 3502 ​​ ​​​ 54,40​

500 Kunststoff 100 350 x 600 145 66 0400 3505 ​​ ​​​ 36,60​

600 Kunststoff 125 500 x 600 165 66 0400 3508 ​​ ​​​ 47,75​

​ ​ ​ ​ ​ (695F)

•	�Besteht aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz
•	�Mit genopptem Rutschschutzbelag
•	�Farbe: grau

Allzweckroller

Kunststoff

Gummi

​Abmessung ​​Bestell-Nr. €​

mm
2000 x 1500 66 0400 3514 ​​ ​​​ 7,10​

​ (612G)

•	�4-seitig gesäumt
•	�Ca. 37% Baumwolle, 63% Synthetikfasern

Möbelpackdecke

E/D/E

5/46
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Traglast� kg 500 500
​Ladefläche� mm 1030 x 700 1230 x 800
​Abmessung� mm 1125 x 700 x 1015 1325 x 800 x 1006
​Rollen-Ø� mm 200 200

​Bestell-Nr. 66 0400 3520 ​x​​​ 66 0400 3523 ​x​​​
​ €​ 179,50​ 199,50​

(679G) (679G)

•	�2 Lenkrollen mit EasyStop (zentrale Fußbremse) und 2 Bockrollen
•	�Bereifung aus thermoplastischem Gummi (Ø 200 x 50 mm)
•	�Farbe: RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet
•	�Platte: Holzwerkstoff Buchendekor

Schiebebügelwagen

12
JAHRE

​Traglast� kg 500 500
​Ladefläche� mm 1000 x 700 1200 x 800
​Rollen-Ø� mm 200 200

​Bestell-Nr. 66 0400 3529 ​x​​​ 66 0400 3532 ​x​​​
​ €​ 285,50​ 305,00​

(679G) (679G)

•	�Aus Stahlrohr geschweißt
•	�Durch Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau dauerhaft 

oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
•	�Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten, im Winkelrahmen liegend
•	�2 Lenkrollen mit EasySTOP (zentrale Fußbremse) und 2 Bockrollen, 

Bereifung aus thermoplastischem Gummi
•	�Traglast pro Etage: 200 kg

Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen

12
JAHRE

​Traglast� kg 250
​Ladefläche� mm 985 x 590
​Etagenhöhe� mm 295/915
​Rollen-Ø� mm 125

​Bestell-Nr. 66 0400 3535 ​x​​​
​ €​ 224,50​

(679G)

•	�Aus Stahlrohr geschweißt
•	�Durch Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau dauerhaft 

oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
•	�Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten, im Winkelrahmen liegend, 

mit Rand
•	�2 Lenkrollen mit EasySTOP (zentrale Fußbremse), 2 Bockrollen, 

Bereifung aus thermoplastischem Gummi

Leichter Tischwagen mit 2 Ladeflächen

12
JAHRE

E/D/E
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Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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​Tragkraft� kg 2500
​Hubhöhe� mm 200
​Gabelhöhe min.� mm 85
​Gabellänge� mm 1150
​Gesamtgabelbreite� mm 540
​Lenkräder-Breite� mm 50
​Lenkräder-Ø� mm 200
​Lastrollen-Ø� mm 80
​Lastrollen-Breite� mm 70
​Materialstärke� mm 3

​Bestell-Nr. 66 0400 3538 ​x​​​
​ €​ 349,00​

(648J)

•	�Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbandagen
•	�Qualitätshydraulik
•	�Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
•	�Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
•	�Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
•	�Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
•	�Dosierbare Senkgeschwindigkeit
•	�Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen

Gabelhubwagen 2500 kg Tandem, gelb

​Tragkraft� kg 2500
​Hubhöhe� mm 200
​Gabelhöhe min.� mm 85
​Gabellänge� mm 1150
​Gesamtgabelbreite� mm 540
​Lenkräder-Breite� mm 50
​Lenkräder-Ø� mm 200
​Lastrollen-Ø� mm 80
​Lastrollen-Breite� mm 70
​Ausführung Deichsel​ montiert
​Materialstärke� mm 3

​Bestell-Nr. 66 0400 3533 ​x​​​
​ €​ 359,00​

(648J)

•	�Lenkräder mit schwarzer Vollgummibereifung,  
Lastrollen mit Polyurethanbandagen

•	�Qualitätshydraulik
•	�Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
•	�Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
•	�Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
•	�Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung  

in die Senkrechte
•	�Dosierbare Senkgeschwindigkeit
•	�Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen

Gabelhubwagen 2500 kg Tandem, rot

E/D/E

5/48
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Tragkraft� kg 1000
​Hubhöhe� mm 800
​Gabellänge� mm 1.140
​Unterfahrhöhe� mm 85
​Gabelbreite� mm 520
​Gabelmaß Breite� mm 160
​Gabelmaß Höhe� mm 40
​Deichselrad Breite� mm 40
​Deichselrad Druchmesser� mm 150
​Gabelrad Breite� mm 50
​Gabelrad Durchmesser� mm 75

​Bestell-Nr. 66 0400 3539 ​​​​​
​ €​ 669,00​

(648J)

•	�Ergonomisches Design
•	�Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel
•	�Zweistufiger Hubzylinder, serienmäßig mit Überlastventil
•	�Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
•	�„Quicklift“-Funktion für doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
•	�Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbelägen
•	�Farbe: gelb, pulverbeschichtet

Scherengabelhubwagen 1000 kg

​Modell​ SFH 10 SFHD 10
​Hublast� kg 1000 1000
​Resttragkraft​ – ca. 800 kg  

(ab Hubhöhe 
2000 mm bei  
LSP 600 mm)

​Hubhöhe� mm 1600 2500
​Gabelhöhe min.� mm 85 85
​Gabellänge� mm 1150 1150
​Wenderadius� mm 1380 1380
​Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last� mm 20/22 20/22
​Deichselrollen-Ø� mm 180 180
​Gabelrollen-Ø� mm 74 74

​Bestell-Nr. 66 0400 3559 ​x​​​ 66 0400 3562 ​x​​​
​ €​ 1249,00​ 1598,00​

(648J) (648J)

•	�Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal
•	�Absenken stufenlos regulierbar
•	�Sicherer Stand, auch bei voller Auslastung
•	�Deichselgriff mit 3 Funktionen, Deichsel mit Extra-Verstärkung für den Schub
•	�Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
•	�Extra-Überdruckventil, für lange Lebensdauer
•	�Druckkolben hart verchromt
•	�Alle Rollen aus PU, Lenkrollen mit Bremsen
•	�Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb

Hochhubwagen 1000 kg

E/D/E

5/49
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​Modell​ HV 0516
​Gesamtlänge� mm 1690
​Gabellänge� mm 1150
​Gabelbreite verstellbar von - bis� mm 200/700
​Gabelhöhe max.� mm 1600
​Gabelhöhe, gesenkt� mm 80
​Lastschwerpunkte� mm 600
​Höhe Hubgerüst ausgefahren� mm 2000
​Höhe Hubgerüst eingefahren� mm 2000
​Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last​ 32
​Tragfähigkeit� kg 500
​Wendekreis� mm 1500
​Bereifung​ PUR/PUR
​Gewicht� kg 217

​Bestell-Nr. 66 0400 3534 ​​​​
​ €​ 1004,00​

(678Z)

Einsatz: gelegentlicher, innerbetrieblicher Einsatz, zum Heben und Transportieren  
von palettierten Lasten.
Traglast: 500 kg.

•	�Sicherheitsdeichsel: 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
•	�Mastkonstruktion: robuste Bauweise, Kolbenstange hartverchromt
•	�Heben: einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub
•	�Absenken: dosierbare Senkgeschwindigkeit
•	�Schiebegriffe: seitlich, zum einfachen Verschieben des Gerätes
•	�Fahrgestell: 2 Last- und 2 Lenkrollen
•	�Arretierung: einseitige Feststellvorrichtung

Hydraulikstapler HV 0516

HV 0516

​Modell​ HV 1008 HV 1016
​Gesamtlänge� mm 1675 1675
​Gabellänge� mm 1122 1122
​Gabelbreite� mm 570 570
​Gabelhöhe max.� mm 900 1600
​Gabelhöhe, gesenkt� mm 90 90
​Lastschwerpunkte� mm 600 600
​Höhe Hubgerüst ausgefahren� mm 1300 1965
​Höhe Hubgerüst eingefahren� mm 1300 1965
​Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last​ 17/50 17/50
​Tragfähigkeit� kg 1000 1000
​Wendekreis� mm 1445 1445
​Bereifung​ PUR/PUR Single PUR/PUR Single
​Gewicht� kg 179 205

​Bestell-Nr. 66 0400 3540 ​​​​ 66 0400 3551 ​​​​
​ €​ 1051,00​ 1153,00​

(678Z) (678Z)

Einsatz: gelegentlicher, innerbetrieblicher Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten.
Traglast: 1000 kg.

•	�Sicherheitsdeichsel: 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
•	�Hydraulik-Aggregat: kräftig, großer Hub pro Hebeeinschlag, Schnellhub
•	�Sicherheit: Überlastventil
•	�Absenken: dosierbare Senkgeschwindigkeit
•	�Fahrgestell: 2 Last-, 2 Lenkrollen
•	�Arretierung: einseitige Feststellvorrichtung

Hydraulikstapler HV

HV 1008/1016

E/D/E

5/50
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Traglast ​Greifweite/Spannweite ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
350 225-720 66 0400 3568 ​x ​​​ 119,00​

​ ​ (684G)

•	�Für liegende Fässer

Fasszange ZG 350

​Traglast ​Greifweite/Spannweite ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
500 225-720 66 0400 3571 ​x ​​​ 119,00​

​ ​ (684G)

•	�Für stehende Fässer

Fasszange ZG 500

​Modell​ TF 15 TF 50 TF 75
​Tragkraft� kg 150 500 750
​Plattformlänge� mm 700 850 1000
​Plattformbreite� mm 450 500 510
​Plattformhöhe� mm 36 55 55
​Höhenverstellbar in Plattformhöhe von - bis� mm 220–720 285–880 420–990
​Pedaltritt bis max. Hub​ < 28 < 25 < 45
​Rad-Ø� mm 100 127 150
​Radbreite� mm 30 40 50
​Höhe Griffbügel� mm 950 990 990

​Bestell-Nr. 66 0400 3577 ​x​​​ 66 0400 3580 ​x​​​ 66 0400 3583 ​x​​​
​ €​ 339,00​ 499,00​ 712,00​

(676K) (676K) (676K)

•	�Einsatzgebiet: Montage-, Reparatur-Arbeiten
•	�Individuell einstellbare Arbeitshöhe
•	�Steuerung per Handgriff
•	�Stufenlose Höhenverstellung
•	�Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
•	�Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
•	�Polyurethan-Rollen, für leisen und leichten Lauf
•	�Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt

Scherenhubtisch, fahrbar

TF 15, Griff klappbar

TF 50, Griff klappbar

TF 75, Griff fest

E/D/E
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​Modell​ TG 50
​Tragkraft� kg 500
​Plattformlänge� mm 1600
​Plattformbreite� mm 810
​Höhenverstellbar in Plattformhöhe von - bis� mm 286–915
​Höhe im versenkten Zustand� mm 445
​Rad-Ø� mm 127
​Pedaltritt bis max. Hub​ < 55
​Höhe Griffbügel� mm 990

​Bestell-Nr. 66 0400 3586 ​x​​​
​ €​ 779,00​

(676K)

•	�Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
•	�Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
•	�Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
•	�Qualitäts-Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
•	�Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
•	�2 Lenk- und 2 Bockrollen
•	�Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern
•	�Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
•	�Extra-Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
•	�Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb

Scherenhubtisch, fahrbar

​Modell​ TFD 35 TFD 70
​Tragkraft� kg 350 700
​Plattformlänge� mm 910 1220
​Plattformbreite� mm 500 610
​Plattformhöhe� mm 53 53
​Höhenverstellbar in Plattformhöhe von - bis� mm 355–1300 455–1500
​Rad-Ø� mm 127 127
​Radbreite� mm 40 50

​Bestell-Nr. 66 0400 3592 ​x​​​ 66 0400 3595 ​x​​​
​ €​ 599,00​ 1349,00​

(676K) (676K)

•	�Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
•	�Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
•	�Feststellbremsen an beiden Lenkrollen und Fußschutz
•	�Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
•	�Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
•	�Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
•	�Extra-Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
•	�Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb

Doppel-Scherenhubtisch, fahrbar

TFD 35

TFD 70

E/D/E

5/52
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Modell​ HX 150 HX 300 HX 500 HX 750
​Tragfähigkeit� kg 150 300 500 750
​Plattformhöhe max./min.� mm 720/220 880/285 880/285 1000/420
​Plattformmaße LxB� mm 700x450 850x500 850x500 1000x510
​Gesamtlänge� mm 908 1093 1093 1330
​Rollen-Ø� mm 100 128 128 147
​Gewicht� kg 49 78 82 120

​Bestell-Nr. 66 0402 0800 ​​​​ 66 0402 0807 ​​​​ 66 0402 0814 ​​​​ 66 0402 0821 ​​​​
​ €​ 335,00​ 407,00​ 500,00​ 619,00​

(678Z) (678Z) (678Z) (678Z)

Einsatz: ordnungsabhängiges Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich,  
bei leichter bis mittlerer Auslastung

•	�Gemäß: Europäischer Norm EN 1570, prEN 1757-4
•	�Schere: einfach
•	�Rahmen, Plattform: verwindungsfrei
•	�Heben: hydraulisch mit Fußpedal
•	�Absenkung: stufenlos mit Handhebel
•	�Sicherheit: durch Überlast- und Senkbrems-Ventil
•	�Schiebegriff: demontiert
•	�Räder: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
•	�Bereifung: Polyurethan

Scherenhubwagen HX, verfahrbar

​Tragkraft� t 2 2 4 4 6 6 12
​Anzahl Rollen​ 2 2 4 4 6 6   8
​Material Rollen​ Nylon Polyurethan Nylon Polyurethan Nylon Polyurethan Polyurethan
​Rollen-Ø� mm   82   82   82   82   82   82 115
​Rollenbreite� mm 100 100 100 100 100 100   60
​Tiefe� mm 270 270 270 270 270 270 345
​Höhe� mm 110 110 110 110 110 110 145

​Bestell-Nr. 66 0400 3601 ​x​​​ 66 0400 3604 ​x​​​ 66 0400 3607 ​x​​​ 66 0400 3610 ​x​​​ 66 0400 3613 ​x​​​ 66 0400 3616 ​x​​​ 66 0400 3619 ​x​​​
​ €​ 96,50​ 104,50​ 234,50​ 234,50​ 249,00​ 339,00​ 569,50​

(684G) (684G) (684G) (684G) (684G) (684G) (684G)

•	�Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten
•	�Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen
•	�Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert
•	�Handgriffe aus Rundstahl
•	�Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last
•	�Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage

Nylonräder: bruchsicher und abriebfest
Polyurethanräder: abriebfest und elastisch, 
geringer Rollwiderstand

Abbildung zeigt alle Größenvarianten.

Schwerlast-Transportroller

E/D/E
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​Tragkraft ​Saugscheiben-Ø ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
30 120 66 0101 7896 ​​ ​​​ 50,80​

​ ​ (208G)

•	�Mit Klapphebel zum Heben von 
diversen Lasten

•	�Tragrichtung senkrecht
•	�Geeignet für Glas, Metall, 

Marmor/Steinzeug, besch. Holz, 
Kunststoff

1-Kopf-Saugheber aus Aluminium

​Tragkraft ​Saugscheiben-Ø ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
60 2 x 120 66 0101 7902 ​​ ​​​ 53,50​

​ ​ (208G)

•	�Griff mit rutschfester Ummantelung
•	�Tragrichtung parallel
•	�Geeignet für Glas, Metall,  

Mamor/Steinzeug,  
besch. Holz, Kunststoff

2-Kopf-Saugheber mit Längsgriff

​Tragkraft ​Saugscheiben-Ø ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
100 3 x 120 66 0101 7905 ​​ ​​​ 70,50​

​ ​ (208G)

•	�Griff mit rutschfester Ummantelung
•	�Tragrichtung parallel
•	�Geeignet für Glas, Metall,  

Marmor/Steinzeug,  
besch. Holz, Kunststoff

3-Kopf-Saugheber aus Aluminium

​Tragkraft ​Saugscheiben-Ø ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
70 2x 120 66 0101 7899 ​​ ​​​ 58,20​

​ ​ (208G)

•	�Griff mit rutschfester Ummantelung
•	�Tragrichtung parallel
•	�Geeignet für Glas, Metall,  

Marmor/Steinzeug,  
besch. Holz, Kunststoff

2-Kopf-Saugheber aus Aluminium  
mit Quergriff

​Tragkraft ​Saugscheiben-Ø ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
120 220 66 0101 7908 ​​ ​​​ 122,50​

​ ​ (208G)

•	�Aluminiumkörper
•	�Eingebaute Handpumpe
•	�Saugscheibe mit Dichtlippen

Hinweis: Permanente  
Sichtkontrolle des Vakuums  
durch roten Ring  
am Pumpenstößel.

Saugheber

geprüfte
Sicherheit

​Spannbereich ​​Bestell-Nr. €​

mm
0–​65 66 0102 4270 ​​ ​​​ 128,65​

​ (706H)

•	�Selbstjustierender Plattenträger
•	�Sicheres Tragen auch im Schwenkbereich
•	�Einsetzbar auch bei empfindlichen  

Oberflächen
•	�Für Holz, Metall (ungefettet), Kunststoff,  

Gipsplatten usw.

Plattenheber

​Spannbereich ​​Bestell-Nr. €​

mm
0–​65 66 0102 4273 ​​ ​​​ 24,80​

​ (706H)

Ersatzspannbacke für Plattenheber

​​Bestell-Nr. €​

66 0102 4276 ​​​​​ 41,50​

​ (706H)

•	�Metallkonstruktion, vernickelt
•	�Anheben durch Fussdruck
•	�Ruckfrei Heben, Schwenken und Senken
•	�Hebekraft maximal 120 kg
•	�Zur Montage, Justieren und Wartung

Türheber, 120 kg

E/D/E

5/54
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​ZARGES-Nr. ​Leiterlänge ​Arbeits-
höhe

​Holmhöhe ​Quer
traverse

​Sprossen-
anzahl

​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ m m mm m ​ kg
44807 2,13 3,00 58 –   7   3,8 66 0400 3626 ​ ​​​ 60,00​

44809 2,69 3,50 58 –   9   4,8 66 0400 3629 ​ ​​​ 76,00​

44811 3,25 4,05 58 0,69 11   7,0 66 0400 3632 ​ ​​​ 92,00​

44813 3,82 4,60 73 0,79 13   8,2 66 0400 3635 ​ ​​​ 105,00​

44815 4,38 5,15 73 0,79 15   9,5 66 0400 3638 ​ ​​​ 132,00​

44816 4,65 5,45 73 0,89 16 10,1 66 0400 3641 ​ ​​​ 147,00​

44818 5,20 5,95 73 0,89 18 11,2 66 0400 3644 ​ ​​​ 167,00​

44819 5,75 6,50 73 0,89 20 12,4 66 0400 3647 ​ ​​​ 199,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (615H)

•	�Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
•	�Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche
•	�Holme aus Aluminium-Strangpressprofilen
•	�Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
•	�Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Bördelung
•	�Äußere Breite: 350 mm

Sprossen-Anlegeleiter

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr. ​Leiterlänge ​senkrechte 
Leiterhöhe

​Arbeitshöhe ​untere, äußere 
Breite

​Holmhöhe ​Sprossenanzahl ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ m m m m mm ​ kg
40275 1,50 1,46 2,75 0,53 58 2 x   5   5,8 66 0400 4301 ​ ​​​ 187,00​

40311 1,78 1,73 3,00 0,53 58 2 x   6   6,8 66 0400 4304 ​ ​​​ 243,00​

40277 2,06 2,02 3,25 0,59 58 2 x   7   7,3 66 0400 4307 ​ ​​​ 252,00​

40312 2,34 2,30 3,55 0,59 58 2 x   8   9,0 66 0400 4310 ​ ​​​ 305,00​

40313 2,90 2,83 4,05 0,65 58 2 x 10 11,0 66 0400 4313 ​ ​​​ 385,00​

40314 3,46 3,37 4,60 0,71 58 2 x 12 13,3 66 0400 4316 ​ ​​​ 455,00​

40315 4,02 3,91 5,10 0,77 62 2 x 14 17,2 66 0400 4319 ​ ​​​ 534,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (617G)

•	�Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
•	�Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
•	�Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere
•	�Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
•	�Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
•	�Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich 

festen Sitz im Holm

Besonderheit:
Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

EN
131 
1+2

E/D/E
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​ZARGES-Nr. ​Leiter-
länge

​senk-
rechte 
Leiter-
höhe

​Arbeits-
höhe

​untere, 
äußere 
Breite

​Holm-
höhe

​Sprossen-
anzahl

​​Bestell-Nr. €​

​ m m m m mm ​
42414 4,02 3,91 5,10 0,77 62 2 x 14 66 0400 3682 ​ ​​​ 485,00​

41416 4,58 4,45 5,65 0,83 68 2 x 16 66 0400 3685 ​ ​​​ 599,00​

42418 5,14 5,00 6,15 0,89 73 2 x 18 66 0400 3688 ​ ​​​ 710,00​

42420 5,70 5,54 6,70 0,95 73 2 x 20 66 0400 3691 ​ ​​​ 871,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (615H)

•	�Konische Leiter mit breiter Standbasis für optimalen Stand
•	�Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten  

hohe Sicherheit
•	�Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
•	�Auswechselbare Zweikomponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand  

und zugleich festen Sitz im Holm
•	�Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
•	�Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

​ZARGES-Nr. ​​Bestell-Nr. €​

​
40270 66 0400 3697 ​ ​​​ 41,50​

​ (710G)

•	�Für Farbe, Pinsel, Schraubenzieher
•	�In beliebiger Höhe an den  

Leitersprossen einhängbar

Lieferung: Lieferung ohne Deko /  
Lieferung ohne Muster.

Ablageschale für Sprossenleitern

​ZARGES-Nr. ​​Bestell-Nr. €​

​
40900 66 0400 3700 ​ ​​​ 59,50​

​ (710G)

•	�Bequemer, ermüdungsfreier und 
sicherer Stand

•	�Plattform: 350x270 mm
•	�Verwendbar bei Sprossenleitern mit 

einem Sprossenabstand von 280 mm

Abbildung zeigt Einhängepodest in 
Anwendung, Lieferung ohne Leiter.

Einhängepodest

​ZARGES-Nr. ​​Bestell-Nr. €​

​
40939 66 0400 3703 ​ ​​​ 39,50​

​ (710G)

•	�Auch für Traversen geeignet
•	�Stahlspitzen mit Erdteller ab Holmhöhe 50 - 114 x 25 mm
•	�1 Satz = 2 Stück (rechts/links)

Erdspitzen

EN
131 
1+2

E/D/E

5/56
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​ZARGES-Nr.​ 41223 41224 41225 41226 41227 41228 41230
​Leiterlänge � m 1,56 1,83 2,10 2,37 2,64 2,91 3,45
​Plattformhöhe� m 0,74 0,99 1,24 1,49 1,74 1,99 2,49
​Arbeitshöhe max. ca.� m 2,70 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50
​untere, äußere Breite� m 0,49 0,52 0,55 0,57 0,61 0,63 0,69
​Holmhöhe� mm 42/42 42/42 42/42 48/42 48/42 48/42 48/42
​Stufenanzahl mit Plattform​ 3 4 5 6 7 8 10
​Gewicht ca.� kg 6,0 6,9 7,7 9,1 10,2 11,7 14,1

​Bestell-Nr. 66 0402 0900 ​​​​ 66 0402 0903 ​​​​ 66 0402 0906 ​​​​ 66 0402 0909 ​​​​ 66 0402 0912 ​​​​ 66 0402 0915 ​​​​ 66 0402 0918 ​​​​
​ €​ 159,00​ 181,00​ 220,00​ 263,00​ 317,00​ 359,00​ 422,00​

(617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G)

•	�Holme abriebfest eloxiert
•	�80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen
•	�Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (300 x 250 mm)
•	�Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug
•	�Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung
•	�Rutschsichere Kunststoffschuhe
•	�Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
•	�Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen

Genietete Stufen-Stehleiter, eloxiert

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr.​ 42453 42454 42455 42456 42457 42458
​Leiterlänge � m 1,34 1,57 1,80 2,03 2,26 2,49
​Plattformhöhe� m 0,61 0,83 1,05 1,26 1,48 1,70
​Arbeitshöhe max. ca.� m 2,60 2,85 3,05 3,25 3,50 3,70
​untere, äußere Breite� m 0,42 0,44 0,46 0,49 0,51 0,54
​Holmhöhe� mm 48/48 48/48 48/48 48/48 48/48 48/48
​Stufenanzahl mit Plattform​ 3 4 5 6 7 8
​Gewicht ca.� kg 4,8 5,8 6,9 8,0 9,1 10,2

​Bestell-Nr. 66 0400 3730 ​​​​ 66 0400 3733 ​​​​ 66 0400 3736 ​​​​ 66 0400 3739 ​​​​ 66 0400 3742 ​​​​ 66 0400 3745 ​​​​
​ €​ 109,00​ 124,00​ 143,00​ 173,00​ 218,00​ 246,00​

(615H) (615H) (615H) (615H) (615H) (615H)

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale  
und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

•	�Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
•	�Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
•	�Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil
•	�Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
•	�Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile
•	�Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
•	�Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr
•	�Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche,  

ab 7 Stufen

Gebördelte Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

10
JAHRE

EN
131 
1+2

E/D/E

5/57
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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​ZARGES-Nr.​ 41263 41264 41265 41266 41267 41268 41270
​Leiterlänge � m 0,82 1,09 1,36 1,63 1,90 2,17 2,71
​senkrechte Leiterhöhe� m 0,74 0,99 1,24 1,49 1,74 1,99 2,49
​Arbeitshöhe ca.� m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00
​untere äußere Breite� m 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,64
​Holmhöhe� mm 42 42 42 42 48 48 48
​Stufenanzahl​ 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10

​Bestell-Nr. 66 0402 0950 ​​​​ 66 0402 0953 ​​​​ 66 0402 0956 ​​​​ 66 0402 0959 ​​​​ 66 0402 0962 ​​​​ 66 0402 0965 ​​​​ 66 0402 0968 ​​​​
​ €​ 147,00​ 187,00​ 229,00​ 279,00​ 312,00​ 395,00​ 497,00​

(617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G)

•	�Holme abriebfest eloxiert
•	�80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen
•	�Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung
•	�Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
•	�Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen

Genietete Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, eloxiert

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr.​ 42463 42464 42465 42466 42467 42468 42470
​Leiterlänge � m 0,68 0,91 1,15 1,37 1,61 1,84 2,30
​senkrechte Leiterhöhe� m 0,64 0,85 1,07 1,29 1,50 1,72 2,15
​Arbeitshöhe ca.� m 2,10 2,30 2,55 2,75 3,00 3,20 3,65
​untere äußere Breite� m 0,44 0,47 0,48 0,52 0,54 0,56 0,61
​Holmhöhe� mm 48 48 48 48 48 48 48
​Stufenanzahl​ 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10

​Bestell-Nr. 66 0400 3766 ​​​​ 66 0400 3769 ​​​​ 66 0400 3772 ​​​​ 66 0400 3775 ​​​​ 66 0400 3778 ​​​​ 66 0400 3781 ​​​​ 66 0400 3784 ​​​​
​ €​ 111,00​ 138,00​ 164,00​ 191,00​ 223,00​ 247,00​ 278,00​

(615H) (615H) (615H) (615H) (615H) (615H) (615H)

•	�Beidseitig begehbar
•	�Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
•	�Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte,  

mit eingenähter Befestigungslasche.
•	�Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand  

auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung
•	�Robuste Stahlscharniere
•	�Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste 

ZARGES Qualitätsbördelung

Stufen-Stehleiter Professional, beidseitig begehbar

10
JAHRE

EN
131 
1+2

E/D/E
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​ZARGES-Nr.​ 42383 42381 42384 42382
​Länge als Stehleiter� m 1,85 2,13 2,41 2,41
​Länge als Anlegeleiter� m 3,62 4,19 4,74 4,74
​Höhe als Arbeitsbühne� m 0,99 0,99 – 0,99
​Arbeitshöhe max.� m 4,45 5,00 5,50 5,50
​Maße, zusammengeklappt� m 1,02x0,75x0,26 1,22x0,75x0,26 1,30x0,75x0,26 1,50x0,75x0,26
​Holmhöhe� mm 58 59 59 61
​Sprossenanzahl​ 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4 4 x 4 2 x 3 + 2 x 5

​Bestell-Nr. 66 0400 3790 ​​​​ 66 0400 3793 ​​​​ 66 0400 3796 ​​​​ 66 0400 3799 ​​​​
​ €​ 237,00​ 265,00​ 288,00​ 296,00​

(615H) (615H) (615H) (615H)

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

•	�Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als Arbeitspodest
•	�Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
•	�Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm
•	�Bestell-Nr. 42381 - 42383 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet,  

Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse

Hinweis:
Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt 
werden.

Vielzweckleiter

10
JAHRE

​ZARGES-Nr.​ 44837 44838 44839 44840 44841 44842 44843 44844
​Leiterlänge,  
als 3-tlg. Anlegeleiter� m

4,40 5,25 6,10 6,65 7,20 8,30 8,90 9,45

​Länge als 2-teilige Anlegeleiter 
und als Stehleiter  
mit Aufsteckteil� m

3,25 3,85 4,40 4,65 5,25 5,80 6,35 6,65

​Leiterlänge, eingefahren� m 2,14 2,42 2,70 2,98 3,26 3,54 3,80 4,10
​Arbeitshöhe  
als 3-tlg. Anlegeleiter� m

5,20 6,00 6,85 7,35 7,90 9,00 9,55 10,05

​Holmhöhe� mm 58 68 73 73 85 85 85 98
​Quertraverse� m 0,80 0,90 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20
​Sprossenanzahl​ 3 x 7 3 x 8 3 x 9 3 x 10 3 x 11 3 x 12 3 x 13 3 x 14

​Bestell-Nr. 66 0402 1100 ​​​​ 66 0402 1103 ​​​​ 66 0402 1106 ​​​​ 66 0402 1109 ​​​​ 66 0402 1112 ​​​​ 66 0402 1115 ​​​​ 66 0402 1118 ​​​​ 66 0402 1121 ​​​​
​ €​ 245,00​ 276,00​ 313,00​ 371,00​ 402,00​ 479,00​ 534,00​ 565,00​

(615H) (615H) (615H) (615H) (615H) (615H) (615H) (615H)

•	�Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
•	�Besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche
•	�Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
•	�Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
•	�Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
•	�Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil
•	�Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
•	�Nicht treppengängig einsetzbar
Entspricht der Norm EN 131.
Hinweis:
Bei der Ausführung mit 3x7 und 3x9 Sprossen kann die Oberleiter  
auch separat als Anlegeleiter eingesetzt werden.

Mehrzweckleiter, 3-teilig

EN
131 
1+2

E/D/E
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Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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​ZARGES-Nr.​ 44834 44820 44822 44824 44826 44828
​Leiterlänge, ausgefahren� m 3,80 4,90 6,05 7,15 8,00 9,15
​Leiterlänge, eingefahren� m 2,41 2,93 3,49 4,05 4,66 5,22
​Arbeitshöhe� m 4,60 5,65 6,80 7,85 8,70 9,80
​Holmhöhe� mm 58 68 68 85 85 85
​Quertraverse� m 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2
​Sprossenanzahl​ 2 x 8* 2 x 10* 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18
​Gewicht� kg 9,3 11,3 15,4 17,8 21,5 23,9

​Bestell-Nr. 66 0402 1315 ​​​​ 66 0402 1300 ​​​​ 66 0402 1303 ​​​​ 66 0402 1306 ​​​​ 66 0402 1309 ​​​​ 66 0402 1312 ​​​​
​ €​ 167,00​ 198,00​ 226,00​ 292,00​ 339,00​ 371,00​

(615H) (615H) (615H) (615H) (615H) (615H)

•	�Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
•	�Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar
•	�Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820
•	�Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
•	�Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil
•	�Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm

* Beide Leiternteile separat als Anlegeleitern einsetzbar.

Schiebeleiter, 2-teilig

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr.​ 42566 42568 42570 42572 42574 42576
​Leiterlänge, ausgefahren� m 2,98 4,10 4,94 6,06 7,19 8,31
​Leiterlänge, eingefahren� m 1,86 2,42 2,98 3,54 4,10 4,67
​senkrechte Höhe als Stehleiter�m 1,75 2,27 2,80 3,33 3,86 4,39
​Arbeitshöhe� m 3,80 4,90 5,70 6,80 7,90 9,00
​Holmhöhe� mm 58 58 58 68 73 85
​Quertraverse� m 0,80 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20
​Sprossenanzahl​ 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
​Gewicht� kg 7,9 10,1 12,2 15,3 18,1 22,0

​Bestell-Nr. 66 0400 3838 ​​​​ 66 0400 3841 ​​​​ 66 0400 3844 ​​​​ 66 0400 3847 ​​​​ 66 0400 3850 ​​​​ 66 0400 3853 ​​​​
​ €​ 158,00​ 220,00​ 263,00​ 335,00​ 411,00​ 485,00​

(615H) (615H) (615H) (615H) (615H) (615H)

•	�Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination 
für sicheren Stand

•	�Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig 
begehbare Leiter

•	�Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
•	�Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
•	�Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES 

Qualitätsbördelung
•	�Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter 

Befestigungslasche
Entspricht der Norm EN 131

Kombi-Steh-/Schiebeleiter

EN
131 
1+2

E/D/E

5/60
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​ZARGES-Nr.​ 40206 40207 40208 40209 40212 40210
​Leiterlänge, ausgefahren� m 7,21 8,33 9,13 10,25 11,10 12,22
​Leiterlänge, eingefahren� m 4,14 4,70 5,20 5,74 6,40 6,90
​Arbeitshöhe� m 7,90 9,00 9,75 10,85 11,70 12,75
​Holmhöhe� mm 73 85 98 98 114 114
​Quertraverse� m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
​Sprossenanzahl​ 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 22 2 x 24
​Gewicht� kg 22,8 24,7 30,9 33,8 37,9 42,6

​Bestell-Nr. 66 0402 1500 ​​​​ 66 0402 1503 ​​​​ 66 0402 1506 ​​​​ 66 0402 1509 ​​​​ 66 0402 1512 ​​​​ 66 0402 1515 ​​​​
​ €​ 667,00​ 772,00​ 881,00​ 983,00​ 1239,00​ 1115,00​

(617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G)

•	�Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm)
•	�Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm  

durch Kunststoffseil und Rolle
•	�Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
•	�Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
•	�Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
•	�Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet
•	�Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche

Besonderheit:
Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen

Seilzugleiter, 2-teilig

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr.​ 42394 42395
​Länge als Anlegeleiter� m 4,17 5,29
​senkrechte Höhe als Stehleiter�m 2,20 2,70
​Arbeitshöhe Anlegeleiter� m 4,95 6,05
​Arbeitshöhe Stehleiter� m 3,40 3,90
​Maße zusammengeklappt� m 1,30 x 0,56 x 0,21 1,58 x 0,63 x 0,21
​Holmhöhe� mm 60 60
​Sprossenanzahl​ 4 x 4 4 x 5

​Bestell-Nr. 66 0400 3913 ​​​​ 66 0400 3916 ​​​​
​ €​ 365,00​ 429,00​

(615H) (615H)

•	�Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit 
kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung

•	�Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
•	�Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
•	�Mit Automatik-Stahlscharniere
•	�Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
•	�Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitäts­

bördelung

Besonderheit
Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung 
von Sprosse zu Sprosse.

Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

EN
131 
1+2

E/D/E
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Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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​ZARGES-Nr. ​Leiterlänge, ausgefahren ​Leiterlänge, eingefahren ​Arbeitshöhe ​Sprossenanzahl ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ m m m ​ kg
40321 3,2 0,80 4,0 10 11,0 66 0400 3934 ​ ​​​ 384,00​

40322 3,8 0,87 4,6 12 13,8 66 0400 3937 ​ ​​​ 463,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (615H)

•	�Original TELESTEPS - die Produktinnovation vom Erfinder der Teleskopleiter
•	�Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum
•	�Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer  

die passende Höhe
•	�Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg
•	�Maximale Sicherheit beim Zusammenschieben durch Silikon-Gleitpuffer  

in den Holmen
•	�Neuer Dreiecksholm für erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit
•	�Holme abriebfest eloxiert

Teleskop-Anlegeleiter

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr. ​Leiterlänge ausgefahren ​Leiterlänge eingefahren ​Arbeitshöhe max. 
ca.

​Quertraverse ​Stufenanzahl ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ m m m m ​ kg
41114 2,30 0,71 3,60 0,69 2 x 6 + 2 14,5 66 0400 3925 ​ ​​​ 430,00​

41115 3,00 0,78 4,20 0,77 2 x 8 + 2 20,0 66 0400 3928 ​ ​​​ 553,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (615H)

Platzsparende, flexible Teleskopleiter.

•	�Original TELESTEPS mit bewährten 
AUTOSTEPS-Mechanismus

•	�Zusammengeschoben passt die Leiter  
in jeden Kofferraum

•	�Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter  
nur im komplett ausgefahrenen Zustand

•	�Breite Stufen sorgen für Komfort  
bei Auf- und Abstieg

•	�Holme abriebfest eloxiert
•	�Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen

Teleskop-Anlege-/Kombileiter

Teleskop-Kombileiter

10
JAHRE

E/D/E
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​ZARGES-Nr. ​Farbvariante ​Leiterlänge ​Leiterbreite ​Holmhöhe ​Sprossenanzahl ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ m m mm ​ kg
40395 Aluminium natur 2,00 0,34 110   7 2,4 66 0400 3943 ​ ​​​ 76,00​

40396 Aluminium natur 2,80 0,34 110 10 4,0 66 0400 3946 ​ ​​​ 108,00​

41237 Aluminium natur 4,20 0,34 110 15 5,9 66 0400 3949 ​ ​​​ 154,00​

41391 ziegelrot 2,00 0,34 110   7 2,4 66 0400 3955 ​ ​​​ 131,00​

41393 ziegelrot 2,80 0,34 110 10 4,0 66 0400 3958 ​ ​​​ 167,00​

41235 ziegelrot 4,20 0,34 110 15 5,9 66 0400 3961 ​ ​​​ 262,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (615H)

•	�Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, 
stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung

•	�Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen
•	�Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
•	�Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit
•	�Außermittige Sprossenanordnung
•	�Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen  

zur Dachoberfläche
•	�Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge
•	�Belastung max. 150 kg
•	�Äußere Breite: 340 mm

Dachleiter

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr. ​Leiterlänge ​Arbeitshöhe 
ca.

​Holmhöhe ​Quertraverse ​Sprossenanzahl ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ m m mm m ​ kg
41548 2,49 3,35 58 –   8 4,4 66 0400 3967 ​ ​​​ 105,00​

41550 3,05 3,90 58 0,79 10 6,1 66 0400 3970 ​ ​​​ 127,00​

41552 3,61 4,40 58 0,79 12 7,0 66 0400 3973 ​ ​​​ 149,00​

41554 4,17 4,95 62 0,79 14 8,0 66 0400 3976 ​ ​​​ 180,00​

41556 4,73 5,50 68 0,89 16 9,2 66 0400 3979 ​ ​​​ 211,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (617G)

•	�Äußere Breite: 350 mm
•	�Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
•	�Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
•	�Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
•	�Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
•	�Sprossentiefe 30 mm

Sprossen-Anlegeleiter

10
JAHRE

EN
131 
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​
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​ZARGES-Nr.​ 40333 40334 40335 40336 40337 40338 40340
​Leiterlänge � m 1,44 1,67 1,90 2,13 2,35 2,60 3,05
​Arbeitshöhe ca.� m 2,70 2,90 3,10 3,35 3,55 3,75 4,20
​Plattformhöhe� m 0,70 0,90 1,10 1,35 1,55 1,75 2,20
​untere äußere Breite� m 0,45 0,47 0,49 0,52 0,54 0,56 0,61
​Stufenanzahl einschl. Plattform​ 3 4 5 6 7 8 10
​Gewicht � kg 6,0 7,0 8,0 9,0 10,5 13,0 14,0

​Bestell-Nr. 66 0400 3985 ​​​​ 66 0400 3988 ​​​​ 66 0400 3991 ​​​​ 66 0400 3994 ​​​​ 66 0400 3997 ​​​​ 66 0400 4000 ​​​​ 66 0400 4003 ​​​​
​ €​ 158,00​ 191,00​ 204,00​ 237,00​ 301,00​ 332,00​ 395,00​

(617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G)

•	�85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
•	�Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung
•	�Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung
•	�Zwei integrierte Eimerhaken
•	�7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte
•	�Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite
•	�Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
•	�Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile

Stufen-Stehleiter Seventec 311 mit Sicherheitsplattform

10
JAHRE

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr.​ 40353 40354 40355 40356 40357 40385 40360
​Leiterlänge � m 0,74 0,97 1,20 1,43 1,66 1,90 2,35
​Senkrechte Leiterhöhe� m 0,66 0,88 1,10 1,31 1,53 1,74 2,18
​Arbeitshöhe ca.� m 2,25 2,45 2,65 2,85 3,10 3,35 3,75
​untere, äußere Breite� m 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,52 0,56
​Holmhöhe� mm 87 87 87 87 87 87 87
​Stufenanzahl​ 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2x10
​Gewicht � kg 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 15,5

​Bestell-Nr. 66 0400 4009 ​​​​ 66 0400 4012 ​​​​ 66 0400 4015 ​​​​ 66 0400 4018 ​​​​ 66 0400 4021 ​​​​ 66 0400 4024 ​​​​ 66 0400 4027 ​​​​
​ €​ 142,00​ 176,00​ 206,00​ 258,00​ 290,00​ 355,00​ 380,00​

(617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G)

•	�85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
•	�7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte
•	�Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung
•	�Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung
•	�Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
•	�Rutschsichere Kunststoffschuhe

Stufen-Stehleiter Seventec 302, beidseitig begehbar

10
JAHRE

EN
131 
1+2
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​ZARGES-Nr.​ 41536 41537 41538 41539 41540 41542 41544
​Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter� m 4,10 5,00 5,80 6,70 6,90 8,60 9,70
​Länge als 2-tlg. Anlegeleiter� m 3,00 3,60 4,10 4,70 4,95 6,10 6,95
​Leiterlänge, eingefahren� m 1,90 2,20 2,45 2,70 3,00 3,55 4,15
​Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter� m 5,00 5,80 6,55 7,45 7,65 9,35 10,40
​Holmhöhe� mm 68 68 73 73 73 98 98
​Quertraverse� m 0,80 0,90 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20
​Sprossenanzahl​ 3 x 6 3 x 7 3 x 8 3 x 9 3 x 10 3 x 12 3 x 14
​Gewicht� kg 13,8 15,0 17,5 20,0 23,3 28,8 36,4

​Bestell-Nr. 66 0400 4031 ​​​​ 66 0400 4032 ​​​​ 66 0400 4033 ​​​​ 66 0400 4035 ​​​​ 66 0400 4036 ​​​​ 66 0400 4039 ​​​​ 66 0400 4040 ​​​​
​ €​ 384,00​ 410,00​ 511,00​ 507,00​ 650,00​ 757,00​ 902,00​

(617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G)

•	�Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536 bis 41540
•	�Eine starre Verbindung
•	�Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536 bis 41540
•	�Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
•	�Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
•	�Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
•	�Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
•	�Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen

Mehrzweckleiter, 3-teilig

10
JAHRE

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr.​ 40245 40246 40247 40248 40249 40214 40215 40216 40217
​Leiterlänge, ausgefah-
ren� m

2,95 4,07 4,96 6,09 7,21 8,33 9,13 10,25 12,22

​Leiterlänge, eingefah-
ren� m

1,83 2,39 3,00 3,56 4,07 4,70 5,20 5,74 6,90

​Arbeitshöhe ca.� m 3,80 4,85 5,75 6,80 7,90 9,00 9,75 10,85 12,75
​Holmhöhe� mm 58 58 68 73 73 98 98 114 114
​Quertraverse� m 0,90 1,00 1,00 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
​Sprossenanzahl​ 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
​Gewicht� kg 6,0 9,8 13,5 18,0 19,5 25,0 27,5 33,0 41,5

​Bestell-Nr. 66 0402 1712 ​​​​ 66 0402 1715 ​​​​ 66 0402 1718 ​​​​ 66 0402 1721 ​​​​ 66 0402 1724 ​​​​ 66 0402 1700 ​​​​ 66 0402 1703 ​​​​ 66 0402 1706 ​​​​ 66 0402 1709 ​​​​
​ €​ 241,00​ 304,00​ 370,00​ 442,00​ 539,00​ 655,00​ 786,00​ 918,00​ 1146,00​

(617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G)

•	�Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm)
•	�Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
•	�Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar
•	�Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247
•	�Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
•	�Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

Schiebeleiter, 2-teilig

EN
131 
1+2
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​ZARGES-Nr.​ 42440 42441 42442 42443 42444 42445
​Plattformhöhe� m 0,74 0,99 1,24 1,49 1,74 1,99
​Leiterlänge� mm 1,91 2,18 2,45 2,72 2,99 3,26
​Arbeitshöhe� mm 2,74 2,99 3,24 3,49 3,74 3,99
​Höhe inklusive 
Geländer� m

1,74 1,99 2,24 2,49 2,74 2,99

​untere, äußere 
Breite� m

0,62 0,64 0,67 0,70 0,73 0,75

​Holmhöhe Steig-/
Stützteil� mm

48 48 48 48 48 48

​Stufenanzahl​ 3 4 5 6 7 8
​Bestell-Nr. 66 0402 1900 ​​​​ 66 0402 1903 ​​​​ 66 0402 1906 ​​​​ 66 0402 1909 ​​​​ 66 0402 1912 ​​​​ 66 0402 1915 ​​​​

​ €​ 249,00​ 267,00​ 292,00​ 321,00​ 337,00​ 351,00​
(615H) (615H) (615H) (615H) (615H) (615H)

•	�Großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm
•	�Umlaufendes Geländer (1000 mm) für maximale Arbeitssicherheit
•	�Klappbarer Handlauf
•	�80 mm tiefe Stufen mit Sicherheits-Riffelung
•	�Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung

ZAP-Plattformleiter mit klappbarem Handlauf

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr. ​Podesthöhe ​Arbeitshöhe ca. ​untere, äußere Breite ​Stufenanzahl ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ m m m ​ kg
40372 0,49 2,49 0,70 2 x 2   5,7 66 0400 4078 ​ ​​​ 152,00​

40373 0,74 2,74 0,75 2 x 3   7,9 66 0400 4081 ​ ​​​ 199,00​

40374 0,99 2,99 0,80 2 x 4 10,3 66 0400 4084 ​ ​​​ 252,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (616G)

•	�Plattformgröße ca. 600 x 300 mm
•	�Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche
•	�85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
•	�Beidseitig begehbar
•	�Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform 

mit integrierter Scharnierverbindung
•	�Beidseitige, starre Verbindung
•	�7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der 

Stufenmitte

Besonderheit
Bequemer und sicherer Stand durch 600 x 300 mm große 
Arbeitsplattform
Entspricht der Norm EN 14 183.

Arbeitspodest Seventec 502, klappbar

10
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​ZARGES-Nr. ​Plattformbelag ​Plattformhöhe ​Arbeitshöhe ca. ​Grundfläche 
L x B

​Maße 
zusammengeklappt  

L x B x H

​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ m m m m kg
42303 Holz 0,70 2,70 2,21 x 0,74 1,77 x 0,74 x 0,17 18,0 66 0400 4075 ​ ​​​ 281,00​

42304 R13 0,70 2,70 2,21 x 0,74 1,77 x 0,74 x 0,17 19,0 66 0400 4087 ​ ​​​ 383,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (615H)

•	�Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare 
Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag

•	�Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den 
Vorgaben der Bewertungsgruppe R13

•	�Plattformbelag bestehend aus äußerst rutschfestem 
PVC Granulat auf weicher PVC Trägerschicht mit 
gelenkschonender Dämpfung

•	�Erhöhte Sicherheit auch bei öligen 
Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im 
Außenbereich

•	�Plattformbelag sehr einfach zu reinigen und 
bei Bedarf auszutauschen

•	�Als Standardvariante auch mit Holzbelag 
erhältlich

•	�Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m
•	�Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - 

dadurch von zwei Personen nutzbar
•	�Besonders kompakt zusammenklappbar für Trans­

port und Lagerung
•	�Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-

Breitsprossen

Arbeitsplattform, klappbar

​ZARGES-Nr. ​Podesthöhe ​Arbeitshöhe ca. ​Grundfläche ​Stufenanzahl ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ m m m ​ kg
40031 0,20 2,20 0,40 x 0,60 1   3,0 66 0402 2100 ​ ​​​ 109,00​

40032 0,40 2,40 0,64 x 0,67 2   5,5 66 0402 2103 ​ ​​​ 202,00​

40033 0,60 2,60 0,87 x 0,69 3   7,8 66 0402 2106 ​ ​​​ 281,00​

40034 0,80 2,80 1,10 x 0,71 4 10,1 66 0402 2109 ​ ​​​ 363,00​

40035 0,99 3,00 1,35 x 0,73 5 13,5 66 0402 2112 ​ ​​​ 473,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (616G)

•	�200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
•	�350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform
•	�Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt  

für Stabilität und Langlebigkeit
•	�Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche
•	�Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen

Hinweis.
Federbremsrollen als Zubehör ab zwei Stufen möglich. Handlauf  
als Zubehör ab drei Stufen möglich

Maschinentritt, starr
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​ZARGES-Nr.​ 40044 40045 40046 40047 40048 40050
​Leiterlänge� m 1,25 1,53 1,81 2,09 2,37 2,93
​senkrechte Leiterhöhe� m 1,21 1,48 1,75 2,02 2,29 2,83
​Arbeitshöhe ca.� m 2,50 2,75 3,05 3,30 3,50 4,05
​äußere Breite, unten� m 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,63
​Holmhöhe� mm 56 56 56 56 56 66
​Sprossenanzahl​ 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10
​Gewicht� kg 7,5 9,5 11,5 13,0 15,0 18,5

​Bestell-Nr. 66 0400 4102 ​​​​ 66 0400 4105 ​​​​ 66 0400 4108 ​​​​ 66 0400 4111 ​​​​ 66 0400 4114 ​​​​ 66 0400 4117 ​​​​
​ €​ 102,00​ 123,00​ 138,00​ 157,00​ 177,00​ 220,00​

(617G) (617G) (617G) (617G) (617G) (617G)

•	�Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner 
Einfärbung, Sprossen aus Buche

•	�Geräumige Werkzeugtasche
•	�Verleimte und verdeckte Verzapfung der Sprossen-Holm-Verbindung
•	�Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt)
•	�Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenketten
•	�Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität
•	�Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen  

im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl

Holz-Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

10
JAHRE

EN
131 
1+2

​ZARGES-Nr.​ 40261 40260 40262 40263 40264 40265
​Modul​ A B C D E F
​Modulkombination​ A B B + C B + D B + D + E B + D + E + F
​Arbeitshöhe ca.� m 2,2 2,4 2,4 2,6 2,8 2,99
​oberste Plattformhöhe� m 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 0,99
​gesamte Podesttiefe� m 0,3 0,55 0,8 0,8 1,05 1,3
​Gewicht gesamt� kg 2,9 4,8 8,7 9,2 14 19,5

​Bestell-Nr. 66 0400 4123 ​​​​ 66 0400 4126 ​​​​ 66 0400 4129 ​​​​ 66 0400 4132 ​​​​ 66 0400 4135 ​​​​ 66 0400 4138 ​​​​
​ €​ 139,00​ 228,00​ 98,00​ 115,00​ 124,00​ 129,00​

(616G) (616G) (616G) (616G) (616G) (616G)

•	�Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare 
Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg

•	�Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung
•	�Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-

Gesamtkonstruktion
•	�Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech
•	�Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den 

mobilen Einsatz geeignet
•	�Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz
•	�Anbaumodule in vier unter­

schiedlichen Höhen

AMA, Modul-Arbeitspodest

Modul B + C.

10
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​ZARGES-Nr. ​Stufenzahl 
inklusive Plattform

​Podesthöhe 
ohne Geländer

​Grundfläche ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ m m kg
41971 3 0,72 0,77 x 1,27 28,5 66 0400 4144 ​​​​ 814,00​

41972 4 0,96 0,82 x 1,45 31,8 66 0400 4147 ​​​​ 855,00​

41973 5 1,20 0,87 x 1,63 35,0 66 0400 4150 ​​​​ 902,00​

41974 6 1,44 0,93 x 1,81 38,4 66 0400 4153 ​​​​ 948,00​

41975 7 1,68 0,98 x 1,99 41,8 66 0400 4156 ​​​​ 993,00​

41976 8 1,92 1,03 x 2,17 45,6 66 0400 4159 ​​​​ 1055,00​

​ ​ ​ ​ ​ (616G)

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: 
bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Feder­
rollen und leichtes Handling

•	�Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer 
Verbindungselemente aus Aluminium Strang­
pressprofilen

•	�Maximale Belastung 150 kg
•	�Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufe
•	�Große Standplattform 600 x 800 mm

•	�Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier 
Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)

•	�Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattform­
geländer mit 1,00 m Höhe

Hinweis
Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7  
an Aufstiegen optional.
Entspricht der Norm EN 131-7.

Podesttreppe. fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

10
JAHRE

​ZARGES-Nr. ​Stufenzahl inklusi-
ve Plattform

​Podesthöhe 
ohne Geländer

​Grundfläche ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ m m kg
41981 3 0,72 0,77 x 1,51 31,2 66 0400 4174 ​ ​​​ 855,00​

41982 4 0,96 0,82 x 1,79 36,0 66 0400 4177 ​ ​​​ 902,00​

41983 5 1,20 0,87 x 2,06 41,0 66 0400 4180 ​ ​​​ 993,00​

41984 6 1,44 0,93 x 2,34 46,2 66 0400 4183 ​ ​​​ 1070,00​

41985 7 1,68 0,98 x 2,62 51,7 66 0400 4186 ​ ​​​ 1164,00​

41986 8 1,92 1,03 x 2,90 57,5 66 0400 4189 ​ ​​​ 1256,00​

​ ​ ​ ​ ​ (616G)

•	�Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer 
Verbindungselemente aus Aluminium Strang­
pressprofilen

•	�Maximale Belastung 150 kg
•	�Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen
•	�Große Standplattform 600 x 800 mm
•	�Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier 

Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattform­
geländer mit 1,00 m Höhe

Hinweis
Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7  
an Aufstiegen optional.
Entspricht der Norm EN 131-7.

Podest-Treppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

10
JAHRE

​ZARGES-Nr. ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

​ ​
41970 4 bis 6 Stufen 66 0400 4165 ​​ ​​​ 59,00​

41959 ab 7 Stufen 66 0400 4168 ​​ ​​​ 60,00​

​ ​ (616G)

•	�Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional
•	�Wahlweise links oder rechts zu befestigen

Handlauf am Aufstieg (ohne Abb.)

​ZARGES-Nr. ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​
​ ​

41970 4 bis 6 Stufen 66 0400 4165 ​ ​​​ 59,00​

41959 ab 7 Stufen 66 0400 4168 ​ ​​​ 60,00​

​ ​ (616G)

•	�Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional
•	�Wahlweise links oder rechts zu befestigen

Handlauf am Aufstieg (ohne Abb.)
​

​
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​ZARGES-Nr. ​Arbeitshöhe ​Plattformhöhe ​Gerüsthöhe ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ m m m kg
53760 2,90 0,90 1,90   33,3 66 0400 4195 ​ ​​​ 616,00​

53761 2,90 0,90 1,90   33,8 66 0400 4198 ​ ​​​ 662,00​

53762 3,70 1,70 2,75   45,3 66 0400 4201 ​ ​​​ 988,00​

53763 4,55 2,55 3,90   88,9 66 0400 4204 ​ ​​​ 2023,00​

53764 5,70 3,70 4,75   96,1 66 0400 4207 ​ ​​​ 2232,00​

53765 6,50 4,50 5,85 108,9 66 0400 4210 ​ ​​​ 2482,00​

53766 7,65 5,65 6,70 140,9 66 0400 4213 ​ ​​​ 3115,00​

53767 8,50 6,50 7,85 157,5 66 0400 4216 ​ ​​​ 3614,00​

53768 9,65 7,65 8,70 162,1 66 0400 4219 ​ ​​​ 3754,00​

​ ​ ​ ​ ​ (616G)

•	�Kompaktes, leicht transportables Gerüst für werkzeuglosen Aufbau
•	�Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (1,75 x 0,95 x 0,2 m)
•	�Robuste Plattform aus 9-lagiger Phenolharzplatte
•	�Sprossen und Holme Ø 50 mm
•	�Plattformgröße: 06 x 1,8 m
•	�Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m2) nach DIN EN 1004
•	�Ø 125 mm Rollen mit Zapfen

Klappgerüst COMPACT, einfache Plattformbreite

​ZARGES-Nr. ​​Bestell-Nr. €​

​
42132 66 0400 4228 ​ ​​​ 69,00​

​ (615H)

•	�Alle 4 Füße von 60 bis 90 cm höhenverstellbar
•	�80 cm breite Auflage, seitliche Abrutschsicherung
•	�Platzsparend klappbar
•	�Rutschfeste Fußkappen
•	�Stahlrohr-Untergestell 

mit 28 mm Ø

Gerüstbock

10
JAHRE

​Belastbar bis ​Breite Auflage ​​Bestell-Nr. €​

kg cm
700 80 66 0400 4231 ​x ​​​ 35,50​

​ ​ (693J)

•	�Für Innen- und Außenarbeiten an Fassaden und Decken
•	�Einsetzbar als Arbeitsgerüst und zur Lagerung  

von Material
•	�Auf engstem Raum einsetzbar,  

schneller Auf- und Abbau
•	�Kompakte Bauweise bei hoher Belastung
•	�Rutschsicher durch Gummifüße
•	�Zusammenklappbar, daher platzsparend 

beim Transport und bei der Lagerung
•	�Oberer Holm 90 cm hoch
•	�Mittlerer Holm 51 cm hoch/ 52 cm 

breit

Profi-Handwerkerbock

E/D/E
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​Außenmaße ​​Bestell-Nr. €​

mm
  500 x 350 66 0400 4237 ​​ ​​​ 12,95​

  600 x 400 66 0400 4240 ​​ ​​​ 16,40​

  800 x 400 66 0400 4243 ​​ ​​​ 21,05​

  800 x 500 66 0400 4246 ​​ ​​​ 31,25​

  800 x 600 66 0400 4258 ​​ ​​​ 33,30​

1000 x 400 66 0400 4249 ​​ ​​​ 25,70​

1000 x 500 66 0400 4252 ​​ ​​​ 34,05​

​ (631G)

•	�Tragkraft: alle Gitterroste sind nur begehbar,  
d. h. = Punktkraft ca. 150 kg

•	�Maschenweite 30 x 30 mm, Höhe 20 mm
•	�Feuerverzinkt

Norm-Gitterrost ohne Zarge

​Außenmaße ​​Bestell-Nr. €​

mm
  600 x 400 66 0400 4255 ​​ ​​​ 27,30​

1000 x 400 66 0400 4261 ​​ ​​​ 46,30​

​ (631G)

•	�Maschenweite 30 x 10 mm, Höhe 20 mm
•	�Feuerverzinkt

Norm-Gitterrost ohne Zarge

​Außenmaße ​Tragstabstärke ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
1000 x   800 2 66 0400 4267 ​x ​​​ 56,00​

1000 x 1000 2 66 0400 4270 ​x ​​​ 69,70​

1000 x 1000 3 66 0400 4273 ​x ​​​ 94,95​

​ ​ (631G)

•	�T, K (Tragstab, kurze Richtung)
•	�Maschenweite 30 x 30 mm, Höhe 30 mm
•	�Feuerverzinkt

Industrie-Gitterrost ohne Zarge

​Außenmaße ​​Bestell-Nr. €​

mm
500 x 350 66 0400 4279 ​​ ​​​ 6,05​

600 x 400 66 0400 4282 ​​ ​​​ 7,40​

​ (631G)

•	�Höhe 20 mm
•	�Sendzimirverzinkt

Zarge zu Gitterrost

E/D/E
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​Ausführung ​Gesamthöhe ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
Aufschrauben 555 66 0400 4399 ​​​​ 30,45​

Einschlagen 750 66 0400 4402 ​​​​ 27,90​

​ ​ (605E)

•	�Alu-Platte zum Anbringen des Kennzeichens 520 x 110 mm
•	�Material Pfosten: 25 x 25 mm T-Eisen
•	�Zwei verschiedenen Ausführungen – zum Aufschrauben  

oder zum Einschlagen ins Erdreich
•	�Vierfach vorgelocht für Verschraubung des Nummernschildes

Nummernschild-Befestigung

•	�Klappbar
•	�Stahl feuerverzinkt
•	�Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, reflektierenden Ringen
•	�Rundrohr Ø 60 oder Vierkantrohr 70x70 mm
•	�Höhe über Flur: 1000 mm

Absperrpfosten „KLAPPY"

​Ausführung ​Rundrohr-Ø ​Vierkantrohr ​Höhe über Flur ​Maße Bodenhülse ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm mm
Dreikantverschluss  

ohne Dreikantschlüssel
60 – 1000 400 66 0400 4417 ​ ​​​ 133,50​

Dreikantverschluss  
ohne Dreikantschlüssel

– 70 x 70 1000 400 66 0400 4419 ​ ​​​ 219,85​

​ ​ ​ ​ ​ (605E)

•	�Herausnehmbar durch Bestätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses
•	�Bodenhülse zum Einbetonieren
•	�Stahl, feuerverzinkt
•	�Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, reflektierenden Ringen

SK-Absperrpfosten „Passau”

​Ausführung ​Rundrohr-Ø ​Vierkantrohr ​Länge Bodenhülse ​Höhe über Flur ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm mm
Profilzylinder* 60 – – 1000 66 0400 4405 ​​​​ 244,90​

Profilzylinder* – 70 x 70 – 1000 66 0400 4408 ​​​​ 259,70​

Dreikantverschluss  
ohne Dreikantschlüssel

60 – – 1000 66 0401 0621 ​​​​ 259,90​

Dreikantverschluss  
ohne Dreikantschlüssel

– 70 x 70 – 1000 66 0401 0624 ​​​​ 279,20​

Dreikantverschluss  
ohne Dreikantschlüssel

60 – 400 1000 66 0401 0633 ​​​​ 289,50​

Dreikantverschluss  
ohne Dreikantschlüssel

– 70 x 70 400 1000 66 0401 0627 ​​​​ 308,60​

Profilzylinder* – 70 x 70 400 1000 66 0401 0630 ​​​​ 318,50​

​ ​ ​ ​ ​ (605E)* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.

E/D/E
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​Abmessung ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

mm kg
Ø 35 x 440 x 750 6,34 66 0400 4411 ​ ​​​ 122,35​

​ ​ (605E)

•	�Umlegbar
•	�Stahl, feuerverzinkt
•	�Mit zwei rot reflektierenden Ringen
•	�Zum Aufschrauben
Lieferumfang: Schrauben, Dübel, Bügelschloss mit 3 
Schlüsseln, Vorhängeschloss und 3 Schlüssel

Parkplatzbügel „Friedlin"

•	�Besonders geeignet für reservierte Parkplätze
•	�Stahl, feuerverzinkt
•	�Mit vier rot reflektierenden Ringen
•	�Zum aufschrauben

Parkplatzbügel „Stoppy I"

​Ausführung ​Befestigungsart ​Abmessung ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
Profilzylinder* zum Einbetonieren Ø 48 x 750 x 450 66 0402 2296 ​ ​​​ 309,50​

Profilzylinder* zum Aufschrauben Ø 48 x 750 x 450 66 0402 2299 ​ ​​​ 271,90​

Dreikantverschluss ohne Dreikantschlüssel zum Einbetonieren Ø 48 x 750 x 450 66 0402 2302 ​ ​​​ 319,50​

Dreikantverschluss ohne Dreikantschlüssel zum Aufschrauben Ø 48 x 750 x 450 66 0402 2305 ​ ​​​ 284,50​

​ ​ ​ (605E)

Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen 
für reservierte Parkplätze.

•	�Stahl, feuerverzinkt
•	�Mit 4 rot reflektierenden Ringen

Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Parkplatzbügel „Stoppy II"

* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.

​Ausführung ​Befestigungsart ​Abmessung ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm
Profilzylinder* zum Aufschrauben Ø 48 x 950 x 450 66 0400 4414 ​​​​ 269,40​

Dreikantverschluss ohne Dreikantschlüssel zum Einbetonieren Ø 48 x 950 x 450 66 0402 2290 ​​​​ 325,80​

Dreikantverschluss ohne Dreikantschlüssel zum Aufschrauben Ø 48 x 950 x 450 66 0402 2293 ​​​​ 293,95​

​ ​ ​ (605E)* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.

E/D/E

5/73
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice

5�BETRIEBSEINRICHTUNGEN / ABSPERRUNGEN/SCHUTZBÜGEL

5 
�Be

tr
ie

bs


ei
nr

ic
ht

un
ge

n

 

FK_Handwerkstadt_2018_20_WG05_T2_071-133_METALL_druckreif.indd   73 06.12.18   14:13



​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

​
Bodenhülse rund 66 0402 2308 ​ ​​​ 54,50​

Bodenhülse eckig 66 0402 2311 ​ ​​​ 69,50​

​ (605E)

•	�Stahl roh
•	�Feuerverzinkt passiviert
•	�Verriegelbar

Abdeckkappe für Bodenhülsen  
für Absperrpfosten

​​Bestell-Nr. €​

66 0402 2314 ​​​​ 9,90​

​ (605E)

•	�Stahl roh
•	�Verzinkt
•	�Schlüssel mit Innendreikant, gemäß 

DIN 3223 (Feuerwehrverschluss)
•	�Passend zu allen Absperrpfosten, 

Schranken etc., mit Dreikant
verschluss

Dreikantschlüssel

​a ​b ​c ​d ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm
60 450 150 100 66 0402 2317 ​ ​​​ 52,40​

​ ​ ​ ​ (605E)

•	�Stahl roh
•	�Feuerverzinkt passiviert
•	�Zum Einbetonieren
•	�Zur Befestigung von aufschraubbaren Absperrpfosten
•	�Sehr guter Halt im Betonfundament, da das Rohr am 

unteren Ende eingedrückt ist

Bodenhülse für Absperrpfosten

​Ausführung ​Vierkant
rohr

​Höhe  
über 
Flur

​Maße  
Boden-
hülse

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm
Dreikantverschluss 

ohne Dreikantschlüssel
70 x 70 1000 400 66 0400 4423 ​ ​​​ 289,50​

​ ​ ​ ​ (605E)

•	�Herausnehmbare Absperrpfosten
•	�Ohne Kettenösen
•	�Stahl feuerverzinkt
•	�Weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten reflektierenden Ringen
•	�Mit doppelter Schließfunktion
•	�Dreikant-/Feuerwehralarmverschluss und gleichschließender 

Schraubzylinderverschluss

SK-Absperrpfosten Passau-Royal

​Innen-Ø ​Außen-Ø ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
20 25 66 0400 4420 ​​ ​​​ 18,25​

​ ​ (605E)

•	�Nach DIN 22417
•	�Schenkellänge Dreikant 19 mm

Dreikantschlüssel

​Ausführung ​Durchmesser ​Höhe über Flur ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm
mit 2 Ösen Ø 60 1000 66 0400 4426 ​ ​​​ 81,45​

​ ​ ​ (605E)

•	�Zum Einbetonieren
•	�Mit Kettenösen für Absperrzwecke
•	�Stahl, feuerverzinkt
•	�Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, reflektierenden Ringen

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Bodenhülse.

SK-Absperrpfosten „STANDARD”  
mit Kettenöse

E/D/E
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​Durchmesser ​Höhe über Flur ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
Ø 60 1000 66 0402 2350 ​ ​​​ 78,20​

​ ​ (605E)

•	�Zum Einbetonieren
•	�Ohne Kettenösen wird er als Begrenzungs- und 

Absperrpfosten verwendet
•	�Stahl feuerverzinkt
•	�Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, 

reflektierenden Ringen

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Bodenhülse.

SK-Absperrpfosten „STANDARD”  
ohne Kettenöse

​a ​b ​c ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm
70 1000 1500 66 0402 2353 ​ ​​​ 127,25​

​ ​ ​ (605E)

•	�Zum Einbetonieren
•	�Ohne Kettenösen wird er als Begrenzungs- und 

Absperrpfosten verwendet
•	�Stahl, feuerverzinkt
•	�Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, 

reflektierenden Ringen

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Bodenhülse.

SK-Absperrpfosten „STANDARD” 70 x 70

​Rundrohr-Ø ​Höhe über Flur ​Bodenhülse 
Länge

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm
60 1000 400 66 0402 2356 ​ ​​​ 97,85​

​ ​ ​ (605E)

•	�Herausnehmbar, mit Bodenhülse
•	�Stahl, feuerverzinkt 
•	�Weiß kunststoffbeschichtet, mit zwei roten reflektierenden 

Ringen
•	�Pfosten kann durch Drehbewegung arretiert und wieder 

gelöst werden

Absperrpfosten „STABO"

​Rundrohr-Ø ​Länge ​Tragekasten ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm
60 1000 300 x 300 x 100 66 0402 2359 ​ ​​​ 141,45​

​ ​ ​ (605E)

•	�Ideal für Außenabsperrungen
•	�2 Kettenösen
•	�Stahl roh
•	�Weiß kunststoffbeschichtet, 2 rot reflektierende Ringe
•	�Tragekasten, mit 2 Griffen ohne Betonfüllung

Kettenständer "Outside"

E/D/E
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​Modell ​Abmessung über Flur  
(B x H) x H (gesamt)

​​Bestell-Nr. €​

​ mm
Typ 1 1000 x 1000 x 1500 66 0400 4444 ​ ​​​ 589,20​

Typ 1 1500 x 1000 x 1500 66 0400 4447 ​ ​​​ 614,20​

Typ 1 2000 x 1000 x 1500 66 0400 4450 ​ ​​​ 639,20​

Typ 1 2500 x 1000 x 1500 66 0400 4453 ​ ​​​ 664,20​

Typ 1 3000 x 1000 x 1500 66 0400 4456 ​ ​​​ 689,10​

​ ​ (605E)

​Modell ​Abmessung über Flur  
(B x H) x H (gesamt)

​​Bestell-Nr. €​

​ mm
Typ 2 1000 x 1000 x 1500 66 0400 4459 ​ ​​​ 714,10​

Typ 2 1500 x 1000 x 1500 66 0400 4462 ​ ​​​ 739,10​

Typ 2 2000 x 1000 x 1500 66 0400 4465 ​ ​​​ 764,10​

Typ 2 2500 x 1000 x 1500 66 0400 4468 ​ ​​​ 789,00​

Typ 2 3000 x 1000 x 1500 66 0400 4471 ​ ​​​ 814,00​

​ ​ (605E)

Die schwenkbare Wegesperre wird z. B. beim Übergang von Verkehrsstraßen 
in verkehrslose Bereiche, vor Wald- und Feldwegen, auf Plätzen und in Stadien, 
Schulhöfen etc. aufgestellt. Der Durchgang für Fußgänger und Radfahrer kann 
durch zwei versetzt aufgestellte Wegesperren-Elemente erreicht werden.

•	�Material: Stahl
•	�Höhe über Flur: ca. 1000 mm
•	�Höhe unter Flur: ca. 500 mm

•	�Lieferumfang: 1 Feuerwehrpfosten 70x70 mm,  
1 stationärer Pfosten 70x70 mm,  
2 Querholmen 60x40 mm und separater Bodenhülse 80x80 mm  
und Dreikantschloss

•	�Einfache Bedienung: mit einem Dreikantschlüssel wird  
der Feuerwehrpfosten geöffnet, aus der Bodenhülse gezogen,  
die bewegliche Sperre seitlich geschwenkt und in die 2. Bodenhülse  
eingelassen

Typ 1: feuerverzinkt
Typ 2: feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit roten Ringen

Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Absperrgitter "Moovy"

Typ 1

Typ 2

​Innen-Ø ​Außen-Ø ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
20 25 66 0400 4420 ​ ​​​ 18,25​

​ ​ (605E)

•	�Nach DIN 22417
•	�Schenkellänge Dreikant 19 mm

Dreikantschlüssel

​Rundrohr-Ø ​Länge ​Fuß-Ø ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm
25 900 275 66 0402 2362 ​ ​​​ 137,15​

​ ​ ​ (605E)

•	�Zum flexiblen Einsatz in trockenen Räumen,  
wie Werkstatt, Lager etc.

•	�2 Kettenösen
•	�Stahl roh, zinkphosphatiert
•	�Weiß kunststoffbeschichtet
•	�Inkl Gewindemuffe für den stapelbaren Standfuß
•	�Transportabel

Kettenständer "Inside"

​

E/D/E
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​Ausführung ​Oberfläche ​Höhe ​Platte ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm mm kg
Standpfosten zum Aufschrauben Verzinkt 1000 120 x 120 3,7 66 0400 4477 ​ ​​​ 76,20​

Standpfosten zum Einbetonieren Verzinkt 1000 – 4,4 66 0400 4480 ​ ​​​ 56,20​

Standpfosten zum Aufschrauben Verzinkt/weiß kunststoffbeschichtet 1000 120 x 120 3,7 66 0400 4483 ​ ​​​ 86,20​

Standpfosten zum Einbetonieren Verzinkt/weiß kunststoffbeschichtet 1000 – 4,4 66 0400 4486 ​ ​​​ 66,20​

Querrohr Verzinkt 2000 – 6,0 66 0400 4495 ​ ​​​ 84,70​

Querrohr Verzinkt 2500 – 7,5 66 0400 4498 ​ ​​​ 94,65​

Querrohr Verzinkt/weiß kunststoffbeschichtet 2000 – 6,2 66 0400 4504 ​ ​​​ 117,15​

Querrohr Verzinkt/weiß kunststoffbeschichtet 2500 – 7,7 66 0400 4507 ​ ​​​ 127,15​

​ ​ ​ ​ ​ (605E)

•	�Absperrsystem besteht aus Pfosten und Querrohren
•	�Horizontal und vertikal verstellbar
•	�Für unebene Geländeverläufe geeignet
•	�Pfosten mit montierter Schelle auch als Kettenpfosten nutzbar
•	�Material: Stahl, feuerverzinkt, Ø 60 mm

Hinweise: Einfache Steckmontage, Austausch beschädigter 
Elemente vor Ort möglich. Auf Anfrage Kunststoffbeschichtungen  
in allen RAL-Farben erhältlich.
	

Absperrgittersystem Plus 7

​Abmessung (a x b x c) ​​Bestell-Nr. €​

mm
1000 x 1500 x 48 66 0400 4445 ​ ​​​ 87,20​

1500 x 1500 x 48 66 0400 4448 ​ ​​​ 97,20​

2000 x 1500 x 48 66 0400 4451 ​ ​​​ 107,20​

1000 x 1500 x 60 66 0400 4454 ​ ​​​ 134,60​

1500 x 1500 x 60 66 0400 4457 ​ ​​​ 139,50​

2000 x 1500 x 60 66 0400 4460 ​ ​​​ 159,60​

​ (605E)

•	�Stahl roh
•	�Feuerverzinkt passiviert
•	�Zum Einbetonieren

Schutzbügel Ratio

​Abmessung (a x b x c x d) ​​Bestell-Nr. €​

mm
1000 x 1500 x 60 x 440 66 0400 4463 ​ ​​​ 192,10​

1500 x 1500 x 60 x 440 66 0400 4466 ​ ​​​ 217,10​

2000 x 1500 x 60 x 440 66 0400 4469 ​ ​​​ 242,00​

​ (605E)

•	�Stahl roh
•	�Feuerverzinkt passiviert
•	�Zum Einbetonieren

Schutzbügel Ratio mit Querrohr
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​Abmessung (a x b x c x d) ​​Bestell-Nr. €​

mm
2500 x 1100 x 38 x16 66 0400 4472 ​ ​​​ 241,50​

​ (605E)

•	�Stahl roh
•	�Feuerverzinkt passiviert
•	�Transportabel

Absperrgitter Security

​Abmessung ​Rohr-Ø ​​Bestell-Nr. €​

mm mm
1500 x 360 60 66 0400 4513 ​ ​​​ 99,65​

​ ​ (605E)

•	�Für Bäume, Parkflächen etc.
•	�Stahl verzinkt
•	�Zum Einbetonieren
•	�Wandstärke: ca. 2 mm
•	�Höhe: 1500 mm (davon 500 mm unter Flur)

Hinweis: Auf Anfrage Kunststoffbeschichtungen in allen 
RAL-Farben erhältlich.

Schutzbügel Universal

​Oberfläche ​Abmessung ​Rohr-Ø ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm
– 1500 x 800 60 66 0400 4519 ​ ​​​ 113,70​

grün kunststoffbeschichtet 1500 x 800 60 66 0400 4516 ​ ​​​ 176,35​

​ ​ ​ (605E)

•	�Für Bäume, Parkflächen etc.
•	�Stahl verzinkt
•	�Zum Einbetonieren
•	�Wandstärke: ca. 2 mm
•	�Höhe: 1500 mm (davon 500 mm unter Flur)

Baumschutzbügel „Safety"

E/D/E

5/78
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Winkel ​​Bestell-Nr. €​

Grad
90 66 0400 4525 ​ ​​​ 21,90​

45 66 0400 4528 ​ ​​​ 28,90​

​ (601E)

•	�Halter aus feuerverzinktem 
Stahl

•	�Mit Platte zum Andübeln,  
240 x 45 mm

•	�Bügelabstand (innen) 42 mm

Fahrradhalter

​Winkel ​​Bestell-Nr. €​

Grad
45–​90 66 0400 4531 ​ ​​​ 49,95​

​ (601E)

•	�Halter aus feuerverzinktem Stahl
•	�Bügel zur besseren Raumnutzung 

nach rechts und links verstellbar; 
trotzdem fester, sicherer Stand  
des Fahrrades

•	�Mit Platte zum Andübeln,  
340 x 36 mm

•	�Bügelabstand (innen)  
42 mm

Fahrradhalter, einstellbar

​Typ ​Haltebügel ​Einstellplätze ​Abmessung ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ ​ mm kg
Ville einseitig   3 1050 x 200 x 340 x 350   8,0 66 0400 4540 ​ ​​​ 179,30​

Ville einseitig   5 1750 x 200 x 340 x 350 12,4 66 0400 4543 ​ ​​​ 241,50​

Ville einseitig   6 2100 x 200 x 340 x 350 14,8 66 0400 4546 ​ ​​​ 298,95​

Ville doppelseitig   6 1050 x 200 x 340 x 350 14,0 66 0400 4549 ​ ​​​ 344,45​

Ville doppelseitig 10 1750 x 200 x 340 x 350 22,0 66 0400 4552 ​ ​​​ 449,75​

Ville doppelseitig 12 2100 x 200 x 340 x 350 26,5 66 0400 4555 ​ ​​​ 646,10​

City einseitig   3 1050 x 350 x 489 x 412   8,0 66 0400 4561 ​ ​​​ 155,35​

City einseitig   5 1750 x 350 x 489 x 412 12,4 66 0400 4564 ​ ​​​ 231,95​

City einseitig   6 2100 x 350 x 489 x 412 14,8 66 0400 4567 ​ ​​​ 258,30​

City einseitig 10 3500 x 350 x 489 x 412 24,8 66 0400 4570 ​ ​​​ 442,60​

City doppelseitig   6 1050 x 350 x 489 x 412 13,8 66 0400 4573 ​ ​​​ 260,65​

City doppelseitig 10 1750 x 350 x 489 x 412 22,5 66 0400 4576 ​ ​​​ 440,20​

City doppelseitig 12 2100 x 350 x 489 x 412 27,0 66 0400 4579 ​ ​​​ 535,90​

City doppelseitig 20 3500 x 350 x 489 x 412 45,0 66 0400 4582 ​ ​​​ 914,10​

​ ​ ​ ​ ​ (601E)

•	�Freistehend, für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 45 mm
•	�Stahl, feuerverzinkt
•	�Rahmen:	 25 x 25 mm
•	�Bügel:	 Ø 16 mm

Hinweis: Zum Aufschrauben benötigte 
Befestigungsbügel sind nicht  
im Lieferumfang enthalten,  
können aber separat bestellt werden.

Fahrradständer

Ville

City

​Schraubenloch-ø ​​Bestell-Nr. €​

mm
10 66 0400 4585 ​ ​​​ 9,35​

​ (601E)

•	�Zum Sichern und Hochklappen der Fahrradständer
•	�Stahl, feuerverzinkt
•	�Gesamtbreite: 40 mm
•	�Gesamtlänge: 104 mm
•	�Gesamthöhe: 42,5 mm

Befestigungsbügel für Fahrradständer City und Ville

E/D/E

5/79
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice

5�BETRIEBSEINRICHTUNGEN / FAHRRADSTÄNDER/-HALTER

5 
�Be

tr
ie

bs


ei
nr

ic
ht

un
ge

n

 

FK_Handwerkstadt_2018_20_WG05_T2_071-133_METALL_druckreif.indd   79 06.12.18   14:14



​Abmessungen ​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

m ​
1,3 x 1,6 schwarz 66 0400 4889 ​​ ​​​ 17,25​

1,5 x 2,2 schwarz 66 0400 4892 ​​ ​​​ 18,25​

1,5 x 2,7 schwarz 66 0400 4895 ​​ ​​​ 21,60​

2,0 x 3,0 schwarz 66 0400 4898 ​​ ​​​ 29,80​

2,5 x 3,5 schwarz 66 0400 4904 ​​ ​​​ 44,50​

2,5 x 4,5 schwarz 66 0400 4907 ​​ ​​​ 52,10​

​ ​ (692G)

•	�Geknotetes Netz aus Polyethylen
•	�Knotenzugfestigkeit 112 kg
•	�Statische Maschenbruchfestigkeit 200 kg
•	�Stärke ~ 2,5 mm
•	�Maschenweite 35 mm
•	�Ca. 8 mm Randkettelung
•	�Einsatzbereich –85 °C bis +90 °C

•	�Hinweis: EAN 4053569227834 inklusive 4 Klemmschlosszurrgurten á 2 m Länge

Abdecknetz

​Abmessungen ​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

m ​
3,5 x 4,0 grün 66 0400 4913 ​​ ​​​ 51,30​

3,5 x 5,0 grün 66 0400 4916 ​​ ​​​ 59,70​

3,5 x 6,0 grün 66 0400 4922 ​​ ​​​ 70,90​

3,5 x 7,0 grün 66 0400 4925 ​​ ​​​ 85,40​

4,0 x 3,0 grün 66 0400 4928 ​​ ​​​ 40,20​

​ ​ (692G)

•	�Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw
•	�Einfaches Handling
•	�Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände
•	�Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m3

•	�Geknotetes Netz aus Polyethylen
•	�Knotenzugfestigkeit 112 kg
•	�Statische Maschenbruchfestigkeit 200 kg
•	�Stärke ~ 2,5 mm
•	�Maschenweite 45 mm
•	�Ca. 8 mm Randkettelung
•	�Einsatzbereich –85 °C bis +90 °C

Hinweis: Gummiseile sind optional.

Containernetz

​Seillänge ​Geeignet für ​​Bestell-Nr. €​

m m
11 Containernetze 66 0400 4923 ​​ ​​​ 10,15​

13 Containernetze 66 0400 4926 ​​ ​​​ 10,70​

15 Containernetze 66 0400 4929 ​​ ​​​ 13,45​

​ ​ (692G)

•	�Verwendung vorrangig für Containernetze
•	�Mit Drahthaken

Gummiseil für Containernetz (ohne Abb.)

​Abmessung L x B ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

m kg
  3 x   4   1,80 66 0400 4963 ​​ ​​​ 14,60​

  3 x   5   2,25 66 0400 4966 ​​ ​​​ 18,25​

  4 x   8   4,80 66 0400 4969 ​​ ​​​ 38,90​

  5 x   6   4,50 66 0400 4972 ​​ ​​​ 36,50​

10 x 15 22,50 66 0400 4975 ​​ ​​​ 182,50​

​ ​ (641H)

•	�Mit Rand und Ösen
•	�Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe; beidseitig PE beschichtet; 

absolutwasserdicht, nicht UV-beständig
•	�12 x 12 Bändchen/ Inch2

•	�160 g/ m2, zzgl. Beschichtung
•	�Reißfestigkeit ca. 750 N/ 5cm
•	�Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung 

sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m
•	�Jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel)

PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß

E/D/E

5/80
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 LADUNGSSICHERUNG / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN
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​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft in der Umreifung ​​Bestell-Nr. €​

m mm daN
2 25 400 66 0400 4984 ​​ ​​​ 3,80​

3 25 400 66 0400 4987 ​​ ​​​ 4,20​

4 25 400 66 0400 4990 ​​ ​​​ 4,50​

5 25 400 66 0400 4993 ​​ ​​​ 4,90​

​ ​ ​ (664F)

•	�1-teilig
•	�Farbe: rot

Klemmschloss-Zurrgurt 400 kg, einteilig

​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft im direkten Zug ​Zul. Zugkraft in der Umreifung ​​Bestell-Nr. €​

m mm daN daN
4 25 250 500 66 0400 4996 ​​ ​​​ 4,40​

5 25 250 500 66 0400 4999 ​​ ​​​ 4,40​

6 25 250 500 66 0400 5002 ​​ ​​​ 4,90​

​ ​ ​ ​ (664F)

•	�1-teilig
•	�DIN-EN 12195-2
•	�Farbe: rot

Ratschen-Zurrgurt 250 kg, einteilig

​Hakenausführung ​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft im direkten Zug ​Zul. Zugkraft in der Umreifung ​​Bestell-Nr. €​

​ m mm daN daN
RP-Haken 4 25 250 500 66 0400 5008 ​​ ​​​ 6,90​

RP-Haken 6 25 250 500 66 0400 5011 ​​ ​​​ 7,75​

Karabiner 4 25 250 500 66 0400 5014 ​​ ​​​ 8,05​

Karabiner 6 25 250 500 66 0400 5017 ​​ ​​​ 8,90​

​ ​ ​ ​ ​ (664F)

•	�Zweiteilig
•	�DIN-EN 12195-2
•	�Farbe: blau

Ratschen-Zurrgurt 250 kg, zweiteilig

RP-Haken

Karabiner

​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft in der Umreifung ​​Bestell-Nr. €​

m mm daN
2,5 25 250 66 0400 4981 ​​ ​​​ 5,10​

​ ​ ​ (664F)

•	�1-teilig
•	�DIN-EN 12195-2
•	�Farbe: rot

Lieferumfang: 2 Stück im Beutel.

Klemmschloss-Zurrgurt 250 kg, einteilig

​Ausführung ​Hakenausführung ​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft im direkten Zug ​Zul. Zugkraft in der Umreifung ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ m mm daN daN
einteilig – 4 35 1000 2000 66 0400 5020 ​​ ​​​ 8,65​

einteilig – 6 35 1000 2000 66 0400 5026 ​​ ​​​ 10,20​

einteilig – 8 35 1000 2000 66 0400 5029 ​​ ​​​ 11,90​

zweiteilig RP-Haken 4 35 1000 2000 66 0400 5032 ​​ ​​​ 11,80​

zweiteilig RP-Haken 6 35 1000 2000 66 0400 5035 ​​ ​​​ 13,60​

zweiteilig RP-Haken 8 35 1000 2000 66 0400 5038 ​​ ​​​ 15,20​

zweiteilig Karabiner 4 35 1000 2000 66 0400 5041 ​​ ​​​ 15,10​

zweiteilig Karabiner 6 35 1000 2000 66 0400 5044 ​​ ​​​ 16,80​

zweiteilig Karabiner 8 35 1000 2000 66 0400 5047 ​​ ​​​ 18,50​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (664F)

•	�DIN-EN 12195-2
•	�Farbe: blau

Ratschen-Zurrgurt 1000 kg, ein-/zweiteilig

einteilig

zweiteilig, mit RP-Haken

zweiteilig, mit Karabiner

E/D/E

5/81
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft im direkten Zug ​Zul. Zugkraft in der Umreifung ​​Bestell-Nr. €​

m mm daN daN
10 50 2000 4000 66 0400 5059 ​​ ​​​ 22,10​

  6 50 2000 4000 66 0400 5053 ​​ ​​​ 17,10​

  8 50 2000 4000 66 0400 5056 ​​ ​​​ 19,70​

​ ​ ​ ​ (664F)

•	�DIN-EN 12195-2
•	�Farbe: blau

Ratschen-Zurrgurt 4 t, einteilig

​Hakenausführung ​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft im direkten Zug ​Zul. Zugkraft in der Umreifung ​​Bestell-Nr. €​

​ m mm daN daN
Rahmenhaken   6 50 2000 4000 66 0400 5065 ​​ ​​​ 20,70​

Rahmenhaken   8 50 2000 4000 66 0400 5068 ​​ ​​​ 22,90​

Rahmenhaken 10 50 2000 4000 66 0400 5071 ​​ ​​​ 25,20​

RP-Haken   6 50 2000 4000 66 0400 5074 ​​ ​​​ 20,80​

RP-Haken   8 50 2000 4000 66 0400 5077 ​​ ​​​ 23,20​

RP-Haken 10 50 2000 4000 66 0400 5080 ​​ ​​​ 25,50​

Karabiner   6 50 2000 4000 66 0400 5083 ​​ ​​​ 26,05​

Karabiner   8 50 2000 4000 66 0400 5086 ​​ ​​​ 28,40​

Karabiner 10 50 2000 4000 66 0400 5089 ​​ ​​​ 30,80​

​ ​ ​ ​ ​ (664F)

•	�DIN-EN 12195-2
•	�Farbe: blau

Ratschen-Zurrgurt 4 t, zweiteilig

Rahmenhaken

RP-Haken

Karabiner

​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft in der Umreifung ​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

m mm daN ​
3 25 250 orange 66 0400 5095 ​​ ​​​ 14,75​

​ ​ ​ ​ (651F)

•	�DIN EN 12195-2

Lieferung: 2er-Set in PE-Beutel mit Tragegriff

Klemmschloss-Zurrgurt 250 kg, einteilig (2er-Set)

​Ausführung ​Haken- 
ausführung

​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft  
im direkten Zug

​Zul. Zugkraft  
in der Umreifung

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ m mm daN daN ​
einteilig – 4 25 – 800 orange 66 0400 5101 ​​ ​​​ 9,25​

zweiteilig S-Haken 4 25 400 – orange 66 0400 5104 ​​ ​​​ 14,45​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (651F)

•	�In Anlehnung an DIN EN 12195-2

Lieferung: PE-Beutel mit Tragegriff.

Ratschen-Zurrgurt 800-/400-kg, ein-/zweiteilig

einteilig

zweiteilig, mit S-Haken

E/D/E

5/82
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 ZURRGURTE / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN
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​Ausführung ​Haken- 
ausführung

​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft  
im geraden Zug

​Zul. Zugkraft  
in der Umreifung

​Vorspannkraft  
(STF)

​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ m mm daN daN daN ​
einteilig – 5 50 – 1200 – orange 66 0400 5107 ​​ ​​​ 24,10​

zweiteilig Karabiner 6 50 600 – 228 orange 66 0400 5110 ​​ ​​​ 34,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (651F)

•	�DIN EN 12195-2
•	�Zweiteilige Ausführung mit selbstsicheren Ratschenhebel

Lieferung: PE-Beutel mit Tragegriff.

Ratschen-Zurrgurt 1 t, ein-/zweiteilig

einteilig

zweiteilig, mit Karabiner Karabinerhaken

​Ausführung ​Haken- 
ausführung

​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft  
im geraden Zug

​Zul. Zugkraft  
in der Umreifung

​Vorspannkraft ​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​ ​ m mm daN daN daN ​
einteilig – 6 35 – 2000 – orange 66 0400 5113 ​​ ​​​ 26,35​

zweiteilig Spitzhaken 6 35 1000 – 260 orange 66 0400 5116 ​​ ​​​ 37,30​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (651F)

•	�Mit Tonnenstreifen und selbstsicherndem Ratschenhebel
•	�DIN EN 12195-2

Lieferung: PE-Beutel mit Tragegriff

Ratschen-Zurrgurt 2t, ein-/zweiteilg

einteilig

zweiteilig, mit Spitzhaken

1 2

​Haken- 
ausführung

​Länge ​Bandbreite ​Zul. Zugkraft im geraden Zug ​Vorspannkraft ​Aufdruck ​Farbe ​​Bestell-Nr. €​

​ m mm daN ​ ​ ​
Klauenhaken 8 50 2000 440 ohne orange 66 0400 5119 ​​ ​​​ 41,00​

Spitzhaken 8 50 2000 440 auf Anfrage orange 66 0400 5122 ​​ ​​​ 38,55​

Karabiner 8 50 2000 440 auf Anfrage orange 66 0400 5125 ​​ ​​​ 31,40​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (651F)

•	�Mit Tonnenstreifen
•	�Mit verlängertem und selbstsicherndem Ratschenhebel
•	�DIN EN 12195-2

Lieferung: Verpackt in Schlauchfolie.

Ratschen-Zurrgurt mit verlängertem Ratschenhebel 4t, zweiteilig

Klauenhaken

Spitzhaken Karabinerhaken

1

2

​Ausführung ​Abmessungen ​Tragkraft ​​Bestell-Nr. €​

​ m kg
4 Hebeschlaufen 900 x 900 x900 1350 66 0400 4879 ​​ ​​​ 14,35​

4 Hebeschlaufen, 2 Bodenschlaufen 900 x 900 x 900 1350 66 0400 4882 ​​ ​​​ 14,80​

​ ​ ​ (681F)

•	�Unbeschichtet
•	�Oben offen, unten geschlossen

Big Bag für Schüttgüter

E/D/E

5/83
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Umfang ​Anschlagart 1/2/3 ​Schlingenbreite ca. ​Farbcodierung ​​Bestell-Nr. €​

m kg mm ​
  2 1000/  2000/  800 35–38 violett 66 0400 4591 ​​ ​​​ 4,10​

  3 1000/  2000/  800 35–38 violett 66 0400 4594 ​​ ​​​ 6,10​

  4 1000/  2000/  800 35–38 violett 66 0400 4597 ​​ ​​​ 7,80​

  6 1000/  2000/  800 35–38 violett 66 0400 4600 ​​ ​​​ 11,20​

  2 2000/  4000/1600 35–38 grün 66 0400 4606 ​​ ​​​ 6,20​

  3 2000/  4000/1600 35–38 grün 66 0400 4609 ​​ ​​​ 8,30​

  4 2000/  4000/1600 35–38 grün 66 0400 4612 ​​ ​​​ 10,80​

  6 2000/  4000/1600 35–38 grün 66 0400 4615 ​​ ​​​ 15,50​

  8 2000/  4000/1600 35–38 grün 66 0400 4618 ​​ ​​​ 20,30​

  2 3000/  6000/2400 50–55 gelb 66 0400 4624 ​​ ​​​ 7,95​

  3 3000/  6000/2400 50–55 gelb 66 0400 4627 ​​ ​​​ 9,40​

  4 3000/  6000/2400 50–55 gelb 66 0400 4630 ​​ ​​​ 14,00​

  6 3000/  6000/2400 50–55 gelb 66 0400 4633 ​​ ​​​ 20,30​

  8 3000/  6000/2400 50–55 gelb 66 0400 4636 ​​ ​​​ 28,00​

  2 4000/  8000/3200 60–65 grau 66 0400 4642 ​​ ​​​ 10,00​

  3 4000/  8000/3200 60–65 grau 66 0400 4645 ​​ ​​​ 13,70​

  4 4000/  8000/3200 60–65 grau 66 0400 4648 ​​ ​​​ 17,45​

  6 4000/  8000/3200 60–65 grau 66 0400 4651 ​​ ​​​ 26,00​

  8 4000/  8000/3200 60–65 grau 66 0400 4654 ​​ ​​​ 33,60​

  4 6000/12000/4800 80–85 braun 66 0400 4660 ​​ ​​​ 27,40​

  6 6000/12000/4800 80–85 braun 66 0400 4663 ​​ ​​​ 40,50​

  8 6000/12000/4800 80–85 braun 66 0400 4666 ​​ ​​​ 53,80​

12 6000/12000/4800 80–85 braun 66 0400 4669 ​​ ​​​ 80,10​

  4 8000/16000/6400 85–90 blau 66 0400 4675 ​​ ​​​ 40,20​

  6 8000/16000/6400 85–90 blau 66 0400 4678 ​​ ​​​ 57,10​

  8 8000/16000/6400 85–90 blau 66 0400 4681 ​​ ​​​ 74,00​

12 8000/16000/6400 85–90 blau 66 0400 4684 ​​ ​​​ 108,00​

​ ​ ​ ​ (647E)

•	�Polyester (PES) DIN EN 1492-2
•	�Tragfähigkeit farbcodiert
•	�Abriebfest ausgerüstet
•	�Oberflächenschonend
•	�Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
•	�Eingewebte Tonnenstreifen

Anschlagart 1: einfach direkte Tragfähigkeit
Anschlagart 2: einfach umgelegt Tragfähigkeit
Anschlagart 3: einfach geschnürt Tragfähigkeit

Rundschlinge

Anschlagart 1  
einfach direkt

Anschlagart 2  
einfach umgelegt

Anschlagart 3  
einfach geschnürt

E/D/E

5/84
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 HEBEZEUGE-/BÄNDER / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN
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​Umfang ​Anschlagart 
1/2/3

​Schlingen-
breite ca.

​Farbco-
dierung

​​Bestell-Nr. €​

m kg mm ​
  2 1000/  2000/  800 35–​38 violett 66 0400 4690 ​​ ​​​ 4,80​

  3 1000/  2000/  800 35–​38 violett 66 0400 4693 ​​ ​​​ 6,85​

  4 1000/  2000/  800 35–​38 violett 66 0400 4696 ​​ ​​​ 8,80​

  6 1000/  2000/  800 35–​38 violett 66 0400 4699 ​​ ​​​ 12,90​

  2 2000/  4000/1600 35–​38 grün 66 0400 4705 ​​ ​​​ 6,95​

  3 2000/  4000/1600 35–​38 grün 66 0400 4708 ​​ ​​​ 9,20​

  4 2000/  4000/1600 35–​38 grün 66 0400 4711 ​​ ​​​ 11,90​

  6 2000/  4000/1600 35–​38 grün 66 0400 4714 ​​ ​​​ 17,30​

  8 2000/  4000/1600 35–​38 grün 66 0400 4717 ​​ ​​​ 22,50​

  2 3000/  6000/2400 50–​55 gelb 66 0400 4723 ​​ ​​​ 8,95​

  3 3000/  6000/2400 50–​55 gelb 66 0400 4726 ​​ ​​​ 10,85​

  4 3000/  6000/2400 50–​55 gelb 66 0400 4729 ​​ ​​​ 16,00​

  6 3000/  6000/2400 50–​55 gelb 66 0400 4732 ​​ ​​​ 22,40​

  8 3000/  6000/2400 50–​55 gelb 66 0400 4735 ​​ ​​​ 31,20​

  2 4000/  8000/3200 60–​65 grau 66 0400 4741 ​​ ​​​ 12,20​

  3 4000/  8000/3200 60–​65 grau 66 0400 4744 ​​ ​​​ 16,90​

  4 4000/  8000/3200 60–​65 grau 66 0400 4747 ​​ ​​​ 21,10​

  6 4000/  8000/3200 60–​65 grau 66 0400 4750 ​​ ​​​ 29,95​

  8 4000/  8000/3200 60–​65 grau 66 0400 4753 ​​ ​​​ 39,80​

  4 6000/12000/4800 80–​85 braun 66 0400 4759 ​​ ​​​ 31,50​

  6 6000/12000/4800 80–​85 braun 66 0400 4762 ​​ ​​​ 45,80​

  8 6000/12000/4800 80–​85 braun 66 0400 4765 ​​ ​​​ 61,90​

12 6000/12000/4800 80–​85 braun 66 0400 4768 ​​ ​​​ 89,90​

  4 8000/16000/6400 85–​90 blau 66 0400 4774 ​​ ​​​ 44,90​

  6 8000/16000/6400 85–​90 blau 66 0400 4777 ​​ ​​​ 64,50​

  8 8000/16000/6400 85–​90 blau 66 0400 4780 ​​ ​​​ 82,50​

12 8000/16000/6400 85–​90 blau 66 0400 4783 ​​ ​​​ 119,50​

​ ​ ​ ​ (647E)

•	�Polyester (PES) DIN EN 1492-2
•	�Tragfähigkeit farbcodiert
•	�Abriebfest ausgerüstet
•	�Oberflächenschonend
•	�Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
•	�Eingewebte Tonnenstreifen
•	�Doppelter Schutzmantel

Anschlagart 1: einfach direkte Tragfähigkeit
Anschlagart 2: einfach umgelegt Tragfähigkeit
Anschlagart 3: einfach geschnürt Tragfähigkeit

Rundschlinge mit Doppelmantel

Anschlagart 1  
einfach direkt

Anschlagart 2  
einfach umgelegt

Anschlagart 3  
einfach geschnürt

​Nutz-
länge

​Gurt-
breite

​max. Tragfähigkeit 
einfach direkt

​Farbco-
dierung

​​Bestell-Nr. €​

m mm kg ​
2   50 1000 violett 66 0400 4789 ​​ ​​​ 6,50​

3   50 1000 violett 66 0400 4792 ​​ ​​​ 9,00​

4   50 1000 violett 66 0400 4795 ​​ ​​​ 11,30​

5   50 1000 violett 66 0400 4798 ​​ ​​​ 13,80​

6   50 1000 violett 66 0400 4801 ​​ ​​​ 16,30​

2   75 2000 grün 66 0400 4807 ​​ ​​​ 12,50​

3   75 2000 grün 66 0400 4810 ​​ ​​​ 16,90​

4   75 2000 grün 66 0400 4813 ​​ ​​​ 21,90​

5   75 2000 grün 66 0400 4816 ​​ ​​​ 26,90​

6   75 2000 grün 66 0400 4819 ​​ ​​​ 31,80​

2   90 3000 gelb 66 0400 4825 ​​ ​​​ 18,10​

3   90 3000 gelb 66 0400 4828 ​​ ​​​ 25,10​

4   90 3000 gelb 66 0400 4831 ​​ ​​​ 32,20​

5   90 3000 gelb 66 0400 4834 ​​ ​​​ 39,30​

6   90 3000 gelb 66 0400 4837 ​​ ​​​ 46,40​

2 120 4000 grau 66 0400 4843 ​​ ​​​ 23,90​

4 120 4000 grau 66 0400 4846 ​​ ​​​ 43,10​

6 120 4000 grau 66 0400 4849 ​​ ​​​ 62,20​

3 180 6000 braun 66 0400 4855 ​​ ​​​ 61,50​

5 180 6000 braun 66 0400 4858 ​​ ​​​ 91,20​

8 180 6000 braun 66 0400 4861 ​​ ​​​ 136,00​

3 240 8000 blau 66 0400 4867 ​​ ​​​ 84,50​

5 240 8000 blau 66 0400 4870 ​​ ​​​ 129,00​

8 240 8000 blau 66 0400 4873 ​​ ​​​ 191,50​

​ ​ ​ ​ (671G)

•	�Polyester (PES) DIN EN 1492-2
•	�Tragfähigkeit farbcodiert
•	�2-lagig
•	�Schlaufen mit Polyesterverstärkung
•	�Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
•	�Oberflächenschonend
•	�Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
•	�Minimale Drehung

Hebeband

E/D/E
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​Tragfähigkeit� kg 250 500
​Anzahl Kettenstränge​ 1 1
​Ketten-Ø� mm 4 4
​Hubhöhe pro Hebeldrehung� mm 80 40
​Hubhöhe max.� m 1,5 1,5
​Hubkraft​ 25 25

​Bestell-Nr. 66 0400 5131 ​​​​​ 66 0400 5134 ​​​​​
​ €​ 115,00​ 152,50​

(674H) (674H)

•	�Perfekt für den Profi-Einsatz im Kleinlast-Bereich
•	�Kleine, leichte Ausführung
•	�Rundstahlkette (verzinkt), hochfest
•	�Mit Kettenfreischaltung
•	�Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung

Allzweckgerät Yalehandy

​Modell​ UNOplus 750 UNOplus 1500 UNOplus 3000 UNOplus 6000
​Tragfähigkeit� kg 750 1500 3000 6000
​Anzahl Laststränge​ 1 1 1 2
​Normalhubhöhe� m 1,5 1,5 1,5 1,5
​Kettenabmessung dxt� mm 6x18 8x24 10x30 10x30
​Hubkraft bei Nennlast� daN 20 35 40 40
​Gewicht bei Normalhub� kg 7,2 12,5 21,5 32,0

​Bestell-Nr. 66 0402 2500 ​​​​ 66 0402 2503 ​​​​ 66 0402 2506 ​​​​ 66 0402 2509 ​​​​
​ €​ 261,00​ 333,00​ 512,00​ 883,00​

(678Z) (678Z) (678Z) (678Z)

Einsatz: Heben, Ziehen, Verzurren von Lasten
Traglast: 750–6000 kg

•	�Stahlblech-Konstruktion: kompakt, robust
•	�Trag-, Lasthaken: geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
•	�Serienmäßig: verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen, internationalen Normen
•	�Unterflasche: robust mit gekapselten Bolzen
•	�Lastdruck-Bremse: korrosions-geschützte Bauteile, asbestfreie Friktions-Scheiben
•	�Handhabung: einfach durch geringes Eigengewicht 
•	�Kettenstück: robuste Ausführung
•	�Ketten-Freischaltung: leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last
•	�Ketten-Führung: im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastketten-Rad
•	�Kraft-Aufwand: gering durch optimale Getriebe-Übersetzung
•	�Handhebel: ergonomisch geformt mit Gummierung
•	�Stahlhandrad

Allzweckgerät UNOplus, Rundstahl-Kette

​Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.

E/D/E
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​Modell​ Stira S 500 Stira S 1000 Stira S 1500 Stira S 2000 Stira S 3000 Stira S 5000
​Tragfähigkeit� kg 500 1000 1500 2000 3000 5000
​Anzahl Kettenstränge​ 1 1 1 1 2 2
​Normalhubhöhe� m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
​Ketten Abmessung dxt� mm 6 x 18 6 x 18 8 x 24 8 x 24 8 x 24 10 x 30
​Hub je 1 m Abhaspelung  
der Handkette� mm

29 27 20 15 5 3

​Hubkraft bei Nennlast� daN 23 31 32 36 34 41
​Gewicht bei Normalhub� kg 12,0 14,0 19,0 21,0 27,0 43,0

​Bestell-Nr. 66 0402 2512 ​​​​ 66 0402 2515 ​​​​ 66 0402 2518 ​​​​ 66 0402 2521 ​​​​ 66 0402 2524 ​​​​ 66 0402 2527 ​​​​
​ €​ 151,00​ 180,00​ 235,00​ 284,00​ 393,00​ 578,00​

(678Z) (678Z) (678Z) (678Z) (678Z) (678Z)

Vorteile: leichte Handhabung, wartungsarm, preisgünstig, wirtschaftlich
Traglast: 500–5000 kg

•	�Ausführung: sehr kompakt durch die Anordnung des Stirnrad-Getriebes, Bauweise verhindert Blockieren und 
Abspringen der Handkette

•	�Stahlblech-Gehäuse: geschlossen, Einsatz im Freien möglich
•	�Trag-, Lasthaken: geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
•	�Lastdruck-Bremse: korrosions-geschützte Bauteile, asbestfreie Friktions-Scheiben
•	�Serienmäßig: verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen, internationalen Normen
•	�Lastketten-Anlauf: einwandfrei über das vergütete Lastketten-Rad durch 2 Führungs-Rollen und mit 4 präzise 

ausgebildeten Kettentaschen

Stirnrad-Flaschenzug Stira S

​Tragfähigkeit ​Hubhöhe ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
  750 1,5 66 0400 5141 ​​ ​​​ 163,50​

1500 1,5 66 0400 5144 ​​ ​​​ 206,00​

3000 1,5 66 0400 5147 ​​ ​​​ 316,00​

​ ​ (673H)

•	�1 Kettenstrang
•	�Robuste Stahlblechkonstruktion
•	�Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen 

Anschlagen der Last bzw. des Lasthakens
•	�Handhebel in Stahlblechausführung mit Gummi

handschutz
•	�Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimale 

Getriebeübersetzung
•	�Hochfeste Rundstahlkette
•	�Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, 

hochlegiertem Vergütungsstahl

Hebelzug
•	�1 Laststrang
•	�Robuste Ganzstahlkonstruktion
•	�Extrem niedrige Bauhöhe
•	�Rollen- und Kugellager an allen rotierenden Teilen 

reduzieren den Reibungsverlust
•	�Automatisch wirkende Lastdruckbremse mit asbestfreien 

Bremsscheiben
•	�Hochfeste Rundstahlkette

Flaschenzug

​Tragfähigkeit ​Hubhöhe ​​Bestell-Nr. €​

kg m
  500 3 66 0400 5153 ​​ ​​​ 146,00​

1000 3 66 0400 5156 ​​ ​​​ 168,50​

2000 3 66 0400 5159 ​​ ​​​ 247,50​

​ ​ (673H)

E/D/E
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​Tragfähigkeit ​Flanschbreite von bis ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
  500 50–203 66 0400 5164 ​​ ​​​ 125,50​

1000 64-203 66 0400 5167 ​​ ​​​ 149,50​

2000 88-203 66 0400 5170 ​​ ​​​ 239,00​

​ ​ (673H)

•	�Zum Einhängen und Verfahren von Hand-, Elektro-, 
Drucklufthebezeugen o. Ä

•	�Mit Haken (oder Schäkel)
•	�Laufrollen aus Stahl,  

optimale Laufeigenschaften  
durch kugelgelagerte  
Laufrollen

•	�Radbruchstützen  
serienmäßig

Laufkatze mit Rollfahrwerk

​Tragfähigkeit ​Flanschbreite ​​Bestell-Nr. €​

kg mm
1000 75-230 66 0400 5176 ​​ ​​​ 109,00​

2000 75-230 66 0400 5179 ​​ ​​​ 132,50​

3000 80-320 66 0400 5182 ​​ ​​​ 174,50​

​ ​ (673H)

•	�Niedrige Bauhöhe durch integrierte Lastachse
•	�Reduzierte Trägerbeanspruchung durch speziell 

geformte Klemmbacken
•	�Einstellbar für einen weiten Bereich an Trägerbreiten 

und -profilen (INP, IPE, HEA, HEB)

Trägerklemme

​Tragfähigkeit ​Trägerflanschbreite ​kleinster Kurvenradius ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

kg mm m kg
  500 50–​220 0,9   8 66 0403 0000 ​ ​​​ 170,00​

1000 58–​220 0,9   9 66 0403 0007 ​ ​​​ 198,00​

2000 66–​220 1,2 16 66 0403 0014 ​ ​​​ 258,00​

3000 74–​220 1,4 32 66 0403 0021 ​ ​​​ 373,00​

5000 90–​220 1,8 48 66 0403 0028 ​ ​​​ 567,00​

​ ​ ​ ​ (678Z)

Die kompakten Handfahrwerke verfügen über eine niedrige Bauhöhe.

•	�Ausführung: HTP = Rollfahrwerk
•	�Traglast: 500–5000 kg
•	�Handfahrwerk: einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
•	�Fein-Einstellung: durch Ösen-Traverse mit Gegengewinde
•	�Hebezug-Aufhängung: zentrisch, somit kein seitliches Wandern auf der Traverse
•	�Lager: Kugellager, gekapselt, dauergeschmiert
•	�Serienmäßig: Kippsicherung, Radbruch-Stützen
•	�HTG-Standardhöhe: 3,0 m

Handfahrwerk HTP-A

​Modell ​Tragfähigkeit ​Flanschbreite ​Gewicht ​​Bestell-Nr. €​

​ kg mm kg
YC 1 1000 75–​230   4 66 0403 0035 ​ ​​​ 172,00​

YC 2 2000 75–​230   5 66 0403 0042 ​ ​​​ 200,00​

YC 3 3000 80–​320   9 66 0403 0049 ​ ​​​ 289,00​

YC 5 5000 90–​320 11 66 0403 0056 ​ ​​​ 446,00​

​ ​ ​ ​ (678Z)

•	�Ausführung: für Industrie-Anforderungen, daher sehr hoher Sicherheits-Faktor
•	�Traglast: 1000–10000 kg
•	�Konstruktion: niedrig durch integrierte Last-Achse
•	�Träger-Beanspruchung: reduziert durch speziell geformte Klemmbacken
•	�Klemme: einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
•	�Wartung: leicht und einfach
•	�Verschleiß-Teile: leicht auszuwechseln
•	�Prüfung: mit Überlast
•	�Lieferung: mit Test-Zertifikat

Trägerklemme YC

E/D/E
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​Zugkraft ​Länge Zugseil ​Zugseil-Ø ​​Bestell-Nr. €​

kg m mm
  800 20   8,5 66 0400 5188 ​​ ​​​ 399,00​

1600 20 11,0 66 0400 5191 ​​ ​​​ 499,00​

​ ​ ​ (673H)

•	�Sichere, leichte und einfache Handhabung
•	�Vielseitiges, tragbares Gerät zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern
•	�Gehäuse aus hochfestem Leichtmetall
•	�Übersicherung mittels Absperrstift

Universalseilzug mit Seil

​Modell​ MWS 150 MWS 300 MWS 600 MWS 1000 MWS 1500
​Tragfähigkeit� kg 150 300 600 1000 1500
​Traglast 1. Seillage� kg 150 300 600 1000 1500
​Traglast oberste Seillage� kg 68 172 336 614 927
​Kurbelkraft 1. Seillage� daN 11 6 10 11 12
​Hub je Kurbelumdrehung 1. Seillage� mm 122 32 28 20 14
​Gewicht ohne Seil� kg 4 10 11 27 27,5
​Seil-Ø*� mm 4 4 6 8 10
​nutzbare Seillänge 1. Lage� m 0,8 1,8 1,2 3,0 2,7
​nutzbare Seillänge max.� m 13 35 12 33 21
​Anzahl der Seillagen max.​ 8 7 6 5 5

​Bestell-Nr. 66 0403 0100 ​​​​ 66 0403 0107 ​​​​ 66 0403 0114 ​​​​ 66 0403 0121 ​​​​ 66 0403 0128 ​​​​
​ €​ 242,00​ 364,00​ 453,00​ 804,00​ 1276,00​

(678Z) (678Z) (678Z) (678Z) (678Z)

•	�Entspricht: Sicherheits-Richtlinie für Winden, Hub-, Zuggeräte BVG D8
•	�Bauweise: kompakt
•	�Stahlblech: Winden-Gehäuse und Seiltrommel
•	�Getriebe: geschlossen, Schutz innenliegender Teile auch bei rauem Einsatz
•	�Lager: Stirnräder wälzgelagert, Seiltrommel gleitgelagert
•	�Befestigung: einfach und schnell an Wänden, Masten etc.
•	�Kurbel: selbstarretierend, rückschlaggesichert, verstellbar für das schnelle Heben kleiner Lasten, 

geringstmögliche Anstrengung, rasche Aufwicklung des Seils
•	�Lastdruck-Bremse: feinfühliges Heben, Senken der Last, verhindert ungewolltes Lösen der Bremse 

bei schwingender Belastung
•	�Temperatur-Bereich: –20 °C bis +40 °C
•	�Optional: korrosionsgeschützte Ausführung

* Gemäß DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa.

Handseilwinde Modell MWS, mit Stirnrad-Getriebe

E/D/E
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​Motor-
leistung

​Hubleistung  
ohne 

Umlenkrolle

​Hubleistung  
mit 

Umlenkrolle

​Hubgeschwindigkeit 
ohne  

Umlenkrolle

​Hubgeschwindigkeit 
mit  

Umlenkrolle

​Hubhöhe  
ohne 

Umlenkrolle

​Hubhöhe  
mit 

Umlenkrolle

​Abmessung ​​Bestell-Nr. €​

W kg kg m/min m/min m m mm
  500 125 250 8 4 12 6 465 x 364 x 160 66 0401 0900 ​​ ​​​ 191,50​

  750 200 400 8 4 12 6 513 x 390 x 178 66 0401 0903 ​​ ​​​ 205,80​

1050 300 600 8 4 12 6 520 x 410 x 170 66 0401 0906 ​​ ​​​ 252,00​

1350 400 800 8 4 12 6 520 x 440 x 170 66 0401 0909 ​​ ​​​ 366,50​

1600 500 999 8 4 12 6 565 x 245 x 325 66 0401 0912 ​x ​​​ 517,20​

  500 125 250 8 4 18 9 460 x 360 x 160 66 0401 0915 ​​ ​​​ 199,50​

  750 200 400 8 4 18 9 520 x 440 x 170 66 0401 0918 ​​ ​​​ 217,90​

1050 300 600 8 4 18 9 520 x 440 x 170 66 0401 0921 ​​ ​​​ 265,10​

1350 400 800 8 4 18 9 520 x 440 x 170 66 0401 0924 ​​ ​​​ 381,15​

1600 500 999 8 4 18 9 565 x 245 x 325 66 0401 0927 ​x ​​​ 531,90​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (682G)

•	�Kompakter, leistungsstarker Hebezug
•	�Einfache Montage
•	�Leicht in der Handhabung
•	�Sicher und zuverlässig
•	�Kabellänge 1,5 m
•	�Spannung 230 V
•	�Frequenz 50 Hz
•	�Schutzart IP 54

Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.

Elektro-Hebezug

​Tragkraft ​Länge ​Rotation ​​Bestell-Nr. €​

kg mm °
300 1100 180 66 0401 0930 ​​ ​​​ 79,95​

600   750 180 66 0401 0933 ​​ ​​​ 56,80​

​ ​ ​ (682G)

•	�Stabiler Ausleger zu Elektrohebezug
•	�In zwei Längen erhältlich
•	�Befestigung an Rundrohrprofil 48 mm (Rohr 

nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausleger zu Hebezug (Zubehör)

Tragkraft 300 kg

Tragkraft 600 kg

E/D/E
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​Modell ​Tragfähigkeit 
in kg/Last-

stränge

​Ketten
abmessungen 

ØxT

​Triebwerks-
gruppe  

FEM/ISO

​Hub
geschwindigkeit 

Haupthub

​Hub
geschwindigkeit 

Feinhub

​Hubmotor ​Einschalt-
dauer  

ED

​Netto
gewicht* 

Aufhänge-
bügel

​​Bestell-Nr. €​

​ ​ mm ​ m/min m/min kW % kg
CPV 2-8   250 4    x 12,2 1 Am/M4 8 – 0,37 50 – 66 0403 0291 ​ ​​​ 1032,00​

CPV 5-4   500 4    x 12,2 1 Am/M4 4 – 0,37 50 – 66 0403 0298 ​ ​​​ 1139,00​

CPV 5-8   500/1 5    x 15,1 1 Am/M4 8 – 0,75 50 26 66 0403 0304 ​ ​​​ 1665,00​

CPVF 5-8   500/1 5    x 15,1 1 Am/M4 8 2 0,75/0,18 33/17 27 66 0403 0311 ​ ​​​ 1755,00​

CPV 10-4 1000/2 5    x 15,1 1 Am/M4 4 – 0,75 50 28 66 0403 0318 ​ ​​​ 1840,00​

CPVF 10-4 1000/2 5    x 15,1 1 Am/M4 4 1 0,75/0,18 33/17 29 66 0403 0325 ​ ​​​ 1934,00​

CPV10-8 1000/1 7,1 x 20,5 1 Am/M4 8 – 1,5 50 58 66 0403 0332 ​ ​​​ 2162,00​

CPVF10-8 1000/1 7,1 x 20,5 1 Am/M4 8 2 1,5/0,37 33/17 59 66 0403 0339 ​ ​​​ 2305,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (678Z)

Mit Aufhängebügel oder integriertem Fahrwerk.

Modernes Design und technische Innovation: robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen.
Integrierter Betriebs-Endschalter für höchste und tiefste Hakenstellung: deutliche Verlängerung  
der Lebensdauer von Rutsch-Kupplung, Motor und Getriebe.

Traglast: 250–5000 kg
Normal-Hubhöhe: 3000 mm

•	�Triebwerks-Gruppe: 1 Am 
•	�Optional: Einstufung bis Triebwerks-Gruppe 3 bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung
•	�Hauptschütz: Standard für eine erhöhte Sicherheit
•	�Garantie: 2 Jahre (außer Verschleißteile)
•	�Motoren-Gehäuse: optimiert für verbesserte Kühlung
•	�Einschalt-Dauer: 50 % ED bei einer Geschwindigkeit
•	�Federdruck-Bremse: elektro-magnetisch, hält die Last selbst bei Stromausfall sicher
•	�Sicherheits-Rutschkupplung: leicht einstellbar, Anordnung gewährleistet eine sichere,  

ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse
•	�Schutzart: IP 55, Motoren gemäß VDE 0530 gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser
•	�Standard-Betriebsspannung: Euro-Spannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
•	�Erhöhte Betriebsspannung: durch 42 V Steuerspannung (Schütz-Steuerung)  

und gekapselten Steuerschalter in IP 65
•	�Aufhängebügel: für kompakte Baumaße und leichten Einbau in geschlossene Ösen-Konstruktion
•	�Kettenführung: aus Stahl, bei Modellen CPVF 2-8 und 5-4 aus hochfestem thermoplastischen Kunststoff 

(POM), reibungs- und verschleißarm
•	�Serienmäßig: im Ölbad laufendes, einsatz-gehärtetes Getriebe mit durchgehender Schräg-Verzahnung – 

für besondere Laufruhe und hohe Lebensdauer, das Getriebe der Modelle CPVF 2-8 und 5-4 haben eine 
wartungsfreie Fettschmierung

Auf Anfrage:
•	�Mehrhub
•	�Traghaken
•	�Flexibler Kettenspeicher
•	�Fahrwerke: manuell oder elektrisch zur Aufhängung von Elektro-Kettenzügen
•	�Schleppkabel-Stromzuführung
•	�Andere Betriebsspannungen
•	�Stahlkette: rostbeständig
•	�Funk-Fernsteuerung

* Gewicht bei Normalhubhöhe 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.

Elektrokettenzug CPV/F

Leicht einstellbare RutschkupplungSerienmäßig: integrierter Betriebsendschalter

E/D/E
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​Zylinder-
größe 

Druckkraft

​Druckkraft 
max.

​Hub ​wirksame 
Kolben
fläche

​Ölvolumen ​Bauhöhe 
eingefahren

​Kolben-
stangen-Ø

​Kolben-
stangen-
gewinde 

innen

​Zylinder-
außen-Ø

​Befestigungs-
gewinde 

außen

​Gewicht 
ca.

​​Bestell-Nr. €​

t kN mm cm2 cm3 mm mm ​ mm ​ kg
  5   50   75   7,2     53 157 26 M20x2   42 M42 x 1,5   1,5 66 0403 0500 ​ ​​​ 331,00​

  5   50 127   7,2     90 214 26 M20x2   42 M42 x 1,5   2,0 66 0403 0507 ​ ​​​ 368,00​

10 100   50 14,3     73 125 38 M27x2   57 M57 x 1,5   2,1 66 0403 0514 ​ ​​​ 347,00​

10 100 100 14,3   146 178 38 M27x2   57 M57 x 1,5   2,8 66 0403 0521 ​ ​​​ 380,00​

10 100 150 14,3   218 250 38 M27x2   57 M57 x 1,5   4,1 66 0403 0528 ​ ​​​ 435,00​

10 100 250 14,3   363 352 38 M27x2   57 M57 x 1,5   5,5 66 0403 0535 ​ ​​​ 535,00​

23 230 160 32,9   531 277 56 M40x2   85 M85 x 2,0 10,0 66 0403 0542 ​ ​​​ 697,00​

23 230 250 32,9   830 376 56 M40x2   85 M85 x 2,0 13,5 66 0403 0549 ​ ​​​ 857,00​

23 230 345 32,9 1145 477 56 M40x2   85 M85 x 2,0 16,5 66 0403 0556 ​ ​​​ 1059,00​

30 300 200 42,9   884 325 65 M36x2 102 M102 x 2,0 17,0 66 0403 0563 ​ ​​​ 1292,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (678Z)

Die hydraulischen Universalzylinder sind einfach wirkend, mit Federrückzug.

•	�Betriebsdruck: 700 bar
•	�Führung: Bronzeführung der Kolbenstange
•	�Gehäuse und Kolben: Chrom-Molybdänstahl, vergütet
•	�Befestigungsgewinde: metrisch
•	�Lieferumfang: inklusive Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und Druckstück, 

größere Zylinder mit Tragegriffen/Trageösen
•	�Auf Anfrage: Zylinder mit Druckkräften bis 1000 kN (100 t) lieferbar

Universalzylinder, einfach wirkend mit Federrückzug

​Zylindergröße 
Druckkraft

​Druckkraft 
max.

​Hub ​Ölvolumen ​Öldruck bei 
Nennkraft

​Bauhöhe 
eingefahren

​Kolbenstan-
gen-Ø

​Zylinder
außen-Ø

​Gewicht ca. ​​Bestell-Nr. €​

t kN mm cm3 bar mm mm mm kg
  20   200 15   31 700   60   50   76   3,0 66 0403 0570 ​ ​​​ 430,00​

  50   500 15 107 700   70   75 145   8,7 66 0403 0577 ​ ​​​ 745,00​

100 1000 15 215 700   91 120 170 16,0 66 0403 0584 ​ ​​​ 1102,00​

  10   100 35   51 700   86   38   70   2,5 66 0403 0591 ​ ​​​ 320,00​

  20   200 45 128 700 100   50   85   4,0 66 0403 0598 ​ ​​​ 439,00​

  30   300 60 266 700 120   57 100   6,5 66 0403 0605 ​ ​​​ 572,00​

  50   500 60 426 700 122   75 125 10,4 66 0403 0612 ​ ​​​ 741,00​

100 1000 55 788 700 141 120 170 24,0 66 0403 0619 ​ ​​​ 1103,00​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (678Z)

Die hydraulischen Flach- und Kurzhubzylinder sind einfach wirkend, mit Federrückzug.

•	�Betriebsdruck: 700 bar
•	�Niedrige Bauweise: besonders flach, für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, 

z. B. in Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerken, Bauwesen, Anlagenbau
•	�Führung: Bronzeführung der Kolbenstange
•	�Gehäuse und Kolben: Chrom-Molybdänstahl, vergütet
•	�Befestigungsgewinde: metrisch
•	�Lieferumfang: inklusive Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und Druckstück,  

größere Zylinder mit Tragegriffen/Trageösen
•	�Auf Anfrage: Zylinder mit Druckkräften bis 1000 kN (100 t) lieferbar

Flach- und Kurzhubzylinder

​Modell​ YAM-2 YAM-5 YAM-10 YAM-15-1
​Tragkraft auf Klaue� t 2 5 10 15
​Hubhöhe� mm 113 120 145 140
​Höhe der Hubklaue� mm 16 22 28 32
​Tiefe/Breite Hubklaue� mm 50x50 57x75 60x100 60x115
​Maße LxBxH� mm 180 x 125 x 235 257 x 182 x 290 280 x 240 x 325 321 x 258 x 344
​Gewicht� kg 8 19 38 53

​Bestell-Nr. 66 0403 0626 ​​​​ 66 0403 0633 ​​​​ 66 0403 0640 ​​​​ 66 0403 0647 ​​​​
​ €​ 448,00​ 612,00​ 1016,00​ 1965,00​

(678Z) (678Z) (678Z) (678Z)

Einsatz: bei wenig Platz unter der Last und wenn herkömmliche Hebegeräte wegen ihrer Bauhöhe nicht eingesetzt werden können.
Tragfähigkeit: 2–15 t.

•	�Hubklaue: hebt Lasten bei minimalem Freiraum sicher an
•	�Anheben: sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers
•	�Druckbegrenzungsventil: Schutz vor Überlastungen
•	�Spezialablassventil: feinfühlige Regelung, jede Last wird gefühlvoll und sicher abgesetzt
•	�Standfestigkeit: hoch, durch stabile Bodenplatte mit kippsicheren Stützfüßen neben der Hubklaue

Maschinenheber mit Hubklaue

E/D/E
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Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Kabellänge ​Kabeltyp ​​Bestell-Nr. €​

m ​
40 H07RN-F 3G1,5 66 0403 0654 ​ ​​​ 86,00​

​ ​ (388J)

•	�Vollschutzisoliert, mit Stahlkern für den Baustellen
einsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz  
im Freien, IP 44

•	�Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite 
schutzisoliert, kälteschlagbeständig bis –25 °C

•	�Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen 
Auf- und Abrollen des Kabels

•	�Unempfindlich gegen Benzine und Öle
•	�4 Schutzkontakt-Steckdosen mit 

selbstschließenden Deckeln
•	�Mit extra robustem Schutzkontakt-

Stecker
•	�Überhitzungsschutz bei Überhitzung 

und Überlastung
•	�Mit optischer Bereitschaftsanzeige  

im Steckdoseneinsatz
•	�Kabelqualität: Gummi-Neopren

Kabeltrommel professionalLINE 
SteelCore

IP 44

​Kabellänge ​Kabeltyp ​​Bestell-Nr. €​

m ​
50 H07RN-F 3G1,5 66 0403 0661 ​ ​​​ 121,00​

​ ​ (388J)

•	�Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen 
Einsatz im Freien, IP 44

•	�Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz
•	�Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung  

auf allen vier Seiten
•	�Trommelkörper kälteschlagbeständig  

bis -25 °C
•	�4 Schutzkontakt-Steckdosen  

mit selbstschließenden Deckeln
•	�Überhitzungsschutz, Kontroll

leuchte bei Überhitzung und 
Überlastung

•	�Kabelqualität Gummi-Neopren

Kabeltrommel professionalLINE RN

IP 44

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
50 H07BQ-F 3G1,5 BREMAXX-PUR 66 0403 0668 ​ ​​​ 139,00​

​ ​ ​ (388J)

•	�Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608
•	�Rundum-Überrollschutz
•	�Standfest auf allen vier Seiten
•	�Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen  

Auf- und Abrollen des Kabels
•	�Robuste Tragegriffe und Steckergarage  

auf allen vier Seiten
•	�Gehäuse und Trommel aus einer 

äußerst stoß- und schlagfesten 
Kunststoff-Gummi-Mischung

•	�Trommelkörper kälteschlagbeständig 
bis –25 °C.

•	�Abrieb-, überrollfestes, extrem schnitt- 
und reißfestes Kabel, säure- und öl- 
beständig, kältebeständig bis –40 °C

•	�4 Schutzkontakt-Steckdosen, 
spritzwassergeschützt,  
mit selbstschließenden Deckeln.

•	�Robuster Schutzkontakt-Stecker
•	�Überhitzungs- und Überlastungsschutz
•	�Optischer Bereitschaftsanzeige im Steck

doseneinsatz

Kabeltrommel professionalLINE  
BQ IP44

IP 44

​Leistung ​Lichtstrom ​Farbtemperatur ​​Bestell-Nr. €​

W lm K
50 4700 6800 66 0403 0675 ​ ​​​ 125,00​

80 7250 6800 66 0403 0682 ​ ​​​ 162,00​

​ ​ ​ (388J)

•	�Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54
•	�SAMSUNG SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer 

und hohem Wirkungsgrad
•	�Klappbügel zum Aufstellen oder 

Befestigen auf einem Stativ
•	�Praktische Kabelhalterung und 

Steckergarage
•	�Schlagfestes Gehäuse und 

Frontscheibe, rutschfeste 
Gummifüße

•	�5 m Anschlussleitung
•	�2 spritzwassergeschützte 

Steckdosen mit selbst
schließenden Deckeln

LED-Strahler professionalLINE SMD-LB

IP 54

​Leistung ​Lichtstrom ​Farb
temperatur

​Kabellänge ​​Bestell-Nr. €​

W lm K m
40 3200 6000 5 66 0403 0689 ​ ​​​ 139,00​

​ ​ ​ ​ (388J)

•	�Für den Innen- und Außenbereich, IP 55
•	�Betrieb mit Li-Ion-Akku oder Netzanschluss
•	�Notlichtfunktion
•	�Leuchtdauer: 2,5 h (100 %), 5 h (50 %) mit 18 V/5 Ah Akku
•	�LED mit hohem Wirkungsgrad, langer Lebensdauer, Stoßfest und wartungsfrei
•	�Standfestes, beschichtetes Stahlrohrgestell mit Tragegriff und Gummifüße
•	�Schlagfestes Gehäuse und Frontscheibe
•	�Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar
•	�Ein-/Aus-Schalter für Licht, 2 Schaltstufen (50/100 %)
•	�Ausklappbare Kabelhalterung/Aufhängevorrichtung
•	�Energieeffizienzklasse A

Strahler professionalLINE Hybrid SMD

IP 55

E/D/E
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​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
50 H05 VV-F 3G1,5 Kunststoff 66 0400 5206 ​​ ​​​ 67,40​

​ ​ ​ (625G)

•	�Kunststofftrommel
•	�Stahlrohrrahmen mit ergonomischem Bügelgriff
•	�Stecker-Parkstation
•	�Rotationsstopp-Schalter
•	�VDE-Norm-geprüfte 4-fach-Steck-

dose mit Überlastschutz
•	�Für den Einsatz in trockenen 

Räumen, nicht für den Außenbereich 
geeignet

Kabeltrommel Kunststoff

IP 20

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
25 H07 RN-F 3G1,5 Neopren 66 0400 5221 ​​ ​​​ 55,20​

40 H07 RN-F 3G1,5 Neopren 66 0400 5224 ​​ ​​​ 74,80​

​ ​ ​ (625G)

•	�Kunststofftrommel
•	�Stahlrohrrahmen mit ergonomischem Bügelgriff
•	�Stecker-Parkstation
•	�Rotationsstopp-Schalter
•	�VDE-Norm-geprüfte spritzwasser

geschützte 3-fach-Steckdose  
mit Überlastschutz

•	�Kabeltrommel-Diagnosesystem
•	�Für den Einsatz im Innenbereich 

sowie den dauerhaften Einsatz  
im Außenbereich geeignet

Hinweis: Entspricht BGI 600,  
K2 und BGI 608.

Kabeltrommel Kunststoff

IP 44

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
40 H07 RN-F 3G1,5 Gummi-Neopren 66 0400 5236 ​ ​​​ 91,60​

​ ​ ​ (627G)

•	�Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit Verstärkungsrippen
•	�3 Schutzkontakt-Steckdosen
•	�Selbstschließende Deckeln
•	�Besonders stabiles Stahlrohrgestell mit hoher Standfestigkeit
•	�Überhitzungsschutz
•	�Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
•	�Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich

Kunststoff-Kabeltrommel Super-Solid

IP 44

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
40 H07 RN-F 3G1,5 Neopren 66 0400 5239 ​ ​​​ 75,60​

​ ​ ​ (627G)

•	�Trommelkörper aus Spezialkunststoff
•	�Stabiles, verzinktes Stahlrohrgestell
•	�Ergonomischer Griff, umlegbar, zum Tragen und Aufhängen
•	�Perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
•	�3 Schutzkontakt-Steckdosen
•	�Selbstschließende Deckel
•	�Überhitzungsschutz
•	�Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
•	�Drehgriff zum komfortablem Aufrollen
•	�Für den Einsatz im Innenbereich sowie für 

ständige Verwendung im Außenbereich 
sowie den Baustelleneinsatz nach  
BGI 608 geeignet, Kabel zugelassen  
für erschwerte Baubedingungen  
nach VDE 0100 Teil 704

Kunststoff-Kabeltrommel Garant®

IP 44BGI
608

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
30 H07 RN-F 5G1,5 Gummi-Neopren 66 0400 5251 ​ ​​​ 116,80​

​ ​ ​ (627G)

•	�Trommelkörper aus Spezialkunststoff
•	�Stabiles Stahlrohrgestell
•	�Ergonomischer Griff, umlegbar, zum Tragen und Aufhängen
•	�Perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
•	�1 CEE-Steckdose
•	�2 Schutzkontakt-Steckdosen, auf getrennten  

Phasen verteilt
•	�Selbstschließende Deckel
•	�3-polige Sicherheitsabschaltung und 

Überhitzungsschutz
•	�Für den Einsatz im Innenbereich  

sowie für ständige Verwendung im 
Außenbereich sowie den Baustellen-
einsatz nach BGI 608 geeignet

Kunststoff-Drehstrom-Kabeltrommel 
Garant

IP 44

E/D/E

5/94
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
16+2 H07RN-F 3G1,5 Gummi-Neopren 66 0400 5254 ​ ​​​ 95,80​

​ ​ ​ (627G)

•	�Mit Kabelaufrollautomatik
•	�Für Wand- und Deckenmontage, schwenkbar bis 180°
•	�Schutzkontakt-Steckdose mit Kinderschutz
•	�Überhitzungsschutz
•	�16 + 2 m Gummi-Neopren Kabel H07RN-F 3G1,5 schwarz

Kabelaufroller Automatik

IP 44

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
25 H05 RR-F 3G1,5 Gummi 66 0400 5293 ​ ​​​ 37,80​

​ ​ ​ (627G)

•	�Gummi-Verlängerungskabel
•	�Mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschluss-

kappe
•	�Für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet

Verlängerungskabel

IP 44

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
10 AT-N07V3V3-

FG1,5
BREMAXX®-Gummi 66 0400 5296 ​ ​​​ 19,30​

25 AT-N07V3V3-
FG1,5

BREMAXX®-Gummi 66 0400 5299 ​ ​​​ 38,50​

​ ​ ​ (627G)

•	�BREMAXX®-Kabel – sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig 
und mechanisch hoch belastbar

•	�Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschluss-
klappe

•	�Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
•	�Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften 

Einsatz im Außenbereich geeignet

Verlängerungskabel BREMAXX®

IP 44

E/D/E
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​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
2 H07 RN-F 5G1,5 Gummi-Neopren 66 0400 5305 ​ ​​​ 79,20​

​ ​ ​ (627G)

•	�Kompakte, hochwertige Kleinstromverteiler mit 2 CEE-  
(400 V/16 A) und 4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V/16 A)

•	�Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt
•	�Mit robustem Stahlrohrgestell bzw. Tragegriff für sicheren Stand  

und bequemen Transport
•	�2 m Gummianschlussleitung mit CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig
•	�Für den Einsatz auf Baustellen und für die ständige Verwendung  

im Außenbereich geeignet

Kleinstromverteiler BKV 2/4 T

IP 44

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​
m ​ ​
2 H07 RN-F 5G1,5 Neopren 66 0400 5308 ​ ​​​ 84,00​

​ ​ ​ (627G)

•	�Robustes, tragbares Modell aus stabilem, schlagfestem  
und spritzwassergeschütztem Kunststoff mit verzinktem 
Stahlrohrgestell

•	�4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A auf allen 3 Phasen 
verteilt mit

•	�Mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln
•	�2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A
•	�1 Stecker CEE 400 V/16 A, 

5-polig
•	�Ölbeständiges Kabel
•	�Für den Einsatz im Innen

bereich sowie für den 
Baustelleneinsatz und den 
ständigen Einsatz im Außen-
bereich geeignet

Kleinstromverteiler BKV 2/4 G

IP 44

•	�Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz
•	�Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport
•	�Rückseitig praktische Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel
•	�Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich
•	�Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit
•	�Jede Schutzkontakt-Steckdose einzeln abgesichert und mit 16 A einzeln belastbar
•	�Schutzabdeckungen für Sicherungen, abschließbar

Tragbarer Stromverteiler BSV 4 IP 44

IP 44

​Kabellänge� m 1
​Kabeltyp​ H07RN-F 5G1,5
​Stecker​ CEE 400 V/16 A 5-polig / CEE 400 V/16 A 5-pin
​Steckdosen​ 3 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin

3 x 230 V/16 A
​Bestell-Nr. 66 0403 0807 ​​​​

​ €​ 59,20​
(627G)

•	�Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung
•	�Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig
•	�Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung
•	�Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C
•	�Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1
•	�Stabiler Metalltragegriff
•	�Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 LS E/16 2 IP 44

IP 44

​Kabellänge� m 2 2
​Kabeltyp​ H07 RN-F 5G4,0 H07RN-F 5G4,0
​Steckdosen​ 1 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin

2 x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin
4 x 230 V/16 A

2 x CEE 400 V/16 5-polig/-pin
1 x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin

4 x 230 V/16 A
​Absicherung​ 1 x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA

4 x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin
1 x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin

1 x FI 40 A 4-polig, 30 mA
4 x LS 230 V/16 A 1-polig
1 x LS 400 V/16 A 3-polig

​Bestell-Nr. 66 0403 0800 ​​​​ 66 0400 5332 ​​​​
​ €​ 338,50​ 349,50​

(627G) (627G)

E/D/E

5/96
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Kabellänge� m 2
​Kabeltyp​ H07RN-F 5G4,0
​Stecker​ CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin
​Steckdosen​ 2 x CEE 5-polig/-pin 400 V/16 A

1 x CEE 5-polig/-pin 400 V/32 A
4 x 230 V/16 A

​Absicherung​ 2 x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin
2 x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin

​Bestell-Nr. 66 0403 0814 ​​​​
​ €​ 195,70​

(627G)

•	�Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummi
mischung für Dauerbelastung.

•	�Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig
•	�Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung
•	�Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C
•	�Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1
•	�Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit
•	�Stabiler Metalltragegriff
•	�Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich
•	�Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3/32 2 IP 44

IP 44

​Kabellänge� m 2
​Kabeltyp​ H07RN-F 5G2,5
​Stecker​ CEE 400 V/16 A, 5-polig/-pin
​Steckdosen​ 2 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin

5 x 230 V/16 A
​Absicherung​ 3x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin

1x FI 40 A 4-polig/-pin 30mA
​Bestell-Nr. 66 0403 0821 ​​​​

​ €​ 183,50​
(627G)

•	�Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummi
mischung für Dauerbelastung.

•	�Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig
•	�Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung
•	�Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C
•	�Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1
•	�Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit
•	�Stabiler Metalltragegriff
•	�Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich
•	�Schutzkontakt-Steckdosen auf 3 getrennten Phasen verteilt

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16 2 IP 44

IP 44

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
2 H07 RN-F 3G1,5 Gummi-Neopren / 

Rubber-Neoprene
66 0403 0828 ​ ​​​ 16,40​

​ ​ ​ (627G)

•	�Robustes Modell aus hochwertigem, schlag- und bruchfestem 
Kunststoff mit großer, breiter Auflagefläche

•	�5 Schutzkontakt-Steckdosen mit spritzwassergeschützten und 
selbstschließenden Deckeln

•	�Größere Abstände zwischen den Steckdosen in 45°-Anordnung 
und mit Dichtring

•	�Mit beleuchteten Ein-/Ausschalter und stabilen Bügel  
zum Hängen oder Befestigen

•	�Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz 
und den Einsatz im Außenbereich geeignet

Steckdosenleiste Super-Solid

IP 44

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Kabelqualität ​​Bestell-Nr. €​

m ​ ​
5 H07 RN-F 3G1,5 Gummi-Neopren 66 0400 5331 ​ ​​​ 19,10​

​ ​ ​ (627G)

•	�Robustes Modell aus hochwertigem,  
schlag- und bruchfestem Kunststoff

•	�4 Schutzkontakt-Steckdosen mit 
spritzwassergeschützten und 
selbstschließenden Deckeln

•	�Steckdosen in 45°-Anordnung
•	�Einklapparer Metallhaken
•	�Für den Einsatz im Innen-

bereich sowie für den 
Baustelleneinsatz und den 
dauerhaften Einsatz im 
Außenbereich geeignet

Steckdosenleiste 4-fach

IP 44

E/D/E

5/97
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
230 16 66 0400 5335 ​​ ​​​ 2,35​

​ ​ (628H)

•	�2-polig mit Schutzkontakt
•	�Passend für Leitungen von 6 – 16 mm
•	�Für erschwerte Bedingungen
•	�Einfache Anschlusstechnik

Schutzkontakt-Stecker, Vollgummi

IP 44

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
230 16 66 0400 5338 ​​ ​​​ 3,45​

​ ​ (628H)

•	�2-polig mit Schutzkontakt
•	�Passend für Leitungen von 6 – 16 mm
•	�Für erschwerte Bedingungen
•	�Einfache Anschlusstechnik

Schutzkontakt-Kupplung, Vollgummi

IP 44

​Ausführung ​Spannung ​Strom-
stärke

​Anzahl 
der Pole

​​Bestell-Nr. €​

​ V A ​
Mit Deckel 230 16 2 66 0400 5336 ​​ ​​​ 6,05​

Mit Klappdeckel 230 16 2 66 0400 5340 ​​ ​​​ 7,35​

​ ​ ​ ​ (628H)

•	�2-polig mit Schutzkontakt
•	�Passend für Leitungen von 6 – 16 mm
•	�Für erschwerte Bedingungen
•	�Einfache Anschlusstechnik
•	�Prüfzeichen VDE/ ÖVE/ Kema-Keur

Schutzkontakt-Kupplung,  
Vollgummi mit Deckel

IP 44

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 16 66 0400 5345 ​​ ​​​ 2,95​

​ ​ (628H)

•	�Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar 
und geöffnet, mit Kombischlitz

•	�Werkzeuglose Montage
•	�Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
•	�Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der 

Verschraubung
•	�Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
•	�100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
•	�Optimaler Knickschutz
•	�5-polig

CEE-Stecker SHARK 400 V/16 A

IP 44

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 16 66 0400 5348 ​​ ​​​ 4,10​

​ ​ (628H)

•	�Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar 
und geöffnet, mit Kombischlitz

•	�Werkzeuglose Montage
•	�Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
•	�Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der 

Verschraubung
•	�Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
•	�100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
•	�Optimaler Knickschutz
•	�5-polig

CEE Kupplung SHARK 400 V/16 A

IP 44

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 32 66 0400 5351 ​​ ​​​ 4,35​

​ ​ (628H)

•	�Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar 
und geöffnet, mit Kombischlitz

•	�Werkzeuglose Montage
•	�Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
•	�Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der 

Verschraubung
•	�Verwendbar für alle gängigen 

Kabeltypen
•	�100%-ige Dichtheit der Kabel

einführung
•	�Optimaler Knickschutz
•	�5-polig

CEE-Stecker SHARK 400 V/32 A

IP 44

E/D/E

5/98
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 32 66 0400 5354 ​​ ​​​ 5,25​

​ ​ (628H)

•	�Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich,  
unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz

•	�Werkzeuglose Montage
•	�Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
•	�Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der 

Verschraubung
•	�Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
•	�100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
•	�Optimaler Knickschutz
•	�5-polig

CEE Kupplung SHARK 400 V/32 A

IP 44

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 16 66 0400 5372 ​​ ​​​ 8,45​

​ ​ (628H)

•	�Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich,  
unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz

•	�Werkzeuglose Montage
•	�Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
•	�Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der 

Verschraubung
•	�Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
•	�100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
•	�Optimaler Knickschutz
•	�5-polig

CEE-Phasenwender SHARK 400 V/16A

IP 44

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 32 66 0400 5375 ​​ ​​​ 10,70​

​ ​ (628H)

•	�Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich,  
unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz

•	�Werkzeuglose Montage
•	�Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
•	�Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der 

Verschraubung
•	�Verwendbar für alle gängigen 

Kabeltypen
•	�100%-ige Dichtheit der 

Kabeleinführung
•	�Optimaler Knickschutz

CEE-Phasenwender SHARK 400 V/32A

IP 44

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 63 66 0400 5356 ​​ ​​​ 20,35​

​ ​ (628H)

•	�5-polig
•	�Einfaches und schnelles Einführen der Leitung
•	�Alle gängigen Kabeltypen: Bei 63 A von Ø 14,5 mm  

bis Ø 36 mm, bei 125 A von  
Ø 22,5 mm bis Ø 50 mm

•	�Großer Anschlussraum
•	�Besondere Schlagzähigkeit

CEE-Stecker 400 V/63 A

IP 67

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 63 66 0400 5359 ​​ ​​​ 22,95​

​ ​ (628H)

•	�5-polig
•	�Geringe Steck- und Ziehkräfte
•	�Verringerung des elektrischen Widerstandes
•	�Selbstreinigend
•	�Optimale Kontaktierung  

(mind. 10 Kontakt-
punkte)

•	�Besondere Schlag-
zähigkeit

•	�Großer Anschluss-
raum

CEE-Kupplung 400 V/63 A

IP 67

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 125 66 0400 5362 ​​ ​​​ 71,90​

​ ​ (628H)

•	�5-polig
•	�Einfaches und schnelles Einführen der Leitung
•	�Alle gängigen Kabeltypen:  

Bei 63 A von Ø 14,5 mm  
bis Ø 36 mm, bei 125 A von  
Ø 22,5 mm bis Ø 50 mm

•	�Großer Anschlussraum
•	�Besondere Schlagzähigkeit

CEE-Stecker 400 V/125A

​Spannung ​Stromstärke ​​Bestell-Nr. €​

V A
400 125 66 0400 5365 ​​ ​​​ 84,60​

​ ​ (628H)

•	�5-polig
•	�Geringe Steck- und Ziehkräfte
•	�Verringerung des elektrischen Widerstandes
•	�Selbstreinigend
•	�Optimale Kontaktierung (mind. 10 Kontaktpunkte)
•	�Besondere Schlagzähigkeit
•	�Großer Anschluss-

raum

CEE-Kupplung 400 V/125 A

IP 67

IP 67

E/D/E

5/99
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice

5� BETRIEBSEINRICHTUNGEN / STECKER/KUPPLUNGEN

5 
�Be

tr
ie

bs


ei
nr

ic
ht

un
ge

n

 

FK_Handwerkstadt_2018_20_WG05_T2_071-133_METALL_druckreif.indd   99 19.12.18   08:03



​Lichtstrom bei Haupt-
licht/Punktlicht

​Brenndauer bei Haupt-
licht/Punktlicht

​​Bestell-Nr. €​

lm h
78/12 2,5/10,5 66 0401 1100 ​ ​​​ 26,50​

​ ​ (629G)

•	�2 superhelle LEDs mit spezieller Linsenoptik
•	�Bis zu 2,5 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku
•	�Zusätzliche Schaltstufe für 3 x LEDs im Leuchtenkopf  

mit extra langer Leuchtdauer
•	�Ladedauer ca. 2 Stunden
•	�Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet
•	�360° drehbarer, einklappbarer Haken
•	�Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/650 mAh  

mit Ladeanzeige, Überlastungs- und 
Tiefentladungsschutz, mit USB Lade
schnittstelle

•	�Ein/Aus Drucktaster
•	�Inklusive 100 - 240 V AC,  

50/60 Hz Netzteil und  
12 - 24 V KFZ-Ladekabel

Akku-LED-Handleuchte HL SA 23 MH

Akku

​Lichtstrom ​Betriebsdauer ​​Bestell-Nr. €​

​ h
350 + 80 lm 3/7 66 0401 1106 ​ ​​​ 63,00​

​ ​ (629G)

•	�6 superhelle LEDS vorne mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer 
bei voll geladenem Akku

•	�Ladedauer ca. 4 Stunden 
•	�Gummierte Oberfläche für beste Griffkeit
•	�Knickbarer Haltefuß bis 170° mit intregriertem  

Magnet auf der Rückseite und zwei 360°  
drehbare Haken für den flexiblen Einsatz

•	�Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,1 Ah  
mit Ladeanzeige

•	�Inklusive 100-240 V AC, 50/60 Hz Netzteil 
und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel

•	�Ein/Aus Drucktaster.

Lieferumfang: Leuchte, 100 - 240 V AC, 
50/60 Hz Netzteil und  
12 - 24 V KFZ-Ladekabel.

Akku-Multifunktionsleuchte  
HL DA 61 M3H2

Akku

​Lichtstrom ​Batterien ​​Bestell-Nr. €​

lm ​
170 2 x AA inklusive 66 0401 1110 ​​ ​​​ 21,00​

​ ​ (697G)

•	�Falltest erprobt aus 9 m Höhe
•	�Schlagabsorbierend und besonders belastbar durch 

Aluminium-Titan-Legierung (Flugzeug-Aluminium)
•	�Erschütterungsresistente Innenkonstruktion
•	�IP X4 spritzwassergeschützt
•	�1 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik 
•	�Leuchtweite: 122 m
•	�Laufzeit: ca. 45 Stunden

VARTA Indestructible F20

IP X43
JAHRE

​Lichtstrom ​Batterien ​​Bestell-Nr. €​

lm ​
135 4 x D exklusive 66 0401 1116 ​​ ​​​ 16,80​

​ ​ (697G)

•	�Wasserdicht bis 1 Meter
•	�Resistent gegen chemische Flüssigkeiten wie Öl,  

Benzin und Diesel
•	�Mehrstufig verstellbarer Standfuß für komfortables Arbeiten
•	�Lichtweite: 265 m
•	�Laufzeit: ca. 75 Stunden

VARTA Industrial BL10

3
JAHRE

E/D/E

5/100
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Kabellänge ​Kabelbezeichnung ​Leistung ​​Bestell-Nr. €​

m ​ W
5 H07RN-F 3G1,0 80 66 0401 1120 ​ ​​​ 159,50​

​ ​ ​ (629G)

•	�Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
•	�Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest,  

wartungsfrei
•	�Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
•	�Besonders standfestes, robustes Stativ
•	�Stabiles Stahlrohr, pulverbeschichtet.
•	�Stufenlos höhenverstellbar von 0,8 m bis 1,62 m
•	�Handliche, zuverlässige Feststellschrauben
•	�Drei stabile Standrohre
•	�Im farbigen Verkaufs-Karton
•	�Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
•	�Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Lichtstrom:	 4230 lm
Wirkungsgrad Lampe:	 87 lm/W
Farbtemperatur:	 6500 K
Energieeffiziensklasse:	 A+

Mobile Chip-LED-Leuchte  
ML CN 180 V2 IP 65

IP 65

​Kabellänge ​Kabelbezeichnung ​Leistung ​​Bestell-Nr. €​

m ​ W
5 H07RN-F 3G1,0 20 66 0401 1123 ​ ​​​ 69,50​

​ ​ ​ (629G)

•	�Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
•	�Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest,  

wartungsfrei
•	�Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
•	�Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch  

geformtem Kunststoff-Tragegriff
•	�Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar
•	�Frontscheibe aus Sicherheitsglas
•	�Im farbigen Verkaufs-Karton
•	�Diese Leuchte enthält eingebaute 

LED-Lampen
•	�Die Lampen können in der Leuchte 

nicht ausgetauscht werden

Lichtstrom:	 1630 lm
Wirkungsgrad Lampe:	 84 lm/W
Farbtemperatur:	 6500 K
Energieeffiziensklasse:	 A+

Mobile Chip-LED-Leuchte  
ML CN 120 V2 IP 65

IP 65

​Typ ​Leistung ​LED ​Lichtstrom ​Farbtemperatur ​​Bestell-Nr. €​

​ W ​ lm K
ML DN 2806 S 20 28 1720 5700 66 0401 1125 ​ ​​​ 58,80​

ML DN 4006 S 30 40 2350 5700 66 0401 1128 ​ ​​​ 75,60​

​ ​ ​ ​ ​ (629G)

•	�Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54
•	�LED-Strahler mit superhellen SMD-LEDs
•	�Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
•	�Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei
•	�Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet
•	�Standfestes Gestell
•	�Tragebügel mit Schaumstoffgriff
•	�Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar
•	�Frontscheibe aus Sicherheitsglas
•	�Mit Ein-/Aus-Schalter

Mobile SMD-LED-Leuchte ML DN 2806 S/4006 S IP 54

ML DN 2806 S
ML DN 4006 S

IP 54

E/D/E

5/101
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
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​Kabellänge ​Kabeltyp ​Leistung ​​Bestell-Nr. €​

m ​ W
3 H05RN-F 3G1,0 20 66 0401 1140 ​ ​​​ 110,50​

​ ​ ​ (629G)

•	�Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54
•	�LED-Strahler mit 28 superhellen SMD-LED
•	�Ca. 80 % geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln
•	�Sofort helles Licht
•	�Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
•	�Extrem lange Lebensdauer der SMD-LED, stoßfest, wartungsfrei
•	�Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
•	�Leuchte stufenlos schwenk- und arretierbar
•	�Besonders standfestes, robustes Stativ
•	�Stabiles Stahlrohr, pulverbeschichtet
•	�Höhenverstellbar von 0,9 bis 2 m
•	�Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern
•	�Drei stabile Standrohre
•	�3 m Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker
•	�Mit Ein-/Aus-Schalter
•	�Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
•	�Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Lichtstrom:	 1720 lm
Wirkungsgrad Lampe:	 86 lm/W
Farbtemperatur:	 5700 K
Energieeffiziensklasse:	 A+

Stativ für SMD-LED-Leuchte SL DN 2806 S IP 54

IP 54

​Kabellänge ​Kabeltyp ​Leistung ​​Bestell-Nr. €​

m ​ W
2 H05RN-F 3G1,0 12 66 0401 1143 ​ ​​​ 47,05​

​ ​ ​ (629G)

•	�Mit 24 superhellen SMD-LED
•	�Ideal für den Innen- und Außenbereich, IP 44
•	�Ca. 80 % geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln
•	�Sofort helles Licht
•	�Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
•	�Extrem lange Lebensdauer der LED, stoßfest, wartungsfrei
•	�Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet
•	�Standfestes Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff
•	�Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar
•	�Frontscheibe aus Sicherheitsglas
•	�Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
•	�Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Lichtstrom:	 950 lm
Wirkungsgrad Lampe:	 79 lm/W
Faebtemperatur:	 6500 K
Energieeffizienzklasse:	 A+

Mobile SMD-LED-Leuchte ML DN 2405 IP 44

IP 44

E/D/E

5/102
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Leistung ​Fassung ​​Bestell-Nr. €​

W ​
36 2G11 66 0401 1152 ​ ​​​ 11,10​

​ ​ (629G)

•	�Mit Stecksockel
•	�Ersatzleuchtmittel für Power Jet-Light ELP 336 

und Power Jet-Light ELP 436

Lichtstrom:	 2780 lm
Wirkungsgrad Lampe:	 85 lm/W
Farbtemperatur:	 6500 K
Energieeffiziensklasse:	 A+

Kompaktleuchtstofflampe Energieeffizienzklasse A

​Leistung ​Leuchtdauer ​Spannung ​​Bestell-Nr. €​

W ​ V
20 3,5 h (100 %)/ 

7 h (50 %)
7,4/7800mAh 66 0401 1146 ​ ​​​ 127,90​

​ ​ ​ (629G)

•	�Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54
•	�Flexibel einsetzbare 20 W Akku-Leuchte mit Magnet

halterung
•	�Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Strom

anschluss
•	�Austauschbarer Li-Ionen Akku, Ladezeit ca. 4,5 Stunden
•	�Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungs-

schutz und Akku-Zustandsanzeige
•	�2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht  

(für längere Leuchtdauer)
•	�Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A für Geräte 

mit USB-Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, 
Tablets, etc.

•	�Inklusive High Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 
Output 1,5 A) für kurze Ladezeit und 12 V Kfz-Ladekabel

•	�Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
•	�Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell, Leuchte kann 

gestellt, aufgehängt oder mit vier starken, integrierten 
Magneten auf Metalloberflächen befestigt werden

•	�Strahler zusätzlich im Gestell schwenkbar
•	�Mit Ein-/Aus-Schalter
•	�Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
•	�Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht 

werden

Lichtstrom:	 1800 lm
Wirkungsgrad Lampe:	 90 lm/W
Farbtemperatur:	 6500 K
Energieeffiziensklasse:	 A+

Mobile Akku LED-Leuchte, flexible ML CA 120 F IP 54

IP 54
Akku

​Leistung ​Leuchtdauer ​Spannung ​​Bestell-Nr. €​

W ​ V
30 2,5 h (100%)  

5 h (50%)
734/10400 mAh 66 0401 1149 ​ ​​​ 152,50​

​ ​ ​ (629G)

•	�Immer helles Arbeitslicht auch an Orten  
ohne Stromanschluss

•	�Austauschbarer Li-Ion Akku,  
Ladezeit ca. 4,5 Stunden

•	�Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-
Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige

•	�2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht  
(für längere Leuchtdauer)

•	�Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A 
für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, 
MP3-Player, Tablets, etc.

•	�Inklusive High Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 
50/60 Hz, Output 2 A) für kürzere Ladezeit  
und 12 V KFZ-Ladekabel

•	�Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

•	�Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Leuchte 
kann gestellt, aufgehängt oder mit vier starken, 
integrierten Magneten auf Metalloberflächen 
befestigt werden

•	�Strahler zusätzlich im Gestell schwenkbar
•	�Mit Ein/Aus Schalter
•	�Diese Leuchte enthält eingebaute 

LED-Lampen
•	�Die Lampen können in der Leuchte 

nicht ausgetauscht werden

Lichtstrom:	 2600 lm
Wirkungsgrad Lampe:	 87 lm/W
Farbtemperatur:	 6500 K
Energieeffiziensklasse:	 A+

Akku LED-Leuchte flexible ML CA 130 F IP 54

IP 54
Akku

E/D/E

5/103
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Kabellänge ​Kabelbezeichnung ​Leistung ​​Bestell-Nr. €​

m ​ W
5 H07RN-F 3G1,0 30 66 0400 5397 ​ ​​​ 78,50​

​ ​ ​ (629G)

•	�Mobiler, heller Fluter ideal für den Einsatz an Baustellen im Außen- und Innenbereich, IP 65
•	�LED Baustrahler in tageslichtweiß zur speziellen Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung
•	�Durch geringe Wärmeentwicklung und hochwertige Scheibe aus Sicherheitsglas  

keine Verletzungsgefahr
•	�Chip-LED mit extrem langer Lebensdauer - außerdem stoßfest und wartungsfrei
•	�Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoff-Tragegriff

Lichtstrom:	 2550 lm
Wirkungsgrad Lampe:	 88 lm/W
Farbtemperatur:	 6500 K
Fassung:	 A+

Mobile Chip-LED-Leuchte ML CN 130 V2 IP 65

IP 65

​Kabellänge ​Kabelbezeichnung ​Leistung ​​Bestell-Nr. €​

m ​ W
5 H07RN-F 3G1,0 50 66 0400 5400 ​ ​​​ 136,90​

​ ​ ​ (629G)

•	�Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
•	�Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei
•	�Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
•	�Besonders standfestes, robustes Stativ
•	�Stabiles Stahlrohr, pulverbeschichtet
•	�Stufenlos höhenverstellbar von 0,8 m bis 1,62 m
•	�Handliche, zuverlässige Feststellschrauben
•	�Drei stabile Standrohre
•	�Im farbigen Verkaufs-Karton
•	�Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
•	�Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Lichtstrom:	 4230 lm
Wirkungsgrad Lampe:	 87 lm/W
Farbtemperatur:	 6500 K
Fassung:	 A+

Stativ Chip LED-Leuchte SL CN 150 V2 IP 65

IP 65

E/D/E

5/104
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
130 50 6 148 x 16 66 0403 0990 ​​ ​​​ 27,60​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�Aluminiumgehäuse
•	�Spritzwasserdicht
•	�CREE LED, hell und langlebig
•	�Mit Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung

Lieferung: Mit Trageschlaufe, Gürteltasche  
und 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

LED-Taschenlampe 130

IP 54

​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
230 200 15 134 x 37 66 0403 0997 ​​ ​​​ 36,10​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�Aluminiumgehäuse
•	�Spritzwasserdicht
•	�CREE LED, hell und langlebig
•	�Mit Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung
•	�Hauptlicht 3-stufig 25/50/100 %, mit Blinkfunktion  

und SOS

Lieferung Mit Trageschlaufe, Gürteltasche  
und 3 Micro-Batterien AAA/LR03.

LED-Taschenlampe 230

IP 54

​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
130 100 1 105 x 30 66 0403 1004 ​​ ​​​ 17,90​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�Aluminiumgehäuse
•	�Samsung-LED
•	�Mit Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung
•	�Aufladbar über den Zigarettenanzünder im Kfz

Lieferung: Mit Li-Ion-Akku 3,7 V/500 mAh.

Akku-LED-KFZ-Taschenlampe 130

Akku
IP 30

​Leuchtstärke ​Leuchtweite ​Brenndauer ​​Bestell-Nr. €​

lm m h
250 117 45 66 0403 1011 ​​ ​​​ 17,55​

​ ​ ​ (910E)

•	�Spritzwasserdicht
•	�CREE XPG und COB-LED
•	�CREE LED 2 Stufen (35/100 %) und Blinkfunktion
•	�COB-LED 2 Stufen (35/100 %)
•	�Neigbarer Lampenkopf

Lieferung Mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03.

Vorteil: Mit Sensor, die Lichtstärke ist abhängig von der Umgebungshelligkeit.

LED-Stirnlampe mit Sensor

IP 54

​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
100 30 5 165 x 17 x 32 66 0403 1018 ​​ ​​​ 7,70​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�Kunststoffgehäuse
•	�COB-LED
•	�Halte-Clip magnetisch und um 180° drehbar

Lieferung Mit Trageschlaufe und 3 Micro-Batterien  
AAA/LR03.

LED-Stiftleuchte

E/D/E

5/105
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
110 25 6,5 152 x 30 x 21 66 0403 1025 ​​ ​​​ 26,50​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Hauptlicht 30–100 % und Spotlicht 100 %
•	�Magnet zur Befestigung an Metallflächen und Halteclip
•	�Für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften 

Einsatz im Außenbereich
•	�COB-LED

Lieferung: Mit Ladegerät, USB-Ladekabel  
und Li-Ion-Akku 3,7 V/750 mAh.

Akku-LED-Handleuchte, 2 W

Akku
IP 54

​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
240 24 13 163 x 52 x 32 66 0403 1032 ​​ ​​​ 34,50​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Hauptlicht 30–100 % und Spotlicht 100 %
•	�Magnet zur Befestigung an Metallflächen und Halteclip
•	�Für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften 

Einsatz im Außenbereich
•	�COB-LED und SMD-LED

Lieferung Mit Ladegerät, USB-Ladekabel  
und Li-Ion-Akku 3,7 V/2200 mAh.

Akku-LED-Handleuchte, 3 W

Akku
IP 54

​Leuchtstärke ​Leuchtweite ​Brenndauer ​​Bestell-Nr. €​

lm m h
350 150 5,5 66 0403 1039 ​​ ​​​ 64,50​

​ ​ ​ (910E)

•	�Grundkörper mit Taschenlampen- und Inspektions
leuchtenaufsatz

•	�Aluminiumgehäuse
•	�Magnet im Fuß zur Befestigung an Metallflächen
•	�COB-LED
•	�Hauptlicht 50/100 %
•	�Taschenlampenaufsatz mit Fokus-Funktion  

für gebündelte Ausleuchtung
•	�Für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften 

Einsatz im Außenbereich

Akku-LED-Handleuchtenstecksystem

Akku

IP 54

​Leuchtstärke ​Leuchtweite ​Brenndauer ​​Bestell-Nr. €​

lm m h
3 6 50 66 0403 1046 ​​ ​​​ 13,00​

​ ​ ​ (910E)

•	�Ultradünner flexibler Aufsatz
•	�Hauptlicht 50/100 %
•	�Aufsatz ermöglicht die Inspektion von schwer 

zugänglichen und engen Stellen

Aufsatz für Akku-LED-Inspektionsleuchte

​Leuchtstärke ​Leuchtweite ​Brenndauer ​​Bestell-Nr. €​

lm m h
200 24 /100 8,5 66 0403 1053 ​​ ​​​ 15,80​

​ ​ ​ (910E)

•	�Flexibler Aufsatz mit Magnet am Leuchtkopf
•	�Hauptlicht 50/100 %
•	�Mit Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung

Aufsatz für Akku-LED-Inspektionsleuchte

E/D/E

5/106
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Leucht-
stärke

​Leistung ​Leucht-
weite

​Brenndauer ​​Bestell-Nr. €​

lm W m h
1100 10 50 6 66 0403 1060 ​​ ​​​ 53,30​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�COB-LED
•	�Hauptlicht 30–100 %
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Aluminium-Spritzguss-Gehäuse mit integriertem Handgriff
•	�Klein und handlich, ideal bei häufig wechselndem Einsatzort
•	�Verstellbarer Standfuß
•	�Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften  

Einsatz im Außenbereich

Lieferung: Mit Ladegerät, USB-Ladekabel  
und Li-Ion-Akku 3,7 V/4400 mAh.

Vorteil: Mit integrierter Power-
bank-Funktion, zum Laden von 
z. B. Smartphones, Tablets und 
anderen Akkugeräten.

Akku-LED-Arbeitsleuchte

Akku

USB PowerBank

IP 54

​Leucht-
stärke

​Leistung ​Kabellänge ​Kabeltyp ​​Bestell-Nr. €​

lm W m ​
1600 20 1,8 H05 RN-F 3G1 66 0403 1067 ​​ ​​​ 31,10​

2400 30 1,8 H05 RN-F 3G1 66 0403 1074 ​​ ​​​ 42,50​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�SMD-LED
•	�Abstrahlwinkel 100°
•	�Aluminium-Druckguss-Gehäuse
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Klappbar
•	�Für den Einsatz im Innenbereich sowie  

den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

LED-Baustrahler IP 65

IP 65

​Leucht-
stärke

​Leistung ​Kabellänge ​Kabeltyp ​​Bestell-Nr. €​

lm W m ​
1600 20 3 H05 RN-F 3G1 66 0403 1081 ​​ ​​​ 30,90​

2400 30 3 H05 RN-F 3G1 66 0403 1088 ​​ ​​​ 43,50​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�SMD-LED
•	�Aluminium-Druckguss-Gehäuse
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Für Stativ- und Wandmontage
•	�Für den Einsatz im Innenbereich sowie den  

dauerhaften Einsatz im Außenbereich

LED-Baustrahler, zur Montage IP 54

IP 54

​Höhe ​​Bestell-Nr. €​

m
0,6–​1,7 66 0403 1095 ​​ ​​​ 21,00​

​ (910E)

•	�Stabiler 3-Bein-Fuß, klappbar
•	�Stahlrohr pulverbeschichtet
•	�Passend für die montierbaren FORUM 

LED-Baustrahler

Lieferung: Mit Trägerteil zur Befestigung  
von zwei Baustrahlern.

Stativ für LED-Baustrahler

E/D/E

5/107
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Leucht-
stärke

​Leistung ​Kabellänge ​Kabeltyp ​​Bestell-Nr. €​

lm W m ​
3600 45 3 H07 RN-F 3G1,5 66 0403 1102 ​​ ​​​ 89,60​

​ ​ ​ ​ (910E)

•	�SMD-LED
•	�Hauptlicht 50–100 %
•	�Gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung
•	�Extrem robustes und widerstandsfähiges Gehäuse mit Tragegriff
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Fußteil verstellbar
•	�Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
•	�Mit 2 Steckdosen auf der Rückseite

LED-Arbeitsleuchte mit Kabelbetrieb

IP 54

​Leuchtstärke ​Leistung ​Brenndauer ​​Bestell-Nr. €​

lm W h
2100 30 2,5 66 0403 1109 ​​ ​​​ 109,50​

​ ​ ​ (910E)

•	�SMD-LED
•	�Hauptlicht 50–100 %
•	�Gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung
•	�Extrem robustes und widerstandsfähiges Gehäuse mit Tragegriff
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Fußteil verstellbar
•	�Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Lieferung: Mit Ladeadapter und Li-Ion-Akku 11,1 V/4400 mAh.

LED-Arbeitsleuchte, Akkubetrieb

Akku
IP 44

​​Bestell-Nr. €​

66 0400 5500 ​!​​​ 17,40​

​ (465G)

Magnethalter für Arbeitsplatzleuchte

E/D/E

5/108
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 ARBEITSLEUCHTEN / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN
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​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
225 192 6,5 157,5 x 40,6 x 35,6 66 0400 5526 ​​ ​​​ 48,90​

​ ​ ​ ​ (718F)

•	�ABS-Gehäuse
•	�LED
•	�Staub- und wasserdicht bis 3 m
•	�Nicht leitend und korrosionsbeständig
•	�Heckschalter gummiert

Lieferung: Mit 4 Mignon-Batterien AA/LR06.

Hinweis: EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen.
Zone 0:
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da

LED-Taschen- und Helmlampe  
UK 4AA eLED RFL

IP 67

​Ausführung ​​Bestell-Nr. €/Satz

​
3-teilig 66 0400 5530 ​​ ​​​ 18,60​

​ (718F)

•	�Kunststoff
•	�Zum Klemmen oder Einstecken in den 30-mm-Adapter 

eines Helmes

Helmhalterung-Set

​Leuchtstärke ​Leuchtweite ​Brenndauer ​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
170 Hauptlicht/20 Nebenlicht 192 6,5 157,5 x 40,6 x 35,6 66 0400 5541 ​​ ​​​ 53,80​

​ ​ ​ ​ (718F)

•	�ABS-Gehäuse
•	�LED
•	�Staub- und wasserdicht bis 3 m
•	�Nicht leitend und korrosionsbeständig
•	�Frontdruckschalter gummiert für Hauptlicht
•	�Drehkopfschalter für Sekundärlicht, das nach 

unten scheint

Lieferung: Mit 4 Mignon-Batterien AA/LR06.

Hinweis: EEx-geprüft (Ex) nach neuesten 
europäischen (ATEX) Normen.
Zone 0:
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da

LED-Taschen- und Helmlampe UK 4AA eLED SUREFOOT

IP 67

​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
35/65 38/60 17/13 76 x 38 x 45 66 0400 5542 ​​ ​​​ 45,20​

​ ​ ​ ​ (718F)

•	�ABS-Gehäuse
•	�LED mit konstanter Helligkeit
•	�3 Modi (Spot, Diffus, Rotlicht) durch  

drehbaren Filter
•	�Wasser-, luft- und staubdicht bis 10 m
•	�Gummi-Stirnband hält auch auf glatten 

Oberflächen

Lieferung: Mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03.

Hinweis: EEx-geprüft (Ex) nach 
neuesten europäischen (ATEX) 
Normen.
Zone 1:
II 2G Ex ib IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T55°C

LED-Stirnlampe UK 3AAA Vizion

IP 67

E/D/E

5/109
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice

5� BETRIEBSEINRICHTUNGEN / TASCHEN-/HELMLAMPEN
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​Modell ​Leuchtstärke ​Leuchtweite ​Brenndauer ​Kopfband ​​Bestell-Nr. €​

​ lm m h cm
V3pro 6–250/380 210 100–10/6 50–​70 66 0400 5548 ​​ ​​​ 83,50​

V3pro rechargeable 6–280/500 245 100–  2/2 50–​70 66 0400 5551 ​! ​​​ 163,00​

​ ​ ​ ​ ​ (718F)

•	�Lampenkopf aus Hi-Tech Kunststoff-Verbund und 
Aluminium

•	�CREE LED
•	�Einstellbarer Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht
•	�Akustisches Warnsignal bei niedrigem Batteriestand
•	�Neigbarer Lampenkopf von 0 bis 85°
•	�Rote LED-Leuchte am Hinterkopf sorgt für Sicherheit
•	�3 Modi (Boost/Eco/SOS-Lichtsignal)
•	�Lichtwinkel von 6° bis 60° einstellbar

Lieferung V3 pro: Mit Tasche und 3 Mignon-Batterien AA/LR6.
Lieferung V3 pro rechargeable: Mit Tasche, Lithium-Polymer-Akku  
10,4 W/2800 mAh, Ladegerät und 240-V-Adapter mit USB-Kabel.

Vorteil V3 pro rechargeable: Bei Erreichen von 10 % Akkukapazität wird  
automatisch das Licht abgedunkelt, es verbleiben dann min. 30 Minuten Betriebszeit

LED-Stirnlampe V3pro

V3pro

V3 pro rechargeable

Akku
IP X4

​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
40/160 70 10/4 141,5 x 15 66 0400 5557 ​​ ​​​ 48,50​

​ ​ ​ ​ (718F)

•	�Aluminium-Gehäuse
•	�Präzisionslinsen-Technologie
•	�Hochleistungs-Chip-LED´s
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Unterstützung der Langlebigkeit durch goldgeschmiedete  

Kontakte
•	�Einstellbarer Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht
•	�Reichweite 70 m
•	�Lichtwinkel von 10° bis 70° einstellbar
•	�Einschaltung durch Metallknopf mit Touch-Funktion
•	�2-stufige Lichtleistungssteuerung, hoch oder niedrig
•	�Clip-Halterung
•	�Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C

Lieferung: Mit Gürteltasche und 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

LED-Taschenlampe Q1

IP X4

​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
30/120 60 5/1,5 98 x 15 66 0400 5560 ​​ ​​​ 39,00​

​ ​ ​ ​ (718F)

•	�Aluminium-Gehäuse
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Unterstützung der Langlebigkeit durch goldgeschmiedete  

Kontakte
•	�An-/Aus-Druckschalter
•	�Einstellbarer Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht
•	�Reichweite 60 m
•	�Lichtwinkel von 10° bis 70° einstellbar
•	�Clip-Halterung
•	�Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C

Lieferung:  
Mit 1 Micro-Batterie  
AAA/LR03

LED-Taschenlampe Q1mini

IP X4

​Leucht-
stärke

​Leucht-
weite

​Brenn-
dauer

​Abmessungen ​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
40/200 150 5/2 116 x 26 66 0400 5563 ​​ ​​​ 58,00​

​ ​ ​ ​ (718F)

•	�Aluminium-Gehäuse
•	�Präzisionslinsen-Technologie
•	�Hochleistungs-Chip-LED´s
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Unterstützung der Langlebigkeit durch goldgeschmiedete  

Kontakte
•	�Einstellbarer Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht
•	�Reichweite 150 m
•	�Lichtwinkel von 10° bis 70° einstellbar
•	�Einschaltung durch Metallknopf mit Touch-Funktion
•	�2-stufige Lichtleistungssteuerung, hoch oder niedrig
•	�Lichtstrahleinstellung durch Schieben des Lampenkopfes
•	�2-Stufen-Regulierer für Flutlicht
•	�Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C

Lieferung:  
Mit Gürteltasche und  
1 Mignon-Batterie  
AA/LR06.

LED-Taschenlampe Q2

IP X4

​Leuchtstärke ​Leucht-
weite

​Brenndauer ​Ab
messungen

​​Bestell-Nr. €​

lm m h mm
15/50/200/380 230 60/12/2,75/2,25 115 x 26,5 66 0400 5566 ​​ ​​​ 79,00​

​ ​ ​ ​ (718F)

•	�Aluminium-Gehäuse
•	�Präzisionslinsen-Technologie
•	�Hochleistungs-Chip-LED´s
•	�Spritzwassergeschützt
•	�Unterstützung der Langlebigkeit durch goldgeschmiedete  

Kontakte
•	�Einstellbarer Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht
•	�Lichtwinkel von 10° bis 70° einstellbar
•	�Einschaltung durch Metallknopf mit Touch-Funktion
•	�Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C

Lieferung:  
Mit Gürteltasche und 
3 Micro-Batterien  
AAA/LR03.

LED-Taschenlampe Q3

IP X4

E/D/E

5/110
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Ausführung ​Spannung ​Packinhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ V ​
Mono/D/LR20 1,5 2 66 0400 5666 ​​ ​​​ 3,40​

Mono/D/LR20 1,5 2 66 0400 5669 ​​ ​​​ 2,95​

E-Block/9-V-Block/ 
6LP3146

9,0 1 66 0400 5677 ​​ ​​​ 2,70​

Mignon/AA/LR6 1,5 4 66 0400 5672 ​​ ​​​ 2,95​

Micro/AAA/LR03 1,5 4 66 0400 5675 ​​ ​​​ 2,95​

​ ​ ​ (633T)

•	�Primär Alkali Mangan (ZN/MNO2)
•	�Für Geräte mit hohem Energieverbrauch
•	�Verlängerte Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren
•	�Leistungsstark
•	�Verwendungsempfehlung über Geräte-Piktogramme auf der Verpackung

Batterie High Energy/LONGLIFE Power

Mono/D/LR20 Mono/D/LR20 E-Block/9-V-Block/6LP3146

Mignon/AA/LR6 Micro/AAA/LR03

​Ausführung ​Spannung ​Packinhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ V ​
V 357 1,55 1 66 0403 1190 ​​ ​​​ 2,15​

​ ​ ​ (633T)

•	�Zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, 
Taschenrechner, Film- und Fotogeräten

Batterie SILVER V13GS/V357/SR44

​Ausführung ​Spannung ​Packinhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ V ​
CR2025 3,0 1 66 0403 1193 ​​ ​​​ 1,05​

CR2032 3,0 1 66 0403 1196 ​​ ​​​ 1,05​

​ ​ ​ (633T)

•	�Zur Anwendung in Messschiebern, Armbanduhren, 
Fotogeräten etc.

Batterie Knopfzelle CR

​Ausführung ​Spannung ​Kapazität ​Packinhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ V mAh ​
Baby/C/HR14 1,2 3000 2 66 0400 5683 ​​ ​​​ 12,60​

​ ​ ​ ​ (633T)

•	�Leistungsstark und umweltschonend
•	�Optimal für Geräte mit hohem Energiebedarf
•	�Kein Memoryeffekt dank NiMH-Technologie
•	�Vorgeladen, sofort einsatzbereit
•	�Geeignet für alle handelsüblichen Ladegeräte
•	�Anwendung bei Radio, LED-Taschenlampe, 

batteriebetriebenes Spielzeug

Akku-Batterie C Baby „Rechargeable”

Akku

​Ausführung ​Spannung ​Kapazität ​Packinhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ V mAh ​
Mignon AA 1,2 1900 4 66 0400 5691 ​​​​​ 16,95​

​ ​ ​ ​ (633T)

•	�HR 06
•	�Wiederaufladbare Ni-MH Mignon Batterien  

mit bis zu 2100 Ladezyklen. 
•	�Sofort einsatzbereit nach Entnahme aus der Verpackung, 

ohne Memory Effekt
•	�Akku mit „Ready To Use“-Technologie
•	�Sehr geringe Selbstentladung: Bis zu 60% Rest

kapazität nach 5 Jahren Lagerung**

Hinweis: Die VARTA Recharge Accus Endless  
Zellen liefern höchste Zyklenzahlen mit  
bis zu 3500 Aufladungen pro Batterie

Akku-Batterie Mignon AA „Rechargeable”

Akku

​Ausführung ​Spannung ​Kapazität ​Packinhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ V mAh ​
Micro/AAA/

HR03
1,2 1000 2 66 0400 5680 ​​ ​​​ 11,90​

​ ​ ​ ​ (633T)

•	�Leistungsstark und umweltschonend
•	�Optimal für Geräte mit hohem Energiebedarf
•	�Kein Memoryeffekt dank NiMH-Technologie
•	�Vorgeladen, sofort einsatzbereit
•	�Geeignet für alle handelsüblichen Ladegeräte
•	�Anwendung bei Digitalkamera, MP3-Spieler, 

LED-Taschenlampe

Akku-Batterie NiMH AAA „Rechargeable”

Akku

E/D/E

5/111
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Ausführung ​Spannung ​Kapazität ​Packinhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ V mAh ​
E-Block/9-V-
Block/HR9V

9,0 200 1 66 0400 5692 ​​ ​​​ 12,90​

​ ​ ​ ​ (633T)

•	�Leistungsstark und umweltschonend
•	�Optimal für Geräte mit hohem Energiebedarf
•	�Kein Memoryeffekt dank NiMH-Technologie
•	�Vorgeladen, sofort einsatzbereit
•	�Geeignet für alle handelsüblichen Ladegräte
•	�Anwendung bei Funkgeräte, Prüfgeräte, Mikrofone

Akku-Batterie 9V-Block „Rechargeable”

Akku

​Ausführung ​Spannung ​Kapazität ​Packinhalt ​​Bestell-Nr. €​

​ V mAh ​
Mono D 1,2 3000 2 66 0403 1191 ​​ ​​​ 13,55​

​ ​ ​ ​ (633T)

•	�HR 20
•	�Mono-Akku mit „Ready To Use“-Technologie
•	�Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf
•	�Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung 

und sind somit jederzeit einsatzbereit
•	�Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten
•	�Bis zu 1000-mal wiederaufladbar  

ohne Memory-Effekt

Hinweis: Die Leistung mit 3.000 mAh  
bedient ideal die Bedürfnisse der Anwender.

Akku-Batterie Power Mono D 
„Rechargeable”

Akku

​Spannung ​​Bestell-Nr. €​

V
110–240 66 0403 1194 ​​ ​​​ 16,90​

​ (663G)

•	�Tischladegerät inklusive Adapter
•	�Für bis zu 4 Akkus gleichzeitig
•	�Lädt AA, AAA, C, D (paarweise), 1 x 9-Volt-Akkus
•	�Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240V)
•	�Ladezeit ab 5 Stunden
•	�LED-Ladekontrollanzeige für den Ladestatus
•	�Jedes Ladefach wird separat gesteuert
•	�Automatische Zeitabschaltung nach 8 Stunden

Akku-Ladegerät Universal Charger

Akku

​Spannung ​​Bestell-Nr. €​

V
100–​240 V 66 0403 1197 ​​ ​​​ 31,90​

​ (663G)

•	�Blaues LCD-Display
•	�Lädt 2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus
•	�Schnellladung (2 Stunden)
•	�Ladefortschrittsanzeige
•	�USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inklusive)
•	�Globale Spannung - weltweit einsetzbar  

(100 - 240V)
•	�Inklusive 12V Adapter für KFZ
•	�Erhaltungsladung
•	�Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter und falsch 

eingelegter Batterietypen
•	�Minus Delta V Abschaltung
•	�Temperaturkontrolle
•	�Sicherheitstimer - keine Überladung möglich
•	�Tisch - Ladegerät
•	�Bestückt mit 4x AA (2600 mAh) Ready To Use

Akku-Ladegerät LCD Charger

Akku

​​Bestell-Nr. €​

66 0403 1195 ​​​​​ 7,40​

​ (663G)

•	�Prüft alle wichtigen Batterien, Akkus und Knopfzellen
•	�Kompatibel mit AAA Micro, AA Mignon, C Baby,  

D Mono und 9V Ni-Mh Akkus von 1.2V bis 1.5V
•	�Anzeige Restleistung auf LCD-Display
•	�Inklusive Batterie für Betrieb des Batterietesters  

(2 Knopfzellen LR44)

Batterietester LCD Digital

​Abmessung ​​Bestell-Nr. €​
mm

1600 x 1800 66 0400 5688 ​​ ​​​ 58,00​

​ (255E)

•	�Aus texturiertem E-Glasgewebe
•	�Schnittkanten gesäumt
•	�Zulassung/Norm DIN EN 1869

Lieferung: In roter Tragetasche mit 
Aufschrift Löschdecke, gefaltet.

Hinweis: Nicht für Fett-
brände geeignet.

Löschdecke

E/D/E

5/112
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
300 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5707 ​​ ​​​ 11,25​

300 x 150 Aluminium Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5712 ​​ ​​​ 14,55​

400 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

6 6 0400 5717 ​​ ​​​ 18,65​

400 x 200 Aluminium Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5722 ​​ ​​​ 22,75​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen,  
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

•	�EverGlow® langnachleuchtend 
beschichtet

•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Notausgang links”  
mit Richtungspfeil abwärts

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
300 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5727 ​​ ​​​ 11,25​

300 x 150 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5732 ​​ ​​​ 14,55​

400 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5737 ​​ ​​​ 18,65​

400 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5742 ​​ ​​​ 22,75​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen,  
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

•	�EverGlow® langnachleuchtend 
beschichtet

•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Notausgang rechts” 
mit Richtungspfeil abwärts

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
300 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5757 ​​ ​​​ 11,25​

300 x 150 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5762 ​​ ​​​ 14,55​

400 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5767 ​​ ​​​ 18,90​

400 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5772 ​​ ​​​ 22,75​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen,  
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

•	�EverGlow® langnachleuchtend 
beschichtet

•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Notausgang links”  
mit Richtungspfeil links

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
300 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5777 ​​ ​​​ 11,25​

300 x 150 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5782 ​​ ​​​ 14,55​

400 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5787 ​​ ​​​ 18,65​

400 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5792 ​​ ​​​ 22,75​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen,  
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

•	�EverGlow® langnachleuchtend 
beschichtet

•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Notausgang rechts” 
mit Richtungspfeil rechts

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
150 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5797 ​​ ​​​ 7,10​

150 x 150 Aluminium Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5802 ​​ ​​​ 9,35​

200 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5807 ​​ ​​​ 9,05​

200 x 200 Aluminium Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5812 ​​ ​​​ 11,10​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E001, DIN EN ISO 7010 E001
•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Notausgang links”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
150 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5817 ​​ ​​​ 7,10​

150 x 150 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5822 ​​ ​​​ 9,35​

200 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5827 ​​ ​​​ 9,00​

200 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5832 ​​ ​​​ 11,10​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen,  
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Notausgang rechts”

E/D/E

5/113
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
150 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5837 ​​ ​​​ 7,10​

150 x 150 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5842 ​​ ​​​ 9,35​

200 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5847 ​​ ​​​ 9,05​

200 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5852 ​​ ​​​ 11,10​

​ ​ (691E)

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Hinweis: Nur in Verbindung mit einem weiteren 
Rettungszeichen verwendbar.

Zusatzschild „Richtungspfeil schräg”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
297 x 105 Folie Hl 105: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5747 ​​ ​​​ 8,30​

297 x 105 Alu Hl 105: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5752 ​​ ​​​ 14,55​

400 x 150 Alu Hl 105: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5857 ​​ ​​​ 18,65​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 + Zusatzzeichen,  
DIN EN ISO 7010 + Zusatzzeichen

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4

Zusatzschild-Rettung „Notausgang”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
300 x 105 Folie Hl 150: selbstkelbend, 

langnachleuchtend
66 0400 5862 ​​ ​​​ 9,35​

300 x 105 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5867 ​​ ​​​ 14,50​

​ ​ (691E)

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Zusatzschild Rettung „Notausstieg“

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
300 x 105 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5877 ​​ ​​​ 9,35​

​ ​ (691E)

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Zusatzschild Rettung „EXIT”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
150 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5892 ​​ ​​​ 7,10​

200 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5897 ​​ ​​​ 9,05​

200 x 200 Alu Hl 105: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5902 ​​ ​​​ 11,15​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E003, DIN EN ISO 7010 
E003

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4

Rettungsschild „Erste Hilfe”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
150 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5907 ​​ ​​​ 7,10​

200 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5912 ​​ ​​​ 13,05​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E004, DIN EN ISO 7010 
E004

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Notruftelefon”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
200 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5917 ​​ ​​​ 9,05​

200 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5922 ​​ ​​​ 13,06​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E004, DIN EN ISO 7010 
E004

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Notdusche”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
150 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5927 ​​ ​​​ 7,15​

200 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5932 ​​ ​​​ 13,05​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E004, DIN EN ISO 7010 
E004

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Augenspüleinrichtung”

E/D/E

5/114
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Modell ​Maße (B x H) ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

​ mm ​
Winkelschild 200 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, langnachleuchtend 66 0400 5937 ​​ ​​​ 27,85​

Fahnenschild 200 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, langnachleuchtend 66 0400 5942 ​​ ​​​ 27,85​

​ ​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 E004,  
DIN EN ISO 7010 E004

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4 Unterklasse C

Rettungsschild „Erste Hilfe” als Winkel-/Fahnenschild

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
300 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5947 ​​ ​​​ 17,57​

300 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, lang-
nachleuchtend

66 0400 5952 ​​ ​​​ 20,50​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 + Zusatzzeichen, 
DIN EN ISO 7010 + Zusatzzeichen

•	�EverGlow® langnachleuchtend beschichtet
•	�DIN 67510-4

Rettungsschild „Verbandkasten”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
400 x 560 Kunststoff 66 0400 5957 ​​ ​​​ 26,70​

​ ​ (691E)

Rettungsschild  
„Anleitung zur Ersten Hilfe” bei Unfällen

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
100 x100 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5963 ​​ ​​​ 5,30​

150 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5968 ​​ ​​​ 7,10​

200 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5973 ​​ ​​​ 9,05​

150 x 150 Aluminium Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5978 ​​ ​​​ 9,35​

200 x 200 Aluminium Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 5983 ​​ ​​​ 11,10​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 F001,  
DIN EN ISO 7010 F001

Brandschutzschild „Feuerlöschgerät”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
150 x 150 Alu Hl 150: Aluminium, 

langnachleuchtend
66 0400 5988 ​​ ​​​ 18,65​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 F001, DIN EN ISO 7010 F001

Brandschutzschild „Feuerlöscher”  
als Winkelschild

E/D/E

5/115
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
150 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 5993 ​​ ​​​ 7,10​

200 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 5998 ​​ ​​​ 9,05​

200 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 
langnachleuchtend

66 0400 6003 ​​ ​​​ 11,10​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 F001,  
DIN EN ISO 7010 F001

Brandschutzschild „Löschschlauch”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
200 x 200 Alu Hl 150: Aluminium, 

langnachleuchtend
66 0400 6008 ​​ ​​​ 27,85​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm:ASR A1.3 F002, DIN EN ISO 7010 F002

Brandschutzschild „Löschschlauch”  
als Winkelschild

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
150 x 150 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 6018 ​​ ​​​ 7,10​

200 x 200 Folie Hl 150: selbstklebend, 
langnachleuchtend

66 0400 6023 ​​ ​​​ 9,05​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm:ASR A1.3 F002,  
DIN EN ISO 7010 F002

Brandschutzschild „Brandmelder” 
(manuell)

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
297 x 105 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 6027 ​​ ​​​ 14,10​

297 x 105 Folie Hl 150: selbstklebend,  
nicht langnachleuchtend

66 0400 6032 ​​ ​​​ 5,85​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: DIN 4066-D1, DIN 67510-4 Unterklasse C

Hinweisschild „Brandmeldezentrale”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
148 x 52 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 6037 ​​ ​​​ 9,35​

148 x 52 Folie Hl 150: selbstklebend,  
nicht langnachleuchtend

66 0400 6047 ​​ ​​​ 2,60​

148 x 52 Alu Hl 150: Aluminium,   
nicht langnachleuchtend

66 0400 6042 ​​ ​​​ 6,30​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm:DIN 4066-D1

Hinweisschild  
„Aufzug im Brandfall nicht benutzen“

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
297 x 105 Folie, selbstklebend 66 0400 6052 ​​ ​​​ 5,80​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: DIN 4066-D1

Hinweisschild „Brandschutztür”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
297 x 105 Folie Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 6057 ​​ ​​​ 14,10​

297 x 105 Folie Hl 150: selbstklebend,  
nicht langnachleuchtend

66 0400 6062 ​​ ​​​ 5,85​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: DIN 4066-D1, DIN 67510-4 Unterklasse C

Hinweisschild „Brandschutztür stets 
geschlossen halten”

E/D/E

5/116
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
200 x 300 Alu Hl 150: selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 6068 ​​ ​​​ 25,95​

200 x 300 Kunststoff 66 0400 6073 ​​ ​​​ 11,20​

​ ​ (691E)

Zulassung/Norm: DIN 14096, Teil A

Brandschutzordnung  
BRD und Landkreis München

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
600 x 400 Kunststoff (Hart-PVC) 66 0400 6078 ​​ ​​​ 60,95​

​ ​ (691E)

Notfall- und Alarmplan

​Durchmesser ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
200 Folie Hl 150; selbstklebend, 

langnachleuchtend
66 0400 6082 ​​ ​​​ 18,20​

100 Alu, geprägt 66 0400 6087 ​​ ​​​ 4,05​

200 Alu, geprägt 66 0400 6092 ​​ ​​​ 7,10​

200 Folie Hl 150; selbstklebend,  
nicht langnachleuchtend

66 0400 6097 ​​ ​​​ 5,55​

315 Alu, geprägt 66 0400 6102 ​​ ​​​ 15,10​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 P003, DIN EN ISO 7010 P003

Verbotsschild „Keine offene Flamme, 
Feuer, offene Zündquellen und Rauchen 
verboten”

​Durchmesser ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
200 Folie, selbstklebend 66 0400 6107 ​​ ​​​ 6,15​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 P013, DIN EN ISO 7010 P013

Verbotsschild „Mobilfunk verboten”

​Durchmesser ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
100 Folie, selbstklebend 66 0400 6112 ​​ ​​​ 3,60​

200 Folie, selbstklebend 66 0400 6117 ​​ ​​​ 6,50​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 P024, DIN EN ISO 7010 P024

Verbotsschild  
„Betreten der Fläche verboten”

​Durchmesser ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
100 Folie, selbstklebend 66 0400 6122 ​​ ​​​ 2,30​

200 Alu, geprägt 66 0400 6127 ​​ ​​​ 7,10​

200 Folie, selbstklebend 66 0400 6132 ​​ ​​​ 6,10​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 D - P006, DIN 4844-2 D-P006

Verbotsschild  
„Zutritt für Unbefugte verboten”

E/D/E

5/117
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice

5� BETRIEBSEINRICHTUNGEN / BRANDSCHUTZSCHILDER

5 
�Be

tr
ie

bs


ei
nr

ic
ht

un
ge

n

 

FK_Handwerkstadt_2018_20_WG05_T2_071-133_METALL_druckreif.indd   117 06.12.18   14:15



​Durchmesser ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
200 Folie, selbstklebend 66 0400 6137 ​​ ​​​ 6,25​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 M008, DIN EN ISO 7010 M008

Gebotsschild „Fußschutz benutzen”

​Durchmesser ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
  50 Folie, selbstklebend, 

Bogen mit 6 Stück
66 0400 6143 ​​ ​​​ 7,40​

100 Folie, selbstklebend 66 0400 6148 ​​ ​​​ 3,20​

200 Folie, selbstklebend 66 0400 6154 ​​ ​​​ 5,85​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: BGV A8, DIN 4844-2-D, ASR A1.3

Gebotsschild  
„Gehör- und Augenschutz benutzen” 

​Durchmesser ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
100 Folie, selbstklebend 66 0400 6157 ​​ ​​​ 2,05​

200 Alu, geprägt 66 0400 6162 ​​ ​​​ 7,10​

200 Folie, selbstklebend 66 0400 6167 ​​ ​​​ 5,10​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 M009, DIN EN ISO 7010 M009

Gebotsschild „Handschutz benutzen”

​Seitenlänge ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
  25 Folie, selbstklebend, 

Bogen mit 44 Stück
66 0400 6172 ​​ ​​​ 17,55​

  50 Folie, selbstklebend, 
Bogen mit 10 Stück

66 0400 6177 ​​ ​​​ 10,40​

100 Folie, selbstklebend 66 0400 6182 ​​ ​​​ 3,00​

200 Alu, geprägt 66 0400 6187 ​​ ​​​ 8,05​

200 Folie, selbstklebend 66 0400 6192 ​​ ​​​ 3,95​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 W001, DIN EN ISO 7010 W001

Warnschild  
„Allgemeines Warnzeichen”

​Seitenlänge ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
100 Folie, selbstklebend 66 0400 6197 ​​ ​​​ 2,30​

200 Alu, geprägt 66 0400 6202 ​​ ​​​ 8,05​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 W021, DIN EN ISO 7010 W021

Warnschild  
„Warnung vor feuergefährlichen Stoffen”

​Seitenlänge ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
100 Folie, selbstklebend 66 0400 6207 ​​ ​​​ 3,60​

200 Folie, selbstklebend 66 0400 6212 ​​ ​​​ 6,10​

200 Alu, geprägt 66 0400 6217 ​​ ​​​ 8,75​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 W016, DIN EN ISO 7010 W016

Warnschild  
„Warnung vor giftigen Stoffen”

E/D/E

5/118
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Seitenlänge ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
200 Alu, geprägt 66 0400 6223 ​​ ​​​ 8,05​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 W023,  
DIN EN ISO 7010 W023

Warnschild  
„Warnung vor ätzenden Stoffen”

​Seitenlänge ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
  25 Folie, selbstklebend, 

Bogen mit 44 Stück
66 0400 6227 ​​ ​​​ 17,55​

  50 Folie, selbstklebend, 
Bogen mit 10 Stück

66 0400 6232 ​​ ​​​ 10,95​

100 Alu, geprägt 66 0400 6237 ​​ ​​​ 4,55​

100 Folie, selbstklebend 66 0400 6242 ​​ ​​​ 3,60​

200 Alu, geprägt 66 0400 6247 ​​ ​​​ 8,75​

200 Folie, selbstklebend 66 0400 6252 ​​ ​​​ 6,10​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 W024,  
DIN EN ISO 7010 W024

Warnschild  
„Warnung vor Handverletzungen”

​Seitenlänge ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
100 Alu, geprägt 66 0400 6257 ​​ ​​​ 4,55​

100 Folie, selbstklebend 66 0400 6262 ​​ ​​​ 3,60​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 W025,  
DIN EN ISO 7010 W025

Warnschild  
„Warnung vor gegenläufigen Rollen”

​Seitenlänge ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
  15 Folie, selbstklebend, 

Rolle mit 500 Stück
66 0400 6267 ​​ ​​​ 32,20​

  25 Folie, selbstklebend, 
Bogen mit 44 Stück

66 0400 6272 ​​ ​​​ 17,50​

  25 Folie, selbstklebend, 
Rolle mit 500 Stück

66 0400 6277 ​​ ​​​ 83,20​

  50 Folie, selbstklebend, 
Rolle mit 500 Stück

66 0400 6282 ​​ ​​​ 111,10​

100 Folie, selbstklebend 66 0400 6287 ​​ ​​​ 1,75​

100 Alu, geprägt 66 0400 6292 ​​ ​​​ 3,60​

100 Folie, selbstklebend, 
Rolle mit 500 Stück

66 0400 6297 ​​ ​​​ 187,75​

200 Alu, geprägt 66 0400 6302 ​​ ​​​ 6,95​

200 Folie, selbstklebend 66 0400 6307 ​​ ​​​ 3,95​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 W012,  
DIN EN ISO 7010 W012

Warnschild  
„Warnung vor elektrischer Spannung”

​Seitenlänge ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
  25 Folie, selbstklebend, 

Bogen mit 44 Stück
66 0400 6312 ​​ ​​​ 16,70​

  50 Folie, selbstklebend, 
Bogen mit 10 Stück

66 0400 6317 ​​ ​​​ 10,15​

100 Alu, geprägt 66 0400 6322 ​​ ​​​ 4,20​

100 Folie, selbstklebend 66 0400 6327 ​​ ​​​ 2,30​

​ ​ (691E)

•	�Zulassung/Norm: ASR A1.3 W017,  
DIN EN ISO 7010 W017

Warnschild  
„Warnung vor heißer Oberfläche”

E/D/E

5/119
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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Lieferservice
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​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
520 x 110 Kunden,  

Aluminium, geprägt
66 0400 6333 ​​ ​​​ 12,35​

520 x 110 Besucher,  
Aluminium, geprägt

66 0400 6338 ​​ ​​​ 12,35​

520 x 110 Geschäftsleitung, 
Aluminium, geprägt

66 0400 6343 ​​ ​​​ 12,35​

520 x 110 Mitarbeiter, 
Aluminium, geprägt

66 0400 6348 ​​ ​​​ 12,35​

520 x 110 Privatparkplatz, 
Aluminium, geprägt

66 0400 6353 ​​ ​​​ 12,35​

​ ​ (691E)

Parkplatzschild

​Maße (B x H x T) ​​Bestell-Nr. €​

mm
525 x 130 x 115 66 0400 6358 ​​ ​​​ 80,40​

​ (691E)

Hinweis: Schilder müssen seperat bestellt werden.

Parkbegrenzung

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
250 x 400 Kunststoff 66 0400 6363 ​​ ​​​ 15,30​

400 x 600 Alu, geprägt 66 0400 6368 ​​ ​​​ 45,30​

​ ​ (691E)

Parkplatzschild „Parken nur für Kunden“

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
250 x 400 Kunststoff 66 0400 6373 ​​ ​​​ 15,30​

400 x 600 Alu, geprägt 66 0400 6378 ​​ ​​​ 45,30​

400 x 600 Alu, 2 mm 66 0400 6383 ​​ ​​​ 78,90​

​ ​ (691E)

Parkplatzschild „Behindertenparkplatz“

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
250 x 400 Kunststoff 66 0400 6388 ​​ ​​​ 15,30​

400 x 600 Alu, geprägt 66 0400 6393 ​​ ​​​ 45,30​

​ ​ (691E)

Parkplatzschild „Parken nur für Besucher“

E/D/E

5/120
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
400 x 250 Alu, geprägt 66 0400 6398 ​​ ​​​ 13,90​

​ ​ (691E)

Halteverbotsschild „Widerrechtlich”

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​

mm ​
600 x 400 Alu, geprägt 66 0400 6403 ​​ ​​​ 48,75​

​ ​ (691E)

Halteverbotsschild „Unberechtigt"

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​
mm ​

600 x 400 Alu, geprägt 66 0400 6408 ​​ ​​​ 48,75​

​ ​ (691E)

Halteverbotsschild „Ein- und Ausfahrt"

​Abmessung ​Ausführung ​​Bestell-Nr. €​
mm ​

600 x 400 Alu, geprägt 66 0400 6413 ​​ ​​​ 48,75​

​ ​ (691E)

Halteverbotsschild „Privat-Grundstück”

E/D/E

5/121
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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​Abmessung ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm kg
  57 x   57   50 66 0400 6479 ​​ ​​​ 1,20​

  95 x   70 280 66 0400 6484 ​​ ​​​ 3,19​

155 x 155 150 66 0400 6489 ​​ ​​​ 23,76​

​ ​ (607E)

Druckkugellager

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
25 34 40 x 40 15 66 0400 6494 ​​ ​​​ 0,72​

30 36 40 x 40 20 66 0400 6499 ​​ ​​​ 0,86​

45 66 47 x 47 35 66 0400 6504 ​​ ​​​ 1,90​

50 68 47 x 47 40 66 0400 6509 ​​ ​​​ 1,90​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Stahlblechgehäuse verzinkt
•	�Kunststoffrad (schwarz), 

Gleitlager
•	�Radachse vernietet
•	�Einreihiges Kugellager  

im Gabelkopf
•	�Geeignet für weiche Böden.

Lenkrolle F 25

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
25 34 40 x 40 15 66 0400 6514 ​​ ​​​ 1,30​

30 36 40 x 40 20 66 0400 6519 ​​ ​​​ 1,35​

50 68 47 x 47 40 66 0400 6524 ​​ ​​​ 2,90​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Stahlblechgehäuse verzinkt
•	�Gummirad
•	�Geeignet für harte Böden

Lenkrolle F 26

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
25 29 41 x 18 35 66 0400 6529 ​​ ​​​ 0,50​

30 33 46 x 20 40 66 0400 6534 ​​ ​​​ 0,55​

40 47 68 x 25 50 66 0400 6539 ​​ ​​​ 1,00​

50 51 68 x 25 60 66 0400 6549 ​​ ​​​ 1,30​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Stahlblechgehäuse, 
verzinkt

•	�Kunststoffrad (schwarz)
•	�Gleitlager
•	�Geeignet für weiche 

Böden

Bockrolle E 50

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
25 29 41 x 18 30 66 0400 6554 ​​ ​​​ 0,60​

30 33 46 x 20 35 66 0400 6559 ​​ ​​​ 0,74​

50 51 68 x 25 50 66 0400 6564 ​​ ​​​ 2,05​

​ ​ ​ ​ (607E)

Stahlblechgehäuse 
verzinkt, Gummirad, 
Gleitlager, geeignet 
für harte Böden.

Kastenrolle E 51

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
40 58 42 x 42 30 66 0400 6569 ​​ ​​​ 1,00​

50 64 42 x 42 40 66 0400 6574 ​​ ​​​ 1,35​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwarz
•	�Geeignet für weiche Böden

Kunststoff-Doppelrolle mit Platte F 75

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
40 58 42 x 42 30 66 0400 6579 ​​ ​​​ 1,05​

50 64 42 x 42 40 66 0400 6584 ​​ ​​​ 1,50​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwarz
•	�Geeignet für weiche Böden

Kunststoff-Doppelrolle  
mit Platte und Feststeller F 85

​Rollen-Ø ​Höhe ​Gewinde ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm ​ kg
40 49 M8 x 15 30 66 0400 6589 ​​ ​​​ 0,95​

50 60 M10 x 15 40 66 0400 6594 ​​ ​​​ 1,05​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwarz
•	�Geeignet für weiche Böden

Kunststoff-Doppelrolle  
mit Gewindestift F 75

E/D/E

5/122
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Rollen-Ø ​Höhe ​Gewinde ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
40 49 M8 x 15 30 66 0400 6599 ​​ ​​​ 0,98​

50 60 M10 x 15 40 66 0400 6604 ​​ ​​​ 1,35​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwarz
•	�Geeignet für weiche Böden

Kunststoff-Doppelrolle  
mit Gewindestift und Feststeller F 85

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
50 65 42 x 42 50 66 0400 6619 ​​ ​​​ 3,30​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwarz
•	�Geeignet für harte Böden

Kunststoff-Doppelrolle  
mit Platte und Feststeller F 86

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
50 65 42 x 42 50 66 0400 6609 ​​ ​​​ 1,75​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwarz
•	�Geeignet für harte Böden

Kunststoff-Doppelrolle  
mit Platte F 76

​Rollen-Ø ​Höhe ​Gewinde ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm ​ kg
50 62 M10 x 20 50 66 0400 6614 ​​ ​​​ 1,45​

​ ​ ​ ​ (607E)

Schwarz, geeignet für harte Böden.

Kunststoff-Doppelrolle  
mit Gewindestift F 76

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
40 60 42 x 42 20 66 0400 6624 ​​ ​​​ 2,35​

60 85 48 x 48 35 66 0400 6629 ​​ ​​​ 4,05​

75 103 48 x 48 50 66 0400 6634 ​​ ​​​ 5,05​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Silbergrau
•	�Geeignet für harte Böden

Kunststoff-Doppelrolle  
mit Platte F 328

​Rollen-Ø ​Höhe ​Platte ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
60 85 48 x 48 35 66 0400 6639 ​​ ​​​ 4,80​

75 103 48 x 48 50 66 0400 6644 ​​ ​​​ 6,00​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Silbergrau
•	�Geeignet für harte Böden

Kunststoff-Doppelrolle  
mit Platte und Feststeller F 329

E/D/E

5/123
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  50 20   73 54 x 54 50 66 0400 6650 ​​ ​​​ 3,25​

  75 25 103 60 x 60 60 66 0400 6655 ​​ ​​​ 4,90​

100 24 124 60 x 60 70 66 0400 6660 ​​ ​​​ 6,75​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
•	�Rad: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Lenkrolle A 300

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 30 137,0 95 x 70   80 66 0400 6664 ​​ ​​​ 8,70​

125 31 162,5 95 x 70 100 66 0400 6669 ​​ ​​​ 10,25​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
•	�Rad: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Lenkrolle A 100

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  50 20   73 54 x 54 50 66 0400 6675 ​​ ​​​ 5,10​

  75 25 103 60 x 60 60 66 0400 6680 ​​ ​​​ 6,95​

100 24 121 60 x 60 70 66 0400 6685 ​​ ​​​ 8,40​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
•	�Rad: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Lenkrolle mit Total-Feststeller A 320

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 30 137,0 95 x 70   80 66 0400 6689 ​​ ​​​ 10,65​

125 31 162,5 95 x 70 100 66 0400 6694 ​​ ​​​ 12,50​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
•	�Rad: Gummi blaugrau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Lenkrolle mit Totalfeststeller A 120

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  50 20   73 54 x 54 40 66 0400 6700 ​​ ​​​ 2,90​

  75 25 103 60 x 60 50 66 0400 6705 ​​ ​​​ 4,55​

100 24 124 60 x 60 70 66 0400 6710 ​​ ​​​ 5,75​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Rad: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Bockrolle A 310

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 30 137,0 95 x 70   80 66 0400 6714 ​​ ​​​ 7,70​

125 31 162,5 95 x 70 100 66 0400 6719 ​​ ​​​ 9,30​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Rad: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Bockrolle A 110

E/D/E

5/124
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Rücken-
loch-Ø

​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  50 20   73 10,2 50 66 0400 6725 ​​ ​​​ 3,15​

  75 25 103 10,2 60 66 0400 6730 ​​ ​​​ 4,50​

100 24 121 10,2 70 66 0400 6735 ​​ ​​​ 6,65​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verz-
inkt-chromatiert

•	�Zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf

•	�Rad: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Lenkrolle A 301

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Rücken-
loch-Ø

​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 30 134 12,2 100 66 0400 6739 ​​ ​​​ 8,25​

125 31 158 12,2 100 66 0400 6744 ​​ ​​​ 10,10​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech,  
verzinkt-chromatiert

•	�Zweireihiger Kugelkranz  
im Gabelkopf

•	�Rad: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Lenkrolle A 101

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Rücken-
loch-Ø

​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  50 20   73 10,2 50 66 0400 6750 ​​ ​​​ 4,85​

  75 25 103 10,2 60 66 0400 6755 ​​ ​​​ 6,35​

100 24 121 10,2 70 66 0400 6760 ​​ ​​​ 8,25​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, 
verzinkt-chromatiert

•	�Zweireihiger Kugel-
kranz im Gabelkopf

•	�Rad: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Lenkrolle mit Feststeller A 321

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Rücken-
loch-Ø

​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 30 134 12,2   80 66 0400 6764 ​​ ​​​ 10,45​

125 31 158 12,2 100 66 0400 6769 ​​ ​​​ 11,70​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, 
verzinkt-chromatiert

•	�Zweireihiger Kugel-
kranz im Gabelkopf

•	�Rad: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Gleitlager

Lenkrolle mit Totalfeststeller A 121

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
50 2 x 18   75 60 x 60 60 66 0400 6774 ​​ ​​​ 7,70​

75 2 x 24 102 77 x 67 80 66 0400 6779 ​​ ​​​ 10,95​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, 
verzinkt-chromatiert

•	�Zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf

•	�Lauffläche: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff, 

Kugellager

Doppellenkrolle B 100

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
50 2 x 18   75 60 x 60 60 kg 66 0400 6784 ​​ ​​​ 8,60​

75 2 x 24 102 77 x 67 80 kg 66 0400 6789 ​​ ​​​ 12,70​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, 
verzinkt-chromatiert

•	�Zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf.

•	�Lauffläche: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff, 

Kugellager

Doppellenkrolle mit Totalfeststeller B 120

​Rad-Ø ​Rollen-
breite

​Bohrungs-Ø ​Belast
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
  50 18   6   40 66 0400 6794 ​​ ​​​ 1,40​

  75 24   6   50 66 0400 6799 ​​ ​​​ 1,95​

100 24   8   55 66 0400 6804 ​​ ​​​ 2,80​

100 30 12,1   80 66 0400 6809 ​​ ​​​ 3,25​

125 30 12 100 66 0400 6814 ​​ ​​​ 5,20​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Lauffläche: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff, Gleit-

lager

Gummirad Serie A 80

​Rad-Ø ​Rollen-
breite

​Bohrungs-Ø ​Belast
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
50 18 6 40 66 0400 6819 ​​ ​​​ 2,45​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Lauffläche: Gummi grau
•	�Radkörper: Kunststoff,  

Kugellager

Gummirad Serie A 85

E/D/E

5/125
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  80 30 106 104 x   80 125 66 0400 6829 ​​ ​​​ 5,00​

100 35 128 104 x   80 125 66 0400 6834 ​​ ​​​ 7,05​

125 35 155 104 x   80 175 66 0400 6839 ​​ ​​​ 8,90​

150 50 190 135 x 110 300 66 0400 6844 ​​ ​​​ 17,25​

200 50 235 135 x 110 300 66 0400 6849 ​​ ​​​ 24,10​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, 
verzinkt-chromatiert

•	�Zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf

•	�Lauffläche: Kunststoff, 
weiß

•	�Radkörper: Kunststoff, 
Rollenlager

Lenkrolle L 400

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  80 30 106 104 x   80 125 66 0400 6854 ​​ ​​​ 9,25​

100 35 128 104 x   80 125 66 0400 6859 ​​ ​​​ 11,50​

125 35 155 104 x   80 175 66 0400 6864 ​​ ​​​ 14,70​

150 50 190 135 x 110 300 66 0400 6869 ​​ ​​​ 23,85​

200 50 235 135 x 110 300 66 0400 6874 ​​ ​​​ 30,25​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, 
verzinkt-chromatiert

•	�Zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf

•	�Lauffläche: Kunststoff, 
weiß

•	�Radkörper: Kunststoff, 
Rollenlager

Lenkrolle mit Totalfeststeller L 420

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  80 30 106 104 x 80 125 66 0400 6879 ​​ ​​​ 3,95​

100 35 128 104 x 80 125 66 0400 6884 ​​ ​​​ 6,20​

125 35 155 104 x 80 175 66 0400 6889 ​​ ​​​ 8,25​

150 50 190 135 x 110 300 66 0400 6894 ​​ ​​​ 15,15​

200 50 235 135 x 110 300 66 0400 6899 ​​ ​​​ 20,60​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verz-
inkt-chromatiert

•	�Lauffläche: Kunststoff, 
weiß

•	�Radkörper: Kunststoff, 
Rollenlager

Bockrolle L 410

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  80 30 108   95 x   80 100 66 0400 6904 ​​ ​​​ 24,60​

100 30 127   95 x   80 130 66 0400 6909 ​​ ​​​ 24,85​

125 37,5 155   95 x   80 130 66 0400 6914 ​​ ​​​ 31,25​

150 40 192 129 x 106 300 66 0400 6919 ​​ ​​​ 46,85​

200 50 240 129 x 106 300 66 0400 6924 ​​ ​​​ 65,50​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Edelstahl
•	�Zweireihiger Kugel-

kranz im Gabelkopf.
•	�Lauffläche: Kunststoff 

weiß
•	�Radkörper: Kunststoff, 

Gleitlager

Lenkrolle H 100

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  80 30 108   95 x   80 100 66 0400 6929 ​​ ​​​ 36,80​

100 30 127   95 x   80 130 66 0400 6934 ​​ ​​​ 35,90​

125 37,5 155   95 x   80 130 66 0400 6939 ​​ ​​​ 48,55​

150 40 192 129 x 106 300 66 0400 6944 ​​ ​​​ 64,15​

200 50 240 129 x 106 300 66 0400 6949 ​​ ​​​ 87,80​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Edelstahl
•	�Zweireihiger Kugel-

kranz im Gabelkopf.
•	�Lauffläche: Kunststoff 

weiß
•	�Radkörper: Kunststoff, 

Gleitlager

Lenkrolle mit Totalfeststeller H 120

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  80 30 108   95 x   80 100 66 0400 6954 ​​ ​​​ 12,55​

100 30 127   95 x   80 130 66 0400 6959 ​​ ​​​ 13,20​

125 37,5 155   95 x   80 130 66 0400 6964 ​​ ​​​ 18,30​

150 40 192 129 x 106 300 66 0400 6969 ​​ ​​​ 31,00​

200 50 240 129 x 106 300 66 0400 6974 ​​ ​​​ 38,90​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Edelstahl
•	�Lauffläche: Kunststoff  

weiß
•	�Radkörper: Kunststoff, 

Gleitlager

Bockrolle H 110

E/D/E

5/126
Alle Preise in € 
ohne MwSt.

5 SCHWERLASTROLLEN / �BETRIEBSEINRICHTUNGEN

5 
�Be

tr
ie

bs


ei
nr

ic
ht

un
ge

n

 

FK_Handwerkstadt_2018_20_WG05_T2_071-133_METALL_druckreif.indd   126 06.12.18   14:16



​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Bohrungs-Ø ​Belast
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
80 30 12 100 66 0400 6979 ​​ ​​​ 2,20​

100 34 12 125 66 0400 6984 ​​ ​​​ 2,75​

125 34 15 250 66 0400 6989 ​​ ​​​ 4,50​

150 45 20 400 66 0400 6994 ​​ ​​​ 6,80​

200 50 20 450 66 0400 6999 ​​ ​​​ 12,70​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Lauffläche: Kunststoff
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lagerung:Rollenlager

Kunststoffrad Serie B 10

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Bohrungs-Ø ​Belast
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
100 30,0 12 200 66 0400 7009 ​​ ​​​ 2,40​

125 37,5 15 300 66 0400 7014 ​​ ​​​ 4,60​

150 40,0 20 350 66 0400 7019 ​​ ​​​ 6,70​

200 50,0 20 550 66 0400 7024 ​​ ​​​ 10,80​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Lauffläche: Kunststoff
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lagerung Gleitlager

	

Kunststoffrad Serie A90

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  80 25 106 104 x   80   50 66 0400 7029 ​​ ​​​ 5,55​

100 30 128 104 x   80   70 66 0400 7034 ​​ ​​​ 7,10​

125 37 155 104 x   80 100 66 0400 7039 ​​ ​​​ 8,50​

160 40 195 135 x 110 135 66 0400 7044 ​​ ​​​ 15,50​

200 50 235 135 x 110 205 66 0400 7049 ​​ ​​​ 19,30​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, 
verzinkt-chromatiert

•	�Zweireihiger Kugelkranz 
im Gabelkopf

•	�Rad: Gummi schwarz
•	�Radkörper: Stahlfelge mit 

Fadenschutz
•	�Lager: Rollenlager

Lenkrolle L 400

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  80 25 106 104 x   80   50 66 0400 7054 ​​ ​​​ 8,60​

100 30 128 104 x   80   70 66 0400 7059 ​​ ​​​ 11,20​

125 37 155 104 x   80 100 66 0400 7064 ​​ ​​​ 11,90​

160 40 195 135 x 110 135 66 0400 7069 ​​ ​​​ 20,80​

200 50 235 135 x 110 205 66 0400 7074 ​​ ​​​ 26,10​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz 

im Gabelkopf
•	�Rad: Gummi schwarz
•	�Radkörper: Stahlfelge 

mit Fadenschutz
•	�Lager: Rollenlager

Lenkrolle mit Totalfeststeller L 420

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
  80 25 106 104 x   80   50 66 0400 7079 ​​ ​​​ 4,65​

100 30 128 104 x   80   70 66 0400 7084 ​​ ​​​ 5,35​

125 37 155 104 x   80 100 66 0400 7089 ​​ ​​​ 6,50​

160 40 195 135 x 110 135 66 0400 7094 ​​ ​​​ 13,35​

200 50 235 135 x 110 205 66 0400 7099 ​​ ​​​ 16,45​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Rad: Gummi schwarz
•	�Radkörper: Stahlfelge mit 

Fadenschutz
•	�Lager: Rollenlager

Bockrolle L 410

​Rad-Ø ​Rollen-
breite

​Bohrungs-Ø ​Belast
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
  80 25 12   50 66 0400 7104 ​​ ​​​ 2,20​

100 30 12   70 66 0400 7109 ​​ ​​​ 2,90​

125 37 15 100 66 0400 7114 ​​ ​​​ 3,65​

160 40 20 135 66 0400 7119 ​​ ​​​ 6,95​

200 50 20 205 66 0400 7124 ​​ ​​​ 8,80​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Lauffläche: Gummi schwarz
•	�Radkörper: Stahl verzinkt, 

Rollenlager

Vollgummirad Serie B 55

E/D/E

5/127
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 26 128 104 x   80 140 66 0400 7129 ​​ ​​​ 14,20​

125 45 155 115 x   85 140 66 0400 7134 ​​ ​​​ 20,85​

160 42 195 138 x 109 300 66 0400 7139 ​​ ​​​ 31,40​

200 50 235 138 x 109 300 66 0400 7144 ​​ ​​​ 32,75​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Ausführung zweireihiger 
Kugelkranz im Gabelkopf

•	�Material Gehäuse: Stahl
•	�Material Lauffläche: 

Elastik-Reifen
•	�Farbe Lauffläche: blau
•	�Material Radkörper: 

Kunststoff
•	�Lagerung Rollenlager

Transportgeräterolle L 400/500

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 26 128 104 x   80 140 66 0400 7149 ​​ ​​​ 19,70​

125 45 155 115 x   85 140 66 0400 7154 ​​ ​​​ 27,70​

160 42 195 138 x 109 300 66 0400 7159 ​​ ​​​ 35,70​

200 50 235 138 x 109 300 66 0400 7164 ​​ ​​​ 40,40​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Ausführung mit Faden-
schutz bei Rad-Ø 100 mm

•	�Zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf

•	�Material Gehäuse: Stahl
•	�Material Lauffläche: 

Elastik-Reifen
•	�Farbe Lauffläche: blau
•	�Material Radkörper: 

Kunststoff
•	�Lagerung Rollenlager

Transportgeräterolle L 420/520

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 26 128 104 x   80 140 66 0400 7169 ​​ ​​​ 9,25​

125 45 155 115 x   85 140 66 0400 7174 ​​ ​​​ 19,85​

160 42 195 138 x 109 300 66 0400 7179 ​​ ​​​ 28,95​

200 50 235 138 x 109 300 66 0400 7184 ​​ ​​​ 31,70​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Ausführung mit Faden-
schutz Bei Rad-Ø 100 mm

•	�Material Gehäuse: Stahl
•	�Material Lauffläche: 

Elastik-Reifen
•	�Farbe Lauffläche: blau
•	�Material Radkörper: 

Kunststoff
•	�Lagerung Rollenlager

Transportgeräterolle L 410

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 45 148 138 x 109 500 66 0400 7189 ​​ ​​​ 44,35​

125 45 178 138 x 110 600 66 0400 7194 ​​ ​​​ 35,35​

150 45 209 138 x 110 600 66 0400 7199 ​​ ​​​ 39,90​

200 50 255 138 x 110 600 66 0400 7204 ​​ ​​​ 51,05​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwere Ausführung
•	�Gabel aus Stahlblech, 

verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz 

im Gabelkopf
•	�Rad: Kunststoff
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Rollenlager

Lenkrolle N 100

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
125 45 178 138 x 110 600 66 0400 7209 ​​ ​​​ 50,70​

150 45 209 138 x 110 600 66 0400 7214 ​​ ​​​ 49,30​

200 50 255 138 x 110 600 66 0400 7219 ​​ ​​​ 63,05​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwere Ausführung
•	�Gabel aus Stahlblech, 

verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugel-

kranz im Gabelkopf
•	�Rad: Kunststoff
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Rollenlager

Lenkrolle mit Totalfeststeller N 120

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 45 148 138 x 109 500 66 0400 7224 ​​ ​​​ 33,00​

125 45 178 138 x 109 500 66 0400 7229 ​​ ​​​ 22,10​

150 45 209 138 x 109 500 66 0400 7234 ​​ ​​​ 25,05​

200 50 255 138 x 109 500 66 0400 7239 ​​ ​​​ 34,70​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwere Ausführung
•	�Gabel aus Stahlblech, 

verzinkt-chromatiert
•	�Rad: Kunststoff
•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Rollenlager

Bockrolle L 110

E/D/E

5/128
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 40 137 105 x   85 280 66 0400 7244 ​​ ​​​ 41,90​

125 50 178 138 x 110 450 66 0400 7249 ​​ ​​​ 51,25​

150 50 209 138 x 110 550 66 0400 7254 ​​ ​​​ 60,90​

200 50 255 138 x 110 600 66 0400 7259 ​​ ​​​ 73,35​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwere Ausführung
•	�Gabel aus Stahlblech, 

verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz  

im Gabelkopf
•	�Lauffläche: Guss-Polyurethan, 

95 ± 3 Shore A
•	�Radkörper: Aluminium, 

Kugellager

Lenkrolle N 100

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 40 137 105 x   85 280 66 0400 7264 ​​ ​​​ 61,00​

125 50 178 138 x 110 450 66 0400 7269 ​​ ​​​ 66,60​

150 50 209 138 x 110 550 66 0400 7274 ​​ ​​​ 67,25​

200 50 255 138 x 110 600 66 0400 7279 ​​ ​​​ 83,50​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwere Ausführung
•	�Gabel aus Stahlblech,  

verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz 

im Gabelkopf
•	�Lauffläche: Guss-Polyurethan, 

95 ± 3 Shore A
•	�Radkörper: Aluminium, 

Kugellager

Lenkrolle mit Totalfeststeller N 120

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 40 137 105 x   85 280 66 0400 7284 ​​ ​​​ 27,30​

125 50 178 138 x 110 450 66 0400 7289 ​​ ​​​ 36,80​

150 50 209 138 x 110 550 66 0400 7294 ​​ ​​​ 45,00​

200 50 255 138 x 110 600 66 0400 7299 ​​ ​​​ 54,00​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Schwere Ausführung
•	�Gabel aus Stahlblech, 

verzinkt-chromatiert
•	�Lauffläche: Guss-Polyurethan, 

95 ± 3 Shore A
•	�Radkörper: Aluminium, 

Kugellager

Bockrolle N 110

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Bohrungs-Ø ​Belast
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
100 30 15 200 66 0400 7304 ​​ ​​​ 19,15​

125 50 20 450 66 0400 7309 ​​ ​​​ 26,40​

150 50 20 550 66 0400 7314 ​​ ​​​ 32,55​

200 50 20 800 66 0400 7319 ​​ ​​​ 43,45​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A 
•	�Radkörper: Aluminium, Kugellager

Polyurethanrad B 90

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 38 150 100 x   85 295 66 0400 7324 ​​ ​​​ 82,40​

125 50 170 138 x 110 550 66 0400 7329 ​​ ​​​ 113,60​

150 50 195 138 x 110 800 66 0400 7334 ​​ ​​​ 114,10​

200 50 245 138 x 110 1000 66 0400 7339 ​​ ​​​ 117,90​

250 50 295 138 x 110 1300 66 0400 7344 ​​ ​​​ 174,50​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gehäuse Stahlschweißkonstruktion, verzinkt 
•	�Mit Kugellager im Gabelkopf
•	�Lauffläche: Guss-Po-

lyurethan 95 ± Shore A
•	�Radkörper: Gusseisen, 

Kugellager

Lenkrolle RR 100

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 38 150 100 x   85 295 66 0400 7349 ​​ ​​​ 103,55​

125 50 170 138 x 110 550 66 0400 7354 ​​ ​​​ 151,75​

150 50 195 138 x 110 800 66 0400 7359 ​​ ​​​ 154,50​

200 50 245 138 x 110 1000 66 0400 7364 ​​ ​​​ 179,50​

250 50 295 138 x 110 1300 66 0400 7369 ​​ ​​​ 205,65​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gehäuse Stahlschweißkonstruktion verzinkt 
•	�Mit Kugellager im Gabelkopf
•	�Lauffläche: Guss-

Polyurethan 95 ± Shore A
•	�Radkörper: Gusseisen, 

Kugellager

Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller RR 120

E/D/E

5/129
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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​Rad-Ø ​Rollen-
breite

​Bohrungs-Ø ​Belast
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
100 38 20   295 66 0400 7399 ​​ ​​​ 36,95​

125 50 20   550 66 0400 7404 ​​ ​​​ 42,85​

150 50 25   800 66 0400 7409 ​​ ​​​ 40,80​

200 50 25 1000 66 0400 7414 ​​ ​​​ 53,60​

250 50 25 1200 66 0400 7419 ​​ ​​​ 69,75​

300 75 30 2000 66 0400 7424 ​​ ​​​ 145,50​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Lauffläche: Guss- 
Polyurethan 95 ± 3 Shore A 

•	�Radkörper: Gusseisen, 
Kugellager

Polyurethanrad Serie C 10

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
125 50 170 138 x 110   550 66 0400 7429 ​​ ​​​ 98,95​

150 48 200 138 x 110   800 66 0400 7434 ​​ ​​​ 111,10​

200 50 245 138 x 110 1200 66 0400 7439 ​​ ​​​ 132,60​

250 60 295 138 x 110 1400 66 0400 7444 ​​ ​​​ 149,30​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gehäuse Stahlschweißkonstruktion, verzinkt 
•	�Mit Kugellager im Gabelkopf
•	�Lauffläche: Kunststoff
•	�Radkörper: Kunststoff, 

Kugellager

Lenkrolle RR 100

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
100 38 150 100 x   85 295 66 0400 7374 ​​ ​​​ 57,10​

125 50 170 138 x 110 550 66 0400 7379 ​​ ​​​ 64,90​

150 50 195 138 x 110 800 66 0400 7384 ​​ ​​​ 73,50​

200 50 245 138 x 110 1000 66 0400 7389 ​​ ​​​ 85,15​

250 50 295 138 x 110 1300 66 0400 7394 ​​ ​​​ 115,20​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gehäuse Stahlschweißkonstruktion, verzinkt 
•	�Lauffläche: Guss-

Polyurethan 95 ± Shore A
•	�Radkörper: Gusseisen, 

Kugellager

Bockrolle RR 110

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
125 50 170 138 x 110   550 66 0400 7449 ​​ ​​​ 136,00​

150 48 200 138 x 110   800 66 0400 7454 ​​ ​​​ 144,75​

200 50 245 138 x 110 1200 66 0400 7459 ​​ ​​​ 172,45​

250 60 295 138 x 110 1400 66 0400 7464 ​​ ​​​ 185,30​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gehäuse Stahlschweißkonstruktion, verzinkt 
•	�Mit Kugellager im Gabelkopf
•	�Lauffläche: Kunststoff
•	�Radkörper: Kunststoff, 

Kugellager

Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller RR 120

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
125 50 170 138 x 110   550 66 0400 7469 ​​ ​​​ 63,10​

150 48 200 138 x 110   800 66 0400 7474 ​​ ​​​ 66,95​

200 50 245 138 x 110 1200 66 0400 7479 ​​ ​​​ 86,55​

250 60 295 138 x 110 1400 66 0400 7484 ​​ ​​​ 103,00​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gehäuse Stahlschweiß
konstruktion, verzinkt 

•	�Lauffläche: Kunststoff
•	�Radkörper: Kunststoff, 

Kugellager

Bockrolle RR 110

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Bohrungs-Ø ​Belast
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm kg
150 48 20 900 66 0400 7494 ​​ ​​​ 31,20​

200 50 25 1200 66 0400 7499 ​​ ​​​ 35,40​

250 60 25 1400 66 0400 7504 ​​ ​​​ 57,10​

​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Lauffläche: Kunststoff
•	�Radkörper: Kunststoff, Kugellager

Kunststoffrad Serie B 15

E/D/E

5/130
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
200 50 235 135 x 105   75 66 0400 7509 ​​ ​​​ 32,75​

260 85 295 175 x 175 200 66 0400 7514 ​​ ​​​ 72,00​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
•	�Rad: Luftbereifung schwarz, Rillenprofil
•	�Radkörper: Stahlfelge
•	�Lager: Rollenlager

Lenkrolle L 400

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
200 50 235 135 x 105   75 66 0400 7519 ​​ ​​​ 45,35​

260 85 295 175 x 175 200 66 0400 7524 ​​ ​​​ 112,30​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
•	�Rad: Luftbereifung schwarz, Rillenprofil
•	�Radkörper: Stahlfelge
•	�Lager: Rollenlager

Lenkrolle mit Feststeller L 420

​Rollen-Ø ​Rollen-
breite

​Höhe ​Platte ​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

mm mm mm mm kg
200 50 235 135 x 105   75 66 0400 7529 ​​ ​​​ 32,55​

260 85 295 230 x 125 200 66 0400 7534 ​​ ​​​ 56,70​

​ ​ ​ ​ ​ (607E)

•	�Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
•	�Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
•	�Rad: Luftbereifung schwarz, Rillenprofil
•	�Radkörper: Stahlfelge
•	�Lager: Rollenlager

Bockrolle L 410

E/D/E

5/131
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig
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​Profil ​Rad-Ø ​Rad-
breite

​Achs-Ø ​Naben-
länge

​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm mm kg
Rillen 200 50 20 60 75 66 0400 7538 ​​ ​​​ 11,50​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (622E)

•	�Lagerung auf Rollenla-
gern

•	�Radkörper: Kunststoff, 
rot

•	�Lauffläche: Gummi, 
schwarz

Luftrad D15

​Profil ​Rad-Ø ​Rad-
breite

​Achs-Ø ​Naben-
länge

​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm mm kg
Stollen 260 85 20 60 100 66 0400 7540 ​​ ​​​ 14,20​

Stollen 260 85 20 75 120 66 0400 7543 ​​ ​​​ 14,20​

Rillen 400 100 20 75 160 66 0400 7546 ​​ ​​​ 21,10​

Rillen 400 100 25 75 160 66 0400 7549 ​​ ​​​ 23,85​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (622E)

•	�Lauffläche: Gummi 
schwarz

•	�Radkörper: Kunststoff
•	�Lager: Rollenlager

Luftrad D 15

​Profil ​Rad-Ø ​Rad-
breite

​Achs-Ø ​Naben-
länge

​Belast-
barkeit

​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm mm mm kg
Rille 200   50 20 75   80 66 0400 7552 ​​ ​​​ 15,75​

Rille 260   85 20 75 130 66 0400 7555 ​​ ​​​ 18,45​

Rille 400 100 20 75 200 66 0400 7558 ​​ ​​​ 29,30​

​ ​ ​ ​ ​ ​ (622E)

•	�Lauffläche: Gummi 
schwarz

•	�Radkörper: Stahlfelge, 
verzinkt/lackiert

•	�Lager: Rollenlager
•	�Nabenlänge: 75 mm
•	�Bohrungs-Ø: 20 mm

Luftrad C 90

​Ø ​​Bestell-Nr. €​

mm
200 66 0400 7560 ​​ ​​​ 3,00​

260 66 0400 7561 ​​ ​​​ 5,30​

400 66 0400 7564 ​​ ​​​ 6,75​

​ (622E)

Schlauch (mit Ventil) D 55

​Profil ​Ø ​​Bestell-Nr. €​

​ mm
Rillen 200 66 0400 7566 ​​ ​​​ 7,60​

Stollen 260 66 0400 7567 ​​ ​​​ 7,00​

Rillen 400 66 0400 7570 ​​ ​​​ 10,65​

​ ​ (622E)

Farbe: schwarz.

Decke (ohne Ventil) D 50

​Profil ​Ø ​Bohrungs-Ø ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm kg
Rillen 400 20 200 66 0400 7576 ​​ ​​​ 49,30​

​ ​ ​ ​ (622E)

•	�Lauffläche: Polyurethan 
(pannensicher) blau

•	�Radkörper: Kunststoff-
felge, Rollenlager

•	�Nabenlänge: 75 mm
•	�Bohrungs-Ø: 20 mm

Polyurethanrad Serie D 16

​Profil ​Ø ​Bohrungs-Ø ​Belastbarkeit ​​Bestell-Nr. €​

​ mm mm kg
Stollen 260 20 160 66 0400 7579 ​​ ​​​ 22,10​

Rillen 400 25 200 66 0400 7582 ​​ ​​​ 51,15​

​ ​ ​ ​ (622E)

•	�Lauffläche: Polyurethan (pannensicher) blau
•	�Radkörper: Stahlfelge, alusilber pulverbeschichtet, 

Rollenlager
•	�Nabenlänge: 75 mm

Polyurethanrad Serie C 91

Stollen Rillen

E/D/E

5/132
Alle Preise in € 
ohne MwSt.
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E/D/E

5/133
Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine  
Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h
Lieferservice
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